1) PIRAMIDA LINOWA

Wymiary urzadzenia:

Diugos¢: 9,8 m

Szerokosc: 9,8 m

Wysokosc: 6,0 m

Przestrzern minimalna: okrag o srednicy 11,0 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokosc swobodnego upadku: 2,0 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.
Gtownym elementem konstrukcyjnym jest 6 metrowy stup stalowy o
srednicy 219,17 mm, ktory jest zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy osiem lin gtéwnych
zakotwionych w gruncie za pomoca stop zelbetowych. Korekte naciggu
umozliwiajag ocynkowane ogniowo sruby rzymskie. Pomiedzy sasiadujgcymi
linami nosnymi rozpietych jest osiem Scian linowych. Dodatkowa atrakcja sa
linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 2,0 i 3,5 m. Sie¢ wykonana jest z
liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace
liny ze sobg wykonane sa z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa
pomalowanego chlorokauczukiem.



2) PIRAMIDA LINOWA

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc: 8,7 m

Szerokosc: 8,7 m

Wysokosé: 50 m

Przestrzen minimalna: okrag o srednicy 11,0 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,6 m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m

Dlugosc uzytej liny: 336 m

RYSUNEK POGLADOWY

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest 5 metrowy stup stalowy o
$rednicy 168,3 mm, ktéry jest zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowa tworzy szes¢ lin gtéwnych
zakotwionych w gruncie za pomocg stop zelbetowych. Korekte naciggu
umozliwiajg ocynkowane ogniowo sruby rzymskie. Pomiedzy sgsiadujgcymi
linami no$nymi rozpietych jest sze$¢ $cian linowych. Dodatkowa atrakcjg sg
linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1,6 i 3,0 m. Sie¢ wykonana jest z
liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy tgczace
liny ze sobg wykonane sa z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
laczace liny ze stupem wykonane sa ze stali nierdzewnej i staliwa. Staliwo
zabezpieczone jest przed korozjg poprzez pomalowanie farba
chlorokauczukowa.



3) Dodatek SLIZG
k it RYSUNEK POGLADOWY

Wymiary urzadzenia:

Dugosc: 6,7 m

Szerokosc: 1,0 m

Wysokos$¢: 3,0 m

Przestrzen minimalna piramidy+ 13,9 m?
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gteboko$¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem dodatku jest élizg wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej w gatunku OHT8NS. Poczatek czesci startowej znajduje sie
na wysokoéci 2 m powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne
dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktore sa
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty
wykonane sg jako stopy 7elbetowe posadowione na gtebokosci  1m.
Przejécie taczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery V i jest wykonane z liny
poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami  stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. $rednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace
liny ze soba wykonane s3 z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i
aluminium.

4) Dodatek TUNEL I

Wymiary urzadzenia:

Dhugosé: 7,3 m

Szerokosc: 1,2 m

Wysokosc: 3,0 m

Przestrzer minimalna piramidy+ 20,8m®
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 3,0 m

RYSUNEK POGLADOWY



Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o
przekroju 100x100 mm, ktére sg zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci Tm. Gtéwna atrakcjg dodatku jest tunel linowy
w ksztatcie litery O. Tunel petni funkcje wejscia z poziomu gruntu na
konstrukcje stalowg. Przejscie fgczace konstrukcje stalowg z piramida ma
ksztatt litery O. Wejscie oraz przejscie wykonane s3 z liny poliamidowej,
plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg
wykonane sg z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium.

5) Dodatek RURKA STRAZACKA

RYSUNEK POGLADOWY

Wymiary urzadzenia:

Dlugosc: 4,1 m

Szerokos¢: 0,9 m

Wysokosc: 3,0 m

Przestrzeh minimalna piramidy + 17,0 m?
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Gtebokosc¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem dodatku jest spiralna rurka strazacka wykonany w
catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Srednica spirali wynosi
0,65 m. Podest startowy znajduje sie na wysokosci 2 m powyzej poziomu
terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o
przekroju 100x100 mm, ktére sg zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci Tm. Przejscie tgczace $lizg z piramidg ma ksztatt
litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnione;j
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18
mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i
aluminium.



6) Dodatek LINKI - r

Wymiary urzadzenia: TOCNEL | e
Wysokosc¢: 2,0 m :
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

RYSUNEK POGLADOWY -

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.
Dodatek linki sktada sie z dwéch linek wspinaczkowych, ktére rozpiete sg
miedzy poziomami na wysokoéci 2,0 i 3,5 m. Linki wykonane s z liny
poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami  stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Kazda z linek
wyposazona jest w trzy talerzyki, ktore maja za zadanie utatwi¢ wspinanie sie
uzytkownikom. Talerzyki wykonane sg z poliamidu. Elementy taczace liny ze
sobag wykonane sg z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

7) Dodatek SZYB

-
e e,

Wymiary urzadzenia:
Dtugosc: 1,7 m
Szerokos$é: 1,7 m vy
Wysokosc: 4,3 m ‘ "2;"
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat A

RYSUNEK POGLADOWY

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.
Dodatek szyb sktada sie z osmiu linek, ktére biegng w pionie od poziomu
0,6m do 4,85 m, oraz 6 okregdw rozmieszczonych na réznych wysokosciach.
Szyb wykonany jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18
mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego.



KONFIGURACJA ZLOZONA

Wymiary urzadzenia:

Diugosé: 20,7 m

Szerokosc: 13,4 m

Wysokosc: 6,0 m

Przestrzen minimalna: 254 x 17,9 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 3,0 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

RYSUNEK POGLADOWY

Konfiguracja sktada sig z nastepujgcych urzadzen:

1) Piramida linowa

2) Piramida linowa

3) Dodatek slizg

4) Dodatek tunel

5) Dodatek rurka strazacka

6) Dodatek linki

7) Dodatek szyb

8) Dodatek drabinki

9) Dodatek wejscie wspinaczkowe
10) Dodatek zjezdzalnia rurowa
11) Przejscie



Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem dodatku jest wejscie wspinaczkowe. W gornej czesci
dodatku znajduje sie konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, na ktorej
rozpieta jest konstrukcja linowa, ktéra wykonana jest z liny poliamidowej,
plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm Konstrukcje linowa tworzy piec lin
poziomych oraz cztery liny pionowe. Poczatek czesci startowej znajduje si¢ na
wysokoéci 2 m powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku
wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktdre sa
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty
wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 1Tm. Przejscie
taczace wejécie wspinaczkowe z piramidg ma ksztat litery U i jest wykonane z
liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy faczace
liny ze sobg wykonane sa z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i
aluminium.

10) Dodatek ZJERZDZALNIA RUROWA

Wymiary urzadzenia:
Dugoéé: 5,5 m RYSUNEK POGLADOWY
Szerokosc: 2,5 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzer minimalna piramidy + 26,6 m?
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.
Gtéwnym elementem dodatku jest spiralna zjezdzalnia rurowa wykonana
z polietylenu. Poczatek czesci startowej znajduje sie na wysokosci 2 m
powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z
rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktore s3 zabezpieczone przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy
zelbetowe posadowione na gtebokosci Tm. Przejscie taczace slizg z piramida
ma ksztah litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejongj
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny



wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa
sztucznego i aluminium.

11) Przejscie

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 7,2 m

Szerokosc: 1,2 m

Wysokosé: 3,0 m

Przestrzen minimalna: zawiera sie w
przestrzeniach piramid

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokosé swobodnego upadku: 3,0 m

RYSUNEK POGLADOWY

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o
przekroju 100x100 mm, ktére s3 zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sa jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci 1m. Przejscie faczace stupy posrednie z
piramidami majg ksztatt litery O i jest wykonane z liny poliamidowej,
plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi  ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze soba
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.

Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat na zgodnoséé z normami: PN-
EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-11:2014-11, wydane
w systemie akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub
krajowej jednostki akredytujacej pozostalych panstw cztonkowskich,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiajace
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszace sie do
warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93.

Obszar upadku urzadzenia powinien zostaé wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176-1. Do wykonania montazu niezbedna jest
mozliwosé dojazdu cigzkiego sprzetu budowlanego.



KOSZ NA SMIECI

Wymiary urzadzenia:
Diugosé: 0,42m

Szerokosé: 0,34m

Wysokosé: 1,2m

Giebokos¢ posadowienia: 0,6 m

RYSUNEK POGLADOWY
Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.
Kosz na $mieci wykonany ze stali o pojemnoéci wktadu 45l. Wkiad zastonigty od gory daszkiem.

Konstrukcja zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
Opréznianie poprzez uchylenie pojemnika. Kosz zabezpieczony zamkiem z popielnicg.



TABLICA REGULAMINOWA

Wymiary urzadzenia:
Dtugosé: 0,8m

Szerokoéé: 0,06m

Wysokosé: 2m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,6 m

RYSUNEK POGLADOWY

Wytyczne dotyczgce materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja tablicy wykonana z profili stalowych 50 x 30mm. Caltoé¢ zabezpieczona przed korozjg
poprzez cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji z obu stron przykrecone sg, ozdobione frezami, ptyty
wykonane z wysokocisnieniowego laminatu HPL o grubosci 6mm. Z jednej strony do tablicy zamocowany
regulamin okreslajgcy zasady uzytkowania placu zabaw w formie samoprzylepnej naklejki. Calo$¢ na
state zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego.



tAWKA Z OPARCIEM

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 1,8m b
Szerokosc: 0,52m

Wysokosc: 0,85m

Gtebokos¢ posadowienia: 0,6 m

RYSUNEK POGLADOWY '

Wytyczne dotyczgce materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja tawki wykonana z profili stalowych 60 x 40 oraz ptaskownikéw. Catoéé zabezpieczona przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Deski wykonane z drewna iglastego-
Swierk syberyjski zabezpieczone podktadem gieboko penetrujgcym oraz farbg zewnetrzna do drewna.



