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1.  WSTŇP 

1.1  Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego Raportu o oddziağywaniu na Ŝrodowisko (ROś) jest analiza 

warunk·w przyrodniczych, kulturowych i spoğecznych, przewidywanych kierunk·w 

i wielkoŜci oddziağywaŒ na Ŝrodowisko oraz moŨliwoŜci ich ograniczenia dla projektowanego 

przedsiňwziňcia pn.: ĂBudowa obwodnicy Brzezin w ciŃgu drogi krajowej nr 72ò. 

Zadaniem obwodnicy miasta bňdzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki 

koncentruje siň w Brzezinach w zwiŃzku z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 72. Jest 

to poğŃczenie pomiňdzy drogŃ ekspresowŃ S8 Warszawa -  Piotrk·w Trybunalski a ĞodziŃ 

i autostradŃ A1. Cağy ruch odbywa siň tam przez ŜcisğŃ zabudowň piňtnastowiecznego 

miasta Brzezin. Budowa obwodnicy Brzezin odciŃŨy miasto od ruchu do i z Ğodzi w kierunku 

drogi ekspresowej S8.  

Zgodnie z postanowieniem, Burmistrza Miasta Brzeziny (pismo z dnia 22 stycznia 

2024 r., znak RI.6220.6.10.2023) nağoŨony zostağ obowiŃzek przeprowadzenia oceny 

oddziağywania na Ŝrodowisko dla planowanego przedsiňwziňcia pn.: ĂBudowa obwodnicy 

Brzezin w ciŃgu drogi krajowej nr 72".  

ObowiŃzek nağoŨony zostağ na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postňpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) 

zwanej dalej kpa, w zwiŃzku z art. 63 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 64 ust. 5 i art. 66 ustawy 

z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, 

udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko 

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawa ooŜ, po rozpatrzeniu 

wniosku Generalnej Dyrekcji Dr·g Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji 

o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiňwziňcia pn.: ĂBudowa 

obwodnicy Brzezin w  ciŃgu drogi krajowej nr 72" oraz po zasiňgniňciu opinii i uzyskaniu:  

¶ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Ğodzi znak: 

WOOś.4220.872.2023.PMa.2 z dnia 11.12.2023 r.-  stwierdzajŃcego 

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziağywania na Ŝrodowisko; 

¶ postanowienia Dyrektora ZarzŃdu Zlewni w Ğowiczu znak: 

WA.ZZś.5.4900.1.468.2023.PD z dnia 28.12.2023 r.-  stwierdzajŃcego 

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziağywania na Ŝrodowisko; 

¶ opinii sanitarnej PaŒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Brzezinach znak: PPIS.ZNS.90281.20.40.2023 z dnia 12.12.2023 r. -  

stwierdzajŃcego o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziağywania na 

Ŝrodowisko. 

W ww. Postanowieniu okreŜlony zostağ szczeg·ğowy zakres niniejszego ROś, kt·ry 

winien byĺ zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. ooŜ, ze szczeg·lnym 

uwzglňdnieniem nastňpujŃcych zagadnieŒ: 
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Tab. 1.1 Wykaz zagadnieŒ do szczeg·lnego uwzglňdnienia w raporcie wraz z uwzglňdnieniem ich w ROś 

Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

1. Emisji hağasu, w tym:  

a)  przedstawienie zestawienia informacji na temat rodzaj·w 

teren·w, o kt·rych mowa w tabeli numer 1 zağŃcznika do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112), znajdujŃcych siň w potencjalnym 

obszarze oddziağywania akustycznego przedmiotowej 

inwestycji, tj.:  

¶ jeŜli w obszarze potencjalnego oddziağywania przedsiňwziňcia 

obowiŃzujŃ zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, naleŨy zağŃczyĺ wyrys z tego planu 

z zaznaczonym na tym wyrysie terenem inwestycji oraz 

przedstawionymi terenami przylegğymi oraz przedstawiĺ 

wypis z tego planu odnoszŃcy siň do teren·w chronionych 

akustycznie, na kt·re potencjalnie moŨe oddziağywaĺ ww. 

przedsiňwziňcie, 

¶ w obszarze, gdzie nie obowiŃzujŃ zapisy mpzp naleŨy 

zağŃczyĺ klasyfikacjň akustycznŃ uzyskanŃ od organu 

jednostki samorzŃdu terytorialnego w nawiŃzaniu do art. 

115, zgodnŃ z art. 113 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 114 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw o ochrony Ŝrodowiska 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), zwanej dalej POś, czyli 

powinno byĺ przedstawione w tej klasyfikacji aktualne 

faktyczne zagospodarowanie teren·w chronionych 

akustycznie znajdujŃcych siň w potencjalnym obszarze 

oddziağywania akustycznego przedmiotowej inwestycji, wraz 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 3.14  Uwarunkowania 

akustyczne  oraz na mapach stanowiŃcych ZağŃcznik nr 6 -  Mapach 

uwarunkowaŒ akustycznych. 

W celu okreŜlenia czy w sŃsiedztwie trasy wariant·w wystňpujŃ 

tereny podlegajŃce ochronie akustycznej, wystŃpiono do urzňd·w 

miast i gmin o  podanie informacji na temat obowiŃzujŃcych na 

terenie inwestycyjnym miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzenn ego, a w przypadku ich braku o dokonanie klasyfikacji 

akustycznej na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu.  

Odpowiedzi od gmin  wraz z otrzymanymi wyrysami MPZP  zostağy 

zağŃczone do raportu (zağŃcznik 9 ï Pisma) . 
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

ze wskazaniem, czy dana dziağka jest chroniona akustycznie 

na cağej swojej powierzchni, czy tylko w pewnym obszarze, 

w takim przypadku wskazane powinno byĺ dodatkowo 

w treŜci, ww. klasyfikacji akustycznej, w spos·b opisowy, 

kt·ra czňŜĺ danej dziağki jest chroniona akustycznie, 

¶ klasyfikacja wskazana powyŨej powinna r·wnieŨ obejmowaĺ 

odniesienie siň do faktycznego aktualnego 

zagospodarowania, teren·w chronionych akustycznie 

przewidzianych w obowiŃzujŃcym ewentualnym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wraz ze 

wskazan iem lokalizacji miejsc, w kt·rych teren przewidziany 

w planie pod tereny chronione akustycznie nie jest jeszcze 

uŨytkowany zgodnie z tym przeznaczeniem (czyli przedstawiĺ 

informacjň, czy w miejscu gdzie w mpzp jest przewidziana 

lokalizacja terenu chronione go akustycznie, jest on juŨ 

zagospodarowany faktycznie zgodnie z tŃ funkcjŃ), 

¶ stanowiska ww. wğaŜciwych organ·w jednostki samorzŃdu 

terytorialnego, uczyniĺ zağŃcznikami do raportu 

o oddziağywaniu przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko; 
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

b)  przedstawienie (poprzez tabelaryczne wskazanie numer·w 

dziağek oraz nazwy i numer·w obrňb·w, a takŨe kilometraŨu) 

i zaznaczenie na zağŃczniku graficznym (na kt·rym nanieŜĺ 

naleŨy granicň np. danego pasa  drogowego),  wszystkie  

budynki,  kt·re kwalifikujŃ siň do obiekt·w wskazanych w art. 

114 ust. 3 i ust. 4 POś, oraz przedstawienie sposobu 

przeprowadzenia obliczeŒ i ich wyniki, dla kaŨdego 

z budynk·w, zakwalifikowanych do powyŨszego zestawienia, 

z podaniem wynik·w zar·wno dla pory dnia jak i dla pory 

nocy, dla ww. budynk·w na poszczeg·lnych kondygnacjach 

odniesionych do wartoŜci dopuszczalnych dla tzw. 

ĂwğaŜciwych warunk·w akustycznych w budynkach " 

okreŜlonych w odrňbnych przepisach; 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 4.3  Oddziağywanie 

akustyczne , podrozdziale 4.3.2  Faza eksploatacji  oraz na mapach 

stanowiŃcych ZağŃcznik nr 6 -  Mapach uwarunkowaŒ akustycznych. 

c)  naleŨy uwzglňdniĺ i przedstawiĺ informacjň, Ũe zostağa 

uwzglňdniona w przedstawionych obliczeniach morfologia 

terenu odnoŜnie miejsc lokalizacji budynk·w chronionych 

akustycznie (grup budynk·w w przypadku obszaru 

r·wninnego) znajdujŃcych siň w obszarze oddziağywania 

akustycznego przedmiotowej inwestycji. Mianowicie chodzi 

o wskazanie, czy przeanalizowano miejsca,  gdzie wystňpujŃ 

wyraŦne r·Ũnice w uksztağtowaniu terenu (podaĺ r·wnieŨ 

kilometraŨ w zakresie objňtym obecnym wnioskiem, gdzie 

inwestycja usytuowan a bňdzie na nasypie, podwyŨszeniu 

terenu lub usytuowana w zagğňbieniu terenu); 

Informacje odnoŜnie metodyki obliczeŒ zawarte zostağy w rozdziale 

4.3  Oddziağywanie akustyczne, podrozdziale 4.3.2  Faza 

eksploatacji .  

d)  scharakteryzowanie, na jakiej podstawie zostağy oszacowane 

prognozy natňŨenia ruchu zar·wno dla pory dnia jak i dla pory 

nocy ð przyjňte do obliczeŒ, i te przyjňte w obliczeniach 

Prognozy natňŨenia ruchu przyjňte do obliczeŒ zostağy 

oszacowane zgodnie z wytycznymi GDDKiA i uzgodnione 

z ZamawiajŃcym. 
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

oddziağywania akustycznego skumulowanego. Przedstawienie 

informacji czy ww. prognozy zostağy potwierdzone przez 

zarzŃdzajŃcego tymi drogami; 

Informacje odnoŜnie metodyki obliczeŒ zawarte zostağy w rozdziale 

4.3  Oddziağywanie akustyczne, podrozdziale 4.3.2  Faza 

eksploatacji .  

e)  przeprowadzenie obliczeŒ oddziağywania akustycznego 

w oparciu o symulacjň wykonanŃ zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu 

programu do obliczeŒ rozprzestrzeniania hağasu 

w Ŝrodowisku. W obliczeniach naleŨy przeanalizowaĺ 

najniekorzystniejsze wystňpujŃce w praktyce momenty 

eksploatacji przedmiotowej inwestycji liniowej. Wyniki 

obliczeŒ przedstawiĺ na zağŃcznikach graficznych na 

podkğadzie o charakterze np. katastralnym (z podaniem 

kilometraŨu co 100 m i nazwami poszczeg·lnych obrňb·w), 

kt·re w spos·b przejrzysty wskaŨŃ lokalizacjň granic teren·w 

chronionych akustycznie w obszarze oddziağywania inwestycji 

(i ewentualnego oddziağywania skumulowanego) z ich 

numerami dziağek i wskazanymi granicami tych teren·w: 

¶ w przypadku teren·w chronionych akustycznie wskazanych 

w ewentualnych obowiŃzujŃcych mpzp: na zağŃcznik 

graficzny nanieŜĺ oznaczenie danej jednostki planistycznej 

terenu chronionego akustycznie i jej granice, wraz ze 

wskazaniem na podstawie informacji uzyskanej od 

wğaŜciwego organu jednostki samorzŃdu terytorialnego czy 

teren ten jest faktycznie zagospodarowany juŨ przez budynki 

chronione akustycznie,  

¶ posiadajŃc informacje na temat faktycznego 

zagospodarowania teren·w chronionych akustycznie 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 3.14 , podrozdziale 3.14.2  

Wyniki rozpoznania uwarunkowaŒ Ŝrodowiskowych dla zabudowy 

istniejŃcej, podlegajŃcej ochronie akustycznej i teren·w, gdzie taka 

zabudowa jest planowana  oraz rozdziale  4.3  Oddziağywanie 

akustyczne , podrozdziale 4.3.2  Faza eksploatacji  oraz na mapach 

stanowiŃcych ZağŃcznik nr 6 -  Mapach uwarunkowaŒ akustycznych. 

Odpowiedzi od gmin potwierdzajŃce klasyfikacje akustycznŃ terenu 

zostağy zağŃczone do raportu (zağŃcznik 9 ï Pisma).  
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

(w  odniesieniu do teren·w, na kt·rych nie obowiŃzujŃ zapisy 

mpzp) od wğaŜciwego ze wzglňdu lokalizacji tych teren·w, 

organu jednostki samorzŃdu terytorialnego, czyli dysponujŃc 

tzw. klasyfikacjami akustycznymi, naleŨy nanieŜĺ na 

zağŃcznik graficzny informacje tam uwzglňdnione, na mapie 

o skali odpowiadaj Ńcej szczeg ·ğowoŜci poruszanych 

zagadnie Œ 

¶ zağŃcznik graficzny z obliczeŒ naleŨy r·wnieŨ zaopatrzyĺ 

m.  in. w: izolinie pokazujŃce oddziağywanie na wysokoŜci 4 m 

i w punktach na wysokoŜci poszczeg·lnych kondygnacji przy 

budynkach chronionych akustycznie;  

f)  dob·r parametr·w Ŝrodk·w minimalizujŃcych zweryfikowaĺ 

pod wzglňdem ich skutecznoŜci w odniesieniu do okresu 

12/18 miesiňcy po oddaniu inwestycji do uŨytkowania; 

Obliczenia oraz weryfikacja Ŝrodk·w minimalizujŃcych zostağy 

przeprowadzone dla wszystkich wariant·w jednakowo: dla lat 2030 

oraz 2034, zgodnie z wytycznymi GDDKiA: 1 rok oraz 5 lat od 

oddania inwestycji do uŨytkowania. 

g)  wyjaŜnienie i przedstawienie stosownych informacji, w jaki 

spos·b w obliczeniach oddziağywania akustycznego 

skumulowanego uwzglňdniono ewentualne drogi i linie 

kolejowe krzyŨujŃce siň z inwestycjŃ objňtŃ wnioskiem; 

Drogi wojew·dzkie i krajowe zostağy ujňte w wynikach  

modelowaniu hağasu w podrozdziale 4.3.2  Faza eksploatacji  oraz na 

mapach stanowiŃcych ZağŃcznik nr 6 -  Mapach uwarunkowaŒ 

akustycznych.  

h)  przedstawienie informacji, gdzie prawdopodobnie bňdzie 

istniağa koniecznoŜĺ wykonania analizy porealizacyjnej na 

poszczeg·lnych terenach, na kt·rych prognozuje siň 

przekroczenia dopuszczalnych poziom·w hağasu po 

zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji;  

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 6.1  Klimat akustyczny , 

podrozdziale 6.1.2  Faza eksploatacji .  

i)  przedstawienie informacji, gdzie prawdopodobnie bňdzie 

istniağa koniecznoŜĺ ustanowienia obszaru ograniczonego 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 6.1  Klimat akustyczny , 

podrozdziale 6.1.2  Faza eksploatacji .  
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

uŨytkowania na poszczeg·lnych terenach, na kt·rych 

prognozuje siň przekroczenia dopuszczalnych poziom·w 

hağasu po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, kt·rych 

prawdopodobnie nie da siň ograniczyĺ do wartoŜci 

dopuszczalnych.  

2. Oddziağywanie na powietrze atmosferyczne, w tym:  

a)  wykonanie analizy emisji pyğ·w i gaz·w do powietrza 

z uwzglňdnieniem aktualnego tğa zanieczyszczeŒ w rejonie 

przedsiňwziňcia okreŜlonego przez wğaŜciwy organ; 

Analizy przedstawione zostağy w rozdziale 4.4  Emisja 

zanieczyszczeŒ do powietrza oraz w zağŃczniku 8 -  Analiza emisji do 

powietrza.  

b)  przedstawienie wynik·w w formie graficznej na czytelnym 

podkğadzie mapowym (np. mapa ewidencyjna lub 

ortofotomapa) z oznaczeniem Ŧr·değ emisji (planowanych 

i istniejŃcych) oraz teren·w sŃsiednich; 

Z uwagi na to, Ũe poziom maksymalnych stňŨeŒ emitowanych 

zanieczyszczeŒ nie bňdzie przekraczaĺ dopuszczalnych wartoŜci 

odniesienia poza obszarem, do kt·rego Inwestor posiada tytuğ 

prawny (poza obszarem pasa drogowego), nie ma moŨliwoŜci 

wykreŜlenia izolinii obrazujŃcych obszary przekroczeŒ ï brak takich 

obszar·w. 

W zağŃczniku 8 zamieszczono wydruk rozkğadu stňŨeŒ 

jednogodzinnych i Ŝredniorocznych tlenk·w azotu (wyraŨonych jako 

dwutlenek azotu) oraz pyğu zawieszonego PM10 i Ŝredniorocznych 

pyğu zawieszonego PM2,5, w siatce receptor·w, obejmujŃcej obszar 

analizowanyc h w ramach oddziağywaŒ skumulowanych skrzyŨowaŒ 

w roku 2034.  

c)  wykonanie analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu 

w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziom·w 

substancji w powietrzu.  

Analizy przedstawione zostağy w rozdziale 4.4  Emisja 

zanieczyszczeŒ do powietrza oraz w zağŃczniku 8 -  Analiza emisji do 

powietrza.  
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

3. Gospodarki odpadami, w tym:  

a)  wskazanie przewidywanych iloŜci i rodzaj·w wytarzanych 

odpad·w na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz 

likwidacji przedsiňwziňcia i spos·b gospodarowania 

odpadami;  

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 4.5  Wytwarzanie i  

gospodarka  odpadami oraz 6.6  Gospodarka odpadami . 

b)  przedstawienie sposob·w ograniczenia negatywnego 

oddziağywania odpad·w na Ŝrodowisko (minimalizacja iloŜci 

wytwarzanych odpad·w, ochrona Ŝrodowiska gruntowo-

wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogŃcymi 

powstaĺ w czasie magazynowania odpad·w). 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 4.5  Wytwarzanie i  

gospodarka  odpadami oraz 6.6  Gospodarka odpadami . 

4. Gospodarki wodno -Ŝciekowej i hydrogeologii: 

a)  identyfikacji i analizy oddziağywania przedsiňwziňcia na 

moŨliwoŜĺ osiŃgniňcia cel·w Ŝrodowiskowych wynikajŃcych 

z dokument·w strategicznych istotnych z punktu widzenia 

realizacji przedsiňwziňcia, wyznaczonych dla jednolitych 

czňŜci w·d powierzchniowych (zwanych JCWP) i jednolitych 

czňŜci w·d podziemnych (zwanych JCWPd) zlokalizowanych 

na obszarze realizacji i oddziağywania przedsiňwziňcia; 

Informacje te zawarte zostağy w rozdziale 4.13  Oddziağywanie na 

Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych oraz 4.14  Oddziağywanie na 

Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych i GZWP.  

b)  przeanalizowanie oddziağywania przedmiotowego 

przedsiňwziňcia na wody powierzchniowe i podziemne na 

etapie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz wskazanie 

i opisanie wszystkich Ŝrodk·w minimalizujŃce oddziağywanie 

przedsiňwziňcia planowanych na etapie jego realizacji 

i eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne.  

Zagadnienie przedstawione zostağo w rozdziağach: 4.9  Prognoza 

zawartoŜci zawiesiny og·lnej i wňglowodor·w ropopochodnych 

w wodach opadowych i roztopowych , 4.13  Oddziağywanie na 

Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych, 4.14  Oddziağywanie na 

Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych i GZWP oraz 6.2  środowisko 

gruntowo -wodne . 
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

c)  informacji na temat powiŃzaŒ z innymi przedsiňwziňciami 

planowanymi, realizowanymi i zrealizowanymi znajdujŃcymi 

siň na terenie, na kt·rym planuje siň realizacjň 

przedsiňwziňcia oraz w obszarze oddziağywania 

przedsiňwziňcia lub kt·rych oddziağywania mieszczŃ siň 

w obszarze oddziağywania planowanego przedsiňwziňcia 

w zakresie, w jakim ich oddziağywania mogŃ prowadziĺ do 

skumulowania oddziağywaŒ na stan w·d z planowanego 

przedsiňwziňcia; 

Zagadnienie przedstawione zostağo w rozdziale 4.6  Oddziağywania 

skumulowane . 

Nie przewiduje siň kumulowania oddziağywaŒ z innymi 

przedsiňwziňciami. 

d)  okreŜlenia warunk·w hydrogeologicznych otoczenia 

projektowanego przedsiňwziňcia, w tym gğňbokoŜci zalegania 

w·d gruntowych (wyraŨonŃ w m p.p.t.) oraz analiza 

oddziağywania prac zwiŃzanych z realizacjŃ przedsiňwziňcia 

na Ŝrodowisko gruntowo-  wodne, w tym ko niecznoŜĺ 

wykonania odwodnienia wykop·w, a w przypadku takiego 

stwierdzenia  -  podania sposobu prowadzenia prac 

odwodnieniowych (w tym podania miejsca odprowadzania 

i sposobu podczyszczania w·d z odwodnienia), a takŨe 

okreŜlenia zasiňgu oddziağywania i wpğywu ww. prac na 

Ŝrodowisko gruntowo-  wodne;  

Prace zwiŃzane z wykonywaniem wykop·w pod drogň mogŃ 

powodowaĺ okresowe zmiany poziomu w·d podziemnych oraz 

intensywnoŜci ich zasilania. JednoczeŜnie naleŨy zaznaczyĺ, 

iŨ ewentualne zmiany w bilansie iloŜciowym i ukğadzie w·d 

gruntowych bňdŃ miağy charakter okresowy i  ograniczŃ siň do 

obszaru objňtego liniami rozgraniczajŃcymi. Po zakoŒczeniu rob·t 

poziom w·d gruntowych oraz warunki powiŃzaŒ hydrologicznych 

w ukğadzie warstw wodonoŜnych samoistnie powr·cŃ do stanu 

pierwotnego.  Zagadnienie  przedstawion o zostağo w rozdzia ğach 

3.6 .; 4.12 . oraz 4.14 . 

e)  szczeg·ğowe opisanie planowanego ukğadu odwodnienia 

drogi, w tym podanie lokalizacji (kilometraŨ drogi, strona 

drogi) oraz parametr·w planowanych urzŃdzeŒ; 

Projektowany system odwodnienia drogi opisano w rozdziale 2.2.3  

Odwodnienie drogi .  

f)  informacji dotyczŃcych przewidywanych iloŜci oraz sposob·w 

postňpowania ze Ŝciekami (bytowymi) oraz wodami 

opadowymi i roztopowymi pochodzŃcymi z powierzchni 

Analizowane zagadnienie przedstawiono w rozdziağach 2.2.3  

Odwodnienie drogi , 4.9  Prognoza zawartoŜci zawiesiny og·lnej i 

wňglowodor·w ropopochodnych w wodach  opadowych  i 
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utwardzonych (w tym dr·g dojazdowych, parking·w itp.), 

a takŨe wpğywu inwestycji na stan w·d w odniesieniu do 

cel·w Ŝrodowiskowych zawartych w rozporzŃdzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğy (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 300);  

roztopowych,  6.2  środowisko gruntowo-wodne , 4.13  Oddziağywanie 

na Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych oraz 4.14  Oddziağywanie 

na Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych i GZWP 

g)  przedstawienie wyliczeŒ iloŜci w·d opadowych i roztopowych 

z poszczeg·lnych zlewni oraz wskazanie sposobu ich 

odprowadzania i ewentualnego podczyszczania;  

Projektowany system odwodnienia drogi  oraz wyliczenia iloŜci w·d 

opadowych i roztopowych  opisano w rozdziale 2.2.3  Odwodnienie 

drogi .  

UrzŃdzeniami podczyszczania w·d opadowych przed odpğywem w·d 

do odbiornik·w bňdŃ: studnie separacyjna z przegrodŃ, studnie 

z zamkniňciem odpğywu na wypadek awarii, rowy trawiaste, 

zbiorniki retencyjne.  

h)  wykazanie poprzez wyliczenia, Ũe odbiorniki w·d opadowych 

i roztopowych bňdŃ w stanie skutecznie odprowadzaĺ wody 

z terenu drogi;  

Analizowane zagadnienie przedstawiono w rozdziale 2.2.3  

Odwodnienie drogi . Wyliczenia potwierdzajŃce, Ũe odbiorniki w·d 

opadowych i roztopowych bňdŃ w stanie skutecznie odprowadzaĺ 

wody z terenu drogi zostağy zamieszczone w ZağŃczniku 10 do ROś. 

i)  przedstawienie charakterystyki i sposobu wykonania 

planowanego zbiornika retencyjno  -  infiltracyjnego oraz 

zbiornika retencyjnego;  

Charakterystykň planowanych zbiornik·w retencyjnych opisano 

w rozdziale 2.2.3  Odwodnienie drogi .  

j)  wykazanie, poprzez wyliczenia iloŜci w·d opadowych 

i roztopowych odprowadzanych do projektowanych 

zbiornik·w, Ũe projektowana pojemnoŜĺ bňdzie 

wystarczajŃca; 

Analizowane zagadnienie przedstawiono w rozdziale 2.2.3  

Odwodnienie drogi .  
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k)  wyliczenie na podstawie iloŜci w·d opadowych i roztopowych 

niezbňdnych parametr·w urzŃdzeŒ podczyszczajŃcych, 

tj.  osadnik·w i separator·w; 

Analizowane zagadnienie przedstawiono w rozdziale 4.9  Prognoza 

zawartoŜci zawiesiny og·lnej i wňglowodor·w ropopochodnych 

w wodach opadowych i  roztopowych . 

l)  z uwagi na lokalizacjň przedsiňwziňcia na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Mrogi i MroŨycy, a takŨe na terenie 

zespoğu przyrodniczo-  krajobrazowego Doliny Mrogi, naleŨy 

przeprowadziĺ analizň potencjalnego wpğywu przedmiotowej 

inwestycji na etapie jej  realizacji i eksploatacji; odnieŜĺ siň do 

wszystkich zakaz·w, nakaz·w oraz ewentualnych ograniczeŒ 

obowiŃzujŃcych na terenie tych obszar·w oraz wykazaĺ, Ũe 

inwestycja bňdzie zgodna z istniejŃcym prawodawstwem 

w tym zakresie;  

Oceny oddziağywania inwestycji na wymienione formy ochrony 

dokonano w rozdziağach 4.10.4  Oddziağywanie na obszary 

chronionego krajobrazu  oraz 4.10.8  Oddziağywanie na zespoğy 

przyrodniczo -krajobrazowe .  

Zaznaczyĺ naleŨy, iŨ realizacja inwestycji w kaŨdym z wariant·w 

jest moŨliwa, gdyŨ jest to inwestycja celu publicznego. 

m)  lokalizacja przedsiňwziňcia znajduje siň w obszarze 

udokumentowanych Gğ·wnych Zbiornik·w W·d Podziemnych 

(GZWP) nr 403 o nazwie Koluszki oraz nr 404 zbiornik 

miňdzymorenowy Brzeziny-  Lipca Reymontowskie. Zatem 

naleŨy scharakteryzowaĺ zbiorniki w·d podziemnych 

znajdujŃcych siň w obrňbie inwestycji wraz z om·wieniem 

stopniu ich ochrony i okreŜleniem wpğywu inwestycji na 

przedmiot ochrony z odniesieniem siň do ewentualnych 

zakaz·w zawartych w dokumentacji dotyczŃcej 

projektowanych obszar·w ochronnych GZWP, a nastňpnie 

wskazaĺ optymalne rozwiŃzania techniczne chroniŃce 

przedmiotowe GZWP przed negatywnym oddziağywaniem. 

Zbiorniki w·d podziemnych scharakteryzowano w rozdziale 3.6.3  

Gğ·wne Zbiorniki W·d Podziemnych, a wpğyw inwestycji w rozdziale 

4.14  Oddziağywanie na Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych i GZWP.  

Z uwagi na lokalizacjň inwestycji na obszarze GZWP nr 403 

ĂBrzeziny ï Lipce Reymontowskieò oraz GZWP nr 404 ĂKoluszki -  

Tomasz·wò oraz na klasň podatnoŜci w·d pierwszego poziomu 

wodonoŜnego zaprojektowano  

¶ szczelne rowy drogowe obustronne na dğugoŜci ponad 10 km 

obwodnicy w wariancie W1, na dğugoŜci ponad 11 km 

obwodnicy w wariancie W3/4 i na dğugoŜci ponad 13 km 

w wariancie W5.  

¶ nieszczelne rowy drogowe obustronne zabezpieczone 

geowğ·kninŃ na dğugoŜci okoğo 2 km obwodnicy w wariancie 

W1, na dğugoŜci ponad 1 km obwodnicy w wariancie W3/4, 

na dğugoŜci ponad 1 km w wariancie W5.  



 

RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO DLA PROJEKTU: 
ĂBUDOWA OBWODNICY BRZEZIN W CIłGU DROGI KRAJOWEJ NR 72ò 

 

 

INWESTYCJE W ZGODZIE Z NATURł Strona 24  z 331  www.naturprojekt.pl  

 

Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

5. Oddziağywania na Ŝrodowisko przyrodnicze, w tym:  

a)  przedstawienie charakterystyki Ŝrodowiska przyrodniczego 

terenu przedsiňwziňcia oraz teren·w przylegğych, 

z uwzglňdnieniem element·w przyrody oŨywionej 

i nieoŨywionej, z wyszczeg·lnieniem element·w 

podlegajŃcych ochronie, w tym obszar·w chronionych na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.);  

Wszelkie informacje o Ŝrodowisku zostağy zawarte w rozdziale 3 

INFORMACJE O śRODOWISKU niniejszego raportu, uwzglňdniajŃ 

one charakterystykň Ŝrodowiska przyrodniczego terenu 

przedsiňwziňcia oraz teren·w przylegğych, z uwzglňdnieniem 

element·w przyrody oŨywionej i nieoŨywionej, z wyszczeg·lnieniem 

element·w podlegajŃcych ochronie, w tym obszar·w chronionych 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.);  

b)  w przypadku planowanych wyburzeŒ obiekt·w kubaturowych 

przedstawienie wynik·w inwentaryzacji tych budynk·w na 

okolicznoŜĺ zasiedlenia przez zwierzňta dziko wystňpujŃce, 

a w przypadku braku takiej moŨliwoŜci ze wzglňdu na brak 

dostňpu do posesji prywatnych ð ocena 

prawdopodobieŒstwa ich zasiedlenia wraz z rozwiŃzaniami 

minimalizujŃcymi wpğyw na etapie prowadzenia przyszğych 

rozbi·rek; 

Wyniki inwentaryzacji planowanych do wyburzeŒ obiekt·w 

kubaturowych przedstawione zostağy w ZağŃczniku 11 do ROś. 

Niemniej jednak prace zwiŃzane z rozbi·rkami prowadzone bňdŃ 

pod nadzorem przyrodniczym . 

c)  przedstawienie wynik·w inwentaryzacji iloŜciowej 

i gatunkowej (w formie tabelarycznej i graficznej ð na 

mapie) drzew i krzew·w przeznaczonych do wycinki, wraz 

z podaniem obwodu drzew oraz powierzchni krzew·w lub 

powierzchni i charakterystyki grup drzew w przypadku 

jednowiekowych mğodych skupisk, z okreŜleniem stanu 

zdrowotnego i ewentualnego zasiedlenia przez chronione 

gatunki (w szczeg·lnoŜci przez ptaki i bezkrňgowce), 

z informacjŃ zbiorczŃ o skali planowanej wycinki dla kaŨdego 

wariantu oraz uzasadnienie m koniecznoŜci wycinki 

Na obecnym etapie projektowym nie wykonano inwentaryzacji 

iloŜciowej i gatunkowej drzew i krzew·w przeznaczonych do 

wycinki. Wycinka przeprowadzona zostanie pod nadzorem 

ornitologicznym, jedynie pod warunkiem niewykazania lňg·w 

(rozdziağ 6.3.1 ). Na badanym obszarze nie stwierdzono 

wystňpowania bezkrňgowc·w zasiedlajŃcych drzewa (rozdziağ 3.2.6  

Fauna, w ZağŃcznik 11 do ROś). Wycinka roŜlinnoŜci zostanie 

ograniczona do minimum.  

KaŨdy z analizowanych wariant·w przecina wydzielenia leŜne i we 

wszystkich wariantach planowana jest wycinka drzew, kt·rych 
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zinwentaryzowanych drzew i krzew·w; wŜr·d drzew 

przeznaczonych do wycinki naleŨy zidentyfikowaĺ starodrzew 

i drzewa dziuplaste, dla kt·rych w szczeg·lnoŜci naleŨy 

dokonaĺ inwentaryzacji pod wzglňdem wystňpowania 

chronionych gatunk·w -  ptak·w, bezkrňgowc·w, ewentualnie 

nietoperzy;  

szacunkowa powierzchnia okreŜlona zostağa w rozdziale 3.2.2  

Obszary leŜne.  

Prace prowadzone bňdŃ pod nadzorem przyrodniczym. 

d)  wskazanie termin·w planowanych prac (miesiŃce), 

w szczeg·lnoŜci wycinki drzew i krzew·w; 

Termin zostağ wskazany w rozdziale 6.3.1  ROś, z zastrzeŨeniem 

moŨliwoŜci wycinki w okresie lňgowym, lecz po uprzednim 

potwierdzeniu przez specjalistň ornitologa braku lňg·w gatunk·w 

chronionych.  

e)  opisanie dziağaŒ minimalizujŃcych (rozwiŃzania na etapie 

budowy i funkcjonowania przedsiňwziňcia) oraz 

kompensujŃcych przewidywane oddziağywania poprzez 

podanie konkretnych parametr·w lub sposobu prowadzenia 

prac, z uwzglňdnieniem stanu wsp·ğczesnej wiedzy;  

RozwiŃzania te zostağy opisane z w rozdziale 6.3  środowisko 

przyrodnicze  niniejszego raportu.  

f)  opisanie projektowanych nasadzeŒ zieleni, przy czym 

kompensacja wycinanych drzew i krzew·w powinna byĺ 

adekwatna do skali wycinki i powinna zapewniaĺ wğaŜciwŃ 

kompensacjň utraconych wartoŜci przyrodniczych tego terenu 

biorŃc pod uwagň iloŜĺ, rodzaj i miejsce nowych nasadzeŒ; 

Wytyczne odnoŜnie do projektowanych nasadzeŒ zieleni 

przedstawione zostağy w rozdziale 6.7  Ochrona krajobrazu . 

Ostateczny projekt zieleni zostanie przedstawiony na kolejnych 

etapach prac projektowych.  

g)  zağŃczenie dokumentacji fotograficznej przedstawiajŃca teren 

inwestycji oraz istotne elementy Ŝrodowiska przyrodniczego; 

Dokumentacja fotograficzna zostağa przedstawiona ZağŃczniku 11 

do ROś ï Inwentaryzacji przyrodniczej.  

h)  przedğoŨenie ww. wynik·w inwentaryzacji przyrodniczej wraz 

z opisem zastosowanej metodyki w formie osobnego 

zağŃcznika do raportu o oddziağywaniu na Ŝrodowisko. 

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi ZağŃcznik 11 do ROś. 
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6. Z zakresu oddziağywania na obszary Natura 2000:  

a)  Przedstawiĺ w raporcie zestawienie wszystkich obszar·w 

Natura 2000, na terenie kt·rych znajduje siň przedsiňwziňcie 

i obszar·w Natura 2000 znajdujŃcych siň w promieniu 5 km 

od przedsiňwziňcia; 

Zestawienie wszystkich obszar·w Natura 2000, na terenie kt·rych 

znajduje siň przedsiňwziňcie i obszar·w Natura 2000 znajdujŃcych 

siň w promieniu 5 km od przedsiňwziňcia zostağo zamieszczone 

w rozdziale 3.7  Formy ochrony przyrody chronione na mocy ustawy 

o ochronie przyrody  raportu. W buforze tym zlokalizowany jest 

jeden obszar -  Obszar Natura 2000 -  Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk  Buczyna Janinowska (PLH100017) .  

b)  Przedstawiĺ informacje o wszystkich gatunkach i siedliskach 

przyrodniczych bňdŃcych przedmiotami ochrony kaŨdego ww. 

obszaru Natura 2000 (w tym o celach ochrony);  

Do zagadnienia odniesiono siň w rozdziale 4.10.5  Oddziağywanie na 

obszary Natura 2000 , uwzglňdniajŃc dane zawarte w SDF oraz PZO 

dla obszaru.  

c)  Dokonaĺ opisu i oceny stanu wyjŜciowego (na podstawie 

inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji i teren·w 

sŃsiednich z wyszczeg·lnieniem gatunk·w i siedlisk 

przyrodniczych bňdŃcych przedmiotem zainteresowania 

Wsp·lnoty, a takŨe na podstawie innych Ŧr·değ, np. na 

podstawie planu zadaŒ ochronnych, wynik·w monitoringu); 

Do zagadnienia odniesiono siň w rozdziale 4.10.5  Oddziağywanie na 

obszary Natura 2000 , uwzglňdniajŃc dane zawarte w SDF oraz PZO 

dla obszaru.  

d)  Przedstawiĺ szczeg·ğowy jakoŜciowy i iloŜciowy (w miarň 

moŨliwoŜci) opis prawdopodobnych oddziağywaŒ na etapie 

realizacji, eksploatacji/uŨytkowania i likwidacji 

przedsiňwziňcia (z uwzglňdnieniem ewentualnego 

kumulowania siň oddziağywaŒ) w Ŝwietle cel·w ochrony dla 

poszczeg·lnych przedmiot·w ochrony i integralnoŜci danego 

obszaru Natura 2000 oraz oddziağywaŒ na ciŃgğoŜĺ ğŃczŃcych 

obszary Natura 2000 korytarzy ekologicznych. OdnieŜĺ siň do 

cel·w dziağaŒ ochronnych i zagroŨeŒ okreŜlonych dla 

Do zagadnienia odniesiono siň w rozdziale 4.10.5  Oddziağywanie na 

obszary Natura 2000 , uwzglňdniajŃc dane zawarte w SDF oraz PZO 

dla obszaru.  
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poszczeg·lnych przedmiot·w ochrony (co najmniej do tych, 

kt·re mogŃ mieĺ zwiŃzek z przedmiotowym 

przedsiňwziňciem), a takŨe wykazaĺ, Ũe przedsiňwziňcie nie 

bňdzie utrudniaĺ lub uniemoŨliwiaĺ realizacji dziağaŒ 

ochronnych;  

e)  Przedstawiĺ opis Ŝrodk·w ğagodzŃcych, kt·re zostanŃ podjňte 

w celu unikniňcia, zapobieŨenia i ograniczenia negatywnych 

oddziağywaŒ oraz opis ich skutecznoŜci, a takŨe opis 

pozostağych oddziağywaŒ, jakie mogŃ wystŃpiĺ mimo 

zastosowania Ŝrodk·w ğagodzŃcych; 

Zgodnie z rozdziağem 4.10.5  Oddziağywanie na obszary Natura 

2000  inwestycja:  

¶ nie bňdzie powodowaĺ pogğňbiania zagroŨeŒ wskazanych 

w  PZO dla siedlisk bňdŃcych przedmiotem ochrony obszaru 

Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017,  

¶ nie bňdzie powodowaĺ zagroŨeŒ dla osiŃgniecia cel·w 

wskazanych w PZO, gdyŨ nie bňdzie powodowaĺ 

oddziağywaŒ bezpoŜrednich i poŜrednich na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Buczyna Janinowska 

PLH100017  

w zwiŃzku z powyŨszym, nie proponuje siň dziağaŒ 

minimalizujŃcych. 

f)  Przedstawiĺ opis ewentualnego monitorowania skutecznoŜci 

Ŝrodk·w ğagodzŃcych i pozostağych oddziağywaŒ, jakie mogŃ 

wystŃpiĺ mimo zastosowania Ŝrodk·w ğagodzŃcych; 

Nie proponuje siň dziağaŒ minimalizujŃcych, nie zajdzie wiňc 

potrzeba monitorowania tych Ŝrodk·w. 

g)  Przeanalizowaĺ potrzebň wykonania kompensacji 

przyrodniczej, a w przypadku takiej potrzeby wskazaĺ zakres, 

miejsce, termin i spos·b wykonania kompensacji 

przyrodniczej.  

Zgodnie z punktem e) oraz f) nie zajdzie potrzeba kompensacji 

przyrodniczej.  
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h)  Przedstawiĺ Ŧr·dğa danych i metodykň wykorzystanŃ 

w ocenie;  

ťr·dğami danych zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 

byğy: SDF, PZO, dane przestrzenne GDOś oraz inwentaryzacja 

przyrodnicza.  

Metodyka wykorzystana przy ocenie opisana zostağ w rozdziale 

4.10.5  Oddziağywanie na obszary Natura 2000.  

i)  Na podstawie analizy dokonanej w powyŨszym zakresie 

naleŨy odnieŜĺ siň do zakazu podejmowania dziağaŒ 

mogŃcych, osobno lub w poğŃczeniu z innymi dziağaniami, 

znaczŃco negatywnie oddziağywaĺ na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 (niezaleŨnie od poğoŨenia na obszarze lub poza 

nim) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia I 6 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), 

w tym w szczeg·lnoŜci: 

¶ Pogorszyĺ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk·w 

roŜlin i zwierzŃt, dla kt·rych ochrony wyznaczono obszar 

NATURA 2000 lub  

¶ WpğynŃĺ negatywnie na gatunki, dla kt·rych ochrony zostağ 

wyznaczony obszar NATURA 2000, lub  

¶ Pogorszyĺ integralnoŜĺ obszaru 2000 lub jego powiŃzania 

z innymi obszarami;  

Analiza moŨliwych oddziağywaŒ bezpoŜrednich jak i poŜrednich 

wraz z metodykŃ oraz informacjŃ o wykorzystanych materiağach 

zawarta zostağa w rozdziale 4.10.5  Oddziağywanie na obszary 

Natura 2000 . Analiza wykazağa brak oddziağywaŒ na Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017).  

j)  W przypadku braku znaczŃcego negatywnego oddziağywania 

naleŨy to uzasadniĺ (wykazaĺ). W przypadku znaczŃcego 

negatywnego oddziağywania naleŨy uwzglňdniĺ art. 34, 35 

i 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), wykazujŃc speğnienie 

Brak znaczŃcego negatywnego oddziağywania zostağ uzasadniony 

w rozdziale 4.10.5  Oddziağywanie na obszary Natura 2000.  
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Zakres raportu  Uwzglňdnienie w ROś 

przesğanek umoŨliwiajŃcych realizacjň dziağania mogŃcego 

znaczŃco negatywnie oddziağywaĺ na obszar Natura 2000. 

7. Poddanie analizie moŨliwoŜĺ wystŃpienia konflikt·w 

spoğecznych w zwiŃzku z realizacjŃ planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego.  

Analiza moŨliwoŜci wystŃpienia konflikt·w spoğecznych zostağa 

zawarta w rozdziale 4.16   Analiza prawdopodobieŒstwa wystŃpienia 

konflikt·w spoğecznych 
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1.2 Kwalifikacja formalna przedsiňwziňcia 

Na podstawie rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 10 wrzeŜnia 2019 r. w sprawie 

przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko [14]  analizowana inwestycja 

zalicza siň do grupy przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na 

Ŝrodowisko. Kwalifikacja nastňpuje w zwiŃzku z:  

¶ Ä 3 ust. 1 pkt. 62 ww. rozporzŃdzenia: 

Ă62) drogi o nawierzchni twardej o cağkowitej dğugoŜci przedsiňwziňcia powyŨej 

1 km inne niŨ wymienione w Ä 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciŃgu drogi 

o nawierzchni twardej, z wyğŃczeniem przebudowy dr·g lub obiekt·w mostowych, 

sğuŨŃcych do obsğugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 

objňtymi formami ochrony przyrody, o kt·rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1ï5, 8 i 9 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyò. 

oraz  

Ä 3 ust. 1 pkt. 67 oraz Ä 3 ust. 2 pkt 2 w nawiŃzaniu do:  Ä 3 ust. 1 pkt. 7 , Ä 3 ust. 

1 pkt.71, ww.  rozporzŃdzenia (Tab. 2.7 Zestawienie kolizji infrastruktury niezwiŃzanej z 

drogŃ w kontekŜcie RozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 10 wrzeŜnia 2019 r. w sprawie 

przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko [14] ) .  

Dla przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko 

konieczne jest uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie 

ww.  decyzji dla tego przedsiňwziňcia nastňpuje przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizacjň inwestycji drogowej ï wydawanej na podstawie Ustawy z  dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczeg·lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dr·g 

publicznych. Niniejsz y Raport oceny oddziağywania na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia stanowi 

element skğadowy wniosku o  wydanie decyzji o  Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. Celem 

jej sporzŃdzenia jest wskazanie element·w Ŝrodowiska, na kt·re moŨe mieĺ wpğyw 

przedsiňwziňcie, okreŜlenie rodzaj·w moŨliwych oddziağywaŒ i wskazanie sposob·w ich 

minimalizacji.  

 

1.3  Organ wğaŜciwy do wydania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z postanowieniem SamorzŃdowego Kolegium Odwoğawczego z dnia 

16  sierpnia 2023 r . organem wğaŜciwym do wydania decyzji o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta  Brzeziny.  

 

1.4  Strony postňpowania 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o udostňpnieniu 

informacji o  Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz 

ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko [4]  stronami postňpowania w sprawie wydania 

decyzji o  Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, kt·remu 

przysğuguje prawo rzeczowe do nieruchomoŜci znajdujŃcej siň w obszarze, na kt·ry bňdzie 

oddziağywaĺ przedsiňwziňcie.  Przez obszar ten w omawianym przypadku rozumie siň:  
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1) przewidywany teren, na kt·rym bňdzie realizowane przedsiňwziňcie, oraz obszar 

znajdujŃcy siň w odlegğoŜci 100 m od granic tego terenu. 

W raporcie , w Rozdziale 4, przeprowadzono analizy wskazujŃce, Ũe oddziağywania 

inwestycji na Ŝrodowisko bňdŃ miağy charakter lokalny i wystňpowaĺ bňdŃ przede 

wszystkim na terenie bezpoŜrednio przeznaczonym pod przedsiňwziňcie oraz w jego 

bezpoŜrednim sŃsiedztwie. Stwierdza siň, iŨ ww. charakterystyka oddziağywaŒ pozwala 

stwierdziĺ, Ũe wpğyw inwestycji nie bňdzie miağ wiňkszego zasiňgu niŨ 100 m od granic 

przedsiňwziňcia. PowyŨsze wskazuje siň majŃc na uwadze analizy oddziağywaŒ na elementy 

Ŝrodowiska takie jak: klimat akustyczny, oddziağywanie w zakresie emisji do powi etrza, 

oddziağywania na florň i faunň, oddziağywanie na Ŝrodowisko wodno ï gruntowe, 

oddziağywanie na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne, oddziağywanie na klimat, 

oddziağywanie w zwiŃzku z wytwarzaniem odp ad·w. 

 

1.5  Wykaz skr·t·w zastosowanych w opracowaniu  

Tab. 1.2 Wykaz skr·t·w zastosowanych w opracowaniu 

Skr·t WyjaŜnienie 

AZP  Archeologiczne zdjňcie Polski 

Dyrektywa 

Ptasia  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  

Dyrektywa 

Siedliskowa  

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z  dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  

GDDKiA  Generalna Dyrekcja Dr·g Krajowych i Autostrad 

GDOś Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska 

GZWP Gğ·wne Zbiorniki W·d Podziemnych 

JCWP Jednolita CzňŜĺ W·d Powierzchniowych 

JCWPd Jednolita CzňŜĺ W·d Podziemnych 

MPZP  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

OCHK Obszar chronionego krajobrazu  

PZO  Plan zadaŒ ochronnych 

ROś Raport oceny o oddziağywaniu inwestycji na Ŝrodowisko 

SDF Standardowy formularz danych  

Ustawa ooŜ 

Ustawa z dnia 3  paŦdziernika 2008 r. o udostňpnieniu informacji 

o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie 

Ŝrodowiska oraz ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko 

WKZ  Wojew·dzki Konserwator Zabytk·w 
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2.  INFORMACJE O PRZEDSIŇWZIŇCIU 

2.1  Stan istniejŃcy 

W stanie istniejŃcym miasto Brzeziny nie posiada obwodnicy. Sieĺ drogowa 

prowadzi ruch istniejŃcymi drogŃ krajowŃ nr 72. Jest to poğŃczenie pomiňdzy drogŃ 

ekspresowŃ S8 Warszawa -  Piotrk·w Trybunalski a ĞodziŃ i autostradŃ A1. Cağy ruch 

odbywa siň tam przez ŜcisğŃ zabudowň piňtnastowiecznego miasta Brzezin. Budowa 

obwodnicy Brzezin odciŃŨy miasto od ruchu do i z Ğodzi w kierunku drogi ekspresowej S8.  

Droga krajowa nr 72 na odcinku objňtym inwestycjŃ zlokalizowana jest poza 

korytarzem Transeuropejskiej Sieci Transportowej ï TEN-T. Jest jednŃ z piňtnastu dr·g 

krajowych przebiegajŃcych przez obszar wojew·dztwa ğ·dzkiego.  

Tab. 2.1 Wykaz kolizji projektowanej trasy z istniejŃcŃ sieciŃ dr·g publicznych 

Lp.  PikietaŨ Nr drogi  Kategoria drogi  Klasa drogi  

Wariant 1  

1 0+000  72  krajowa  G 

2 0+736  106312E  gminna  L 

3 2+772  72  krajowa  G 

4 4+026  121007E  gminna  L 

5 5+ 090  121004E  gminna  L 

6 5+739  5100E  powiatowa  Z 

7 6+855  121220E  gminna  L 

8 7+129  121209E  gminna  L 

9 7+665  708  wojew·dzka G 

10  8+ 145  121249E  gminna  D 

11  8+917  704  wojew·dzka G 

12  9+365  121267E  gminna  L 

13  12+ 740  121005E  gminna  L 

14  12 + 740  72  krajowa  G 

Wariant 3/4  

1 0+000  72  krajowa  G 

2 0+ 716  106312E  gminna  L 

3 3+ 960  121007E  gminna  L 

4 6+ 118  2912E  powiatowa  Z 

5 8+ 191  2911E  powiatowa  Z 

6 9+ 356  715  wojew·dzka  G 

7 12+ 013  2938E  powiatowa  Z 

8 13+ 377  121005E  gminna  L 

9 13+377  72  krajowa  G 

Wariant 5  

1 0+000  72  krajowa  G 

2 0+ 54  106312E  gminna  L 

3 1+064  106312E  gminna  L 

4 2+488  121006E  gminna  L 

5 6+153  72  krajowa  G 
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Lp.  PikietaŨ Nr drogi  Kategoria drogi  Klasa drogi  

6 6+ 720  121224E  gminna  L 

7 7+405  2912E  powiatowa  Z 

8 9+ 366  2911E  powiatowa  Z 

9 10+672  715  wojew·dzka  G 

10 13+ 331  2938E  powiatowa  Z 

11 14+ 695  121005E  gminna  L 

12 14+ 695  72  krajowa  G 

Na odcinku objňtym opracowaniem istniejŃca droga krajowa nr 72 rozpoczyna siň 

w km 118+ 000, a koŒczy w km 130+920. Droga jest og·lnodostňpna z duŨŃ iloŜciŃ 

zjazd·w do posesji, obecnie sklasyfikowana jako droga klasy technicznej G. Posiada jednŃ 

jezdniň o dw·ch pasach ruchu o szerokoŜci 3,5 m kaŨdy. Na odcinku zamiejskim wystňpujŃ 

gruntowe pobocza z odwodnieniem do row·w drogowych, czňŜciowo r·wnieŨ wystňpuje 

chodnik, na terenie miasta Brzezin droga ma przekr·j uliczny, najczňŜciej z obustronnymi 

chodnikami  oraz odwodnieniem do kanaliz acji deszczowej. SkrzyŨowania z drogami 

poprzecznymi realizowane sŃ wyğŃcznie w poziomie terenu jako skrzyŨowania zwykğe 

i skanalizowane.  

Tab. 2.2 SkrzyŨowania w ciŃgu istniejŃcej drogi krajowej nr 72 

Lp.  KilometraŨ Droga poprzeczna  Komentarz  

1 119+220  DG106312E  skrzyŨowanie zwykğe 

2 120+300  DG106344E  skrzyŨowanie zwykğe 

3 120+550  DG121006E (ul. Krasickiego)  SkrzyŨowanie zwykğe 

4 124+750  DP5100E (ul. Kopernika)  skrzyŨowanie zwykğe 

5 124+830  DG114393E (ul. Piğsudskiego) skrzyŨowanie zwykğe 

6 124+920  DG 121220E (ul. Chopina)  skrzyŨowanie zwykğe 

7 125+240  Droga gminna (ul. Spacerowa)  skrzyŨowanie zwykğe 

8 125+500  
DP708 (UL. Ludwika WaryŒskiego) 

oraz Droga gminna (ul. 1 maja)  
skrzyŨowanie skanalizowane  

9 125+700  Droga gminna (Plac Jana Pawğa II) skrzyŨowanie zwykğe 

10  125+770  Droga gminna ul. Piğsudskiego) skrzyŨowanie zwykğe 

11  125+900  Droga gminna (ul. Moniuszki)  SkrzyŨowanie zwykle 

12  126+130  DW715 (ul. Okrzei)  skrzyŨowanie skanalizowane 

13  126+210  Droga gminna (ul. Mickiewicza)  skrzyŨowanie skanalizowane 

14  126+270  
DW704 (Al. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego )  
skrzyŨowanie skanalizowane 

15  126+490  
Droga gminna (ul. Bohater·w 

Warszawy)  
skrzyŨowanie zwykle 

16  126+730  Droga gminna (ul. DŃbrowskiego) skrzyŨowanie zwykğe 

17  126+760  Droga gminna (ul. PrzedwioŜnie) skrzyŨowanie skanalizowane 

18  127+000  Droga gminna (ul. Tulipanowa)  skrzyŨowanie skanalizowane 

19  128+890  DP2938E  skrzyŨowanie zwykle 

20  130+620  DG121005E  skrzyŨowanie zwykğe 

W centrum miasta Brzeziny na skrzyŨowaniu istniejŃcej drogi krajowej numer 72 

(ul.  Tadeusza KoŜciuszki) z droga wojew·dzkŃ 708 (ul. Ludwika WaryŒskiego) oraz 

ul.  1 Maja w km 125+500 funkcjonuje jedyna sygnalizacja Ŝwietlna na odcinku objňtym 

opracowaniem . 
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2.2  Rodzaj i cechy przedsiňwziňcia 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:  

¶ budowň obwodnicy miasta Brzezin oraz sŃsiadujŃcych miejscowoŜci,  

¶ przebudowň odcink·w istniejŃcych dr·g w zakresie kolizji z planowanŃ 

obwodnicŃ,  

¶ budowň dr·g obsğugujŃcych tereny przylegğe do drogi gğ·wnej,  

¶ budowň nowych obiekt·w inŨynierskich,  

¶ budowň systemu odwodnienia terenu, w tym urzŃdzeŒ odwadniajŃcych 

korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urzŃdzenia 

podczyszczajŃce, zbiorniki retencyjne,  

¶ budowň urzŃdzeŒ ochrony Ŝrodowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejŜcia 

dla zwierzŃt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem 

ochronno -naprowadzajŃcym, zieleŒ,  

¶ przebudowň kolidujŃcych urzŃdzeŒ i sieci istniejŃcej infrastruktury pod 

i nadziemnej: urzŃdzeŒ teletechnicznych i energetycznych, sieci 

wodociŃgowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, 

urzŃdzeŒ melioracyjnych i hydrologicznych i innych;  

¶ budowň oŜwietlenia drogowego;  

¶ budowň oznakowania dr·g oraz ich wyposaŨenie w urzŃdzenia BRD m.in.: 

bariery ochronne,  

¶ osğony przeciwolŜnieniowe. 

Podane w niniejszym opracowaniu lokalizacje i parametry obiekt·w inŨynierskich, 

przebudowywanych dr·g, itp. sŃ przybliŨone/orientacyjne/szacunkowe. 

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano trzy warianty  opisane 

szczeg·ğowo w rozdziale 2.3  Warianty  przedsiňwziňcia niniejszego opracowania.  

 

2.2.1  Parametry techniczne drogi  

Przyjňto nastňpujŃce parametry techniczne projektowanych dr·g: 

Droga krajowa nr 72 (nowy Ŝlad): 

¶ klasa techniczna     -  GP  

¶ liczba jezdni      -  1 

¶ liczba pas·w ruchu    -  2 

Drogi wojew·dzkie: 

¶ klasa techniczna     -  G  

¶ liczba jezdni      -  1 

¶ liczba pas·w ruchu    -  2 

Drogi powiatowe:  

¶ klasa techniczna     -  Z  

¶ liczba jezdni      -  1 

¶ liczba pas·w ruchu    -  2 

Drogi gminne:  
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¶ klasa techniczna     -  L 

¶ liczba jezdni      -  1 

¶ liczba pas·w ruchu    -  2 

Drogi obsğugujŃce przylegğy teren: 

¶ klasa techniczna     -  D 

¶ liczba jezdni      -  1 

¶ liczba pas·w ruchu    -  2 / 1  

 

2.2.2  UrzŃdzenia ochrony Ŝrodowiska 

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiňwziňcia przewiduje siň budowň 

urzŃdzeŒ ograniczajŃcych oddziağywanie inwestycji na Ŝrodowisko. UrzŃdzenia te to:  

¶ urzŃdzenia podczyszczania w·d opadowych przed odpğywem w·d do 

odbiornik·w: studnie separacyjna z przegrodŃ, studnie z zamkniňciem 

odpğywu na wypadek awarii, rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne, 

¶ rowy szczelne i kanalizacja deszczowa,  

¶ ekrany akustyczne w miejscach przekroczeŒ dopuszczalnego poziomu 

hağasu,  

¶ przejŜcia dla zwierzŃt w celu ochrony przed moŨliwoŜciŃ kolizji z pojazdami,  

¶ ogrodzenie drogi.  

 
2.2.3  Odwodnienie drogi  

System odwodnienia przedmiotowej inwestycji drogowej zostağ oparty na rowach 

drogowych, odcinkach grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, przykanalikach z wpustami 

deszczowymi oraz systemem tğocznym z pompowniami i odcinkami kanalizacji tğocznej. 

System odwo dnienia oparty zostağ takŨe o zbiorniki retencyjne. Zbiorniki retencyjne peğniŃ 

gğ·wnie rolň op·Ŧniania i obniŨania maksymalnego natňŨenia odpğywu w·d opadowych 

i roztopowych, a tym samym wydğuŨania czasu ich odpğywu do odbiornik·w. Ponadto, dğugi 

czas prz etrzymania w·d opadowych i roztopowych w  zbiornikach retencyjnych pozwala na 

ich mechaniczne oczyszczenie z  zawiesin ğatwo opadajŃcych 

System tğoczny z pompowniŃ zostağ zaprojektowany tam, gdzie nie byğo moŨliwoŜci 

grawitacyjnego odprowadzenia w·d. Przewiduje siň zastosowanie pompowni w przypadku: 

¶ braku odbiornika bezpoŜrednio przy zbiorniku retencyjnym bŃdŦ braku 

moŨliwoŜci zrzutu w·d do tego odbiornika. Skutkuje to koniecznoŜciŃ 

przetğoczenia w·d do sŃsiedniej zlewni drogowej/zbiornika retencyjnego.  

¶ lokalizacji dna zbiornika retencyjnego poniŨej dna odbiornika. 

ZağoŨenia systemu odwodnienia: 

1.  IloŜĺ w·d odprowadzana do odbiornik·w nie bňdzie wiňksza niŨ w stanie 

istniejŃcym  

2.  System tğoczny z pompowniŃ zostağ zaprojektowany tylko tam,  gdzie nie byğo 

moŨliwoŜci grawitacyjnego odprowadzenia w·d. Przewiduje siň zastosowanie 

pompowni w przypadku:  
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a.  braku odbiornika bezpoŜrednio przy zbiorniku retencyjnym bŃdŦ braku 

moŨliwoŜci zrzutu w·d do tego odbiornika. Skutkuje to koniecznoŜciŃ 

przetğoczenia w·d do sŃsiedniej zlewni drogowej/zbiornika retencyjnego.  

b.  lokalizacji dna zbiornika retencyjnego poniŨej dna odbiornika.  

3.  Zar·wno wpusty z osadnikiem, trawiaste rowy drogowe, jak i zbiorniki retencyjne 

majŃ funkcjň podczyszczajŃcŃ wody opadowe.  

4.  JakoŜĺ w·d opadowych odprowadzanych do odbiornika bňdzie zgodna 

z obowiŃzujŃcym prawem.  

5.  OdlegğoŜĺ urzŃdzeŒ odwodnienia drogi od przejŜĺ dla zwierzŃt wynosi min. 50 m,  

6.  Zbiorniki retencyjne  w celu przeciwdziağaniu uwiňzieniu w nich pğaz·w posiadaĺ 

bňdŃ:  

a.  Pochylenie skarp zbiornik·w wynosi min. 1:2, 

b.  Zbiorniki sŃ wygrodzone tzw. ĂŨabiankamiò tylko od strony drogi, 

7.  Z uwagi na panujŃce na terenie inwestycji warunki hydrogeologiczne zakğada siň 

zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia zbiornik·w retencyjnych w celu 

ochrony w·d podziemnych: zabezpieczenie geowğ·kninŃ dla obszar·w Ŝrednio 

zagroŨonych (zbiornik nieszczelny)  lub geomembranŃ i geowğ·kninŃ dla obszar·w 

silnie zagroŨonych zanieczyszczeniem (zbiornik szczelny) .  

Zastosowanie kanalizacji deszczowej wynika z uwarunkowaŒ technicznych (na 

odcinkach, gdzie wysokoŜĺ nasypu przekracza 3 m).  

Z uwagi na lokalizacjň inwestycji na obszarze GZWP nr 403 ĂBrzeziny ï Lipce 

Reymontowskieò oraz GZWP nr 404 ĂKoluszki -  Tomasz·wò oraz na klasň podatnoŜci w·d 

pierwszego poziomu wodonoŜnego zaprojektowano: 

a)  szczelne rowy drogowe obustronne na dğugoŜci ponad 10 km obwodnicy w wariancie 

W1, na dğugoŜci ponad 11 km obwodnicy w wariancie W3/4 i na dğugoŜci ponad 13 

km w wariancie W5.  

b)  nieszczelne rowy drogowe obustronne zabezpieczone geowğ·kninŃ na dğugoŜci okoğo 

2 km obwodnicy w wariancie W1, na dğugoŜci ponad 1 km obwodnicy w wariancie 

W3/4, na dğugoŜci ponad 1 km w wariancie W5.  

PoniŨej zestawiono orientacyjne odcinki, na kt·rych zaprojektowano nieszczelne 

rowy drogowe:  

¶ Wariant W1  

o Od 1+525 do 1+650  

o Od 3+950 do 4+125  

o Od 4+475 do 4+644  

o Od 5+025 do 5+158  

o Od 5+540 do 5+750  

o Od 5+839 do 6+000  

o Od 6+400 do 6+625  
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o Od 8+423 do 8+650  

o Od 8+820 do 8+985  

o Od 9+175 do 9+525  

o Od 11+470 do 11+683  

o Od 11+820 do 12+030  

¶ Wariant W3/4  

o Od 1+065 do 1+457  

o Od 1+700 do 1+905  

o Od 2+087 do 2+282  

o Od 2+785 do 3+175  

o Od 5+750 do 5+971  

o Od 7+360 do 7+575  

o Od 7+700 do 7+755  

o Od 9+225 do 9+ 583  

¶ Wariant W5  

o Od 1+835 do 2+020  

o Od 2+175 do 2+400  

o Od 4+970 do 5+500  

o Od 6+080 do 6+150  

o Od 7+150 do 7+221  

o Od 8+200 do 8+470  

o Od 10+300 do 10+390  

o Od 14+700 do 14+721  

Na pozostağych odcinkach zaprojektowano  rowy szczelne . 

Parametry urzŃdzeŒ odwadniajŃcych:  

¶ row·w drogowych:  

o szerokoŜĺ dna row·w drogowych trasy gğ·wnej: 0,6m 

o szerokoŜĺ dna row·w drogowych dr·g dodatkowych: 0,4m 

o nachylenie skarp row·w: 1:1,5 

o konstrukcja row·w: rowy nieszczelne, umocnione w zaleŨnoŜci od 

pochylenia:  

o dla spadku 0 -4% -  poprzez humusowanie i obsianie mieszankŃ traw 

o dla spadku 4 -10% -  poprzez betonowe elementy typu pğyty aŨurowe 

o dla spadk·w powyŨej 10% -  poprzez umocnienie brukiem  
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o konstrukcja row·w: rowy szczelne, umocnione poprzez humusowanie 

i obsianie mieszankŃ traw 

o rowy drogowe w sŃsiedztwie przejŜĺ dla zwierzŃt nie powinny byĺ 

umacniane betonowymi elementami typu pğyty aŨurowe. 

¶ zbiornik·w retencyjnych 

Zaprojektowano zbiorniki retencyjne otwarte, ziemne, o nachyleniu skarp 1:2. 

Z uwagi na panujŃce na terenie inwestycji warunki hydrogeologiczne zakğada siň 

zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia zbiornik·w retencyjnych w celu ochrony w·d 

podziemnych: zabezpieczenie geowğ·kninŃ dla obszar·w Ŝrednio zagroŨonych lub 

geomembranŃ i geowğ·kninŃ dla obszar·w silnie zagroŨonych zanieczyszczeniem. 

Parametry poszczeg·lnych zbiornik·w zestawiono w poniŨszej tabeli. 

Tab. 2.3 Wykaz zbiornik·w retencyjnych dla poszczeg·lnych wariant·w 

Nazwa 

zbiornika  

Orientacyjna 

Lokalizacja 

zbiornika 

(km drogi)  

Strona 

drogi  
Odbiornik  

Spos·b 

odprowadzenia 

w·d 

Konstrukcja 

zbiornika  

Wariant 1  

ZB-1.1  2+550  prawa  R·w R-1 grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.2  2+850  lewa  R·w R-1 pompownia  otwarty szczelny  

ZB-1.3  5+930  lewa  
Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-1.4  6+800  prawa  
Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.5  7+900  prawa  Rzeka MroŨyca grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.6  8+080  prawa  Rzeka MroŨyca grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.6.1  9+400  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
pompownia  

otwarty 

nieszczelny na 

geowğ·kninie 

ZB-1.7  11+300  lewa  
Dopğyw spod 

Brzezin  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.8  11+500  lewa  
Dopğyw spod 

Brzezin  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-1.9  12+690  lewa  
Istn. R·w 

drogowy DK72  
grawitacja  otwarty szczelny  

Wariant 3/4  

ZB-3.1  2+000  prawa  
Proj. R·w 

opaskowy  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-3.1.1  2+340  prawa  
Proj. R·w 

opaskowy  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-3.2  3+160  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
pompownia  

otwarty 

nieszczelny na 

geowğ·kninie 

ZB-3.3  5+100  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-3.4  6+200  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-3.5.1  8+950  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
grawitacja  otwarty szczelny  
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Nazwa 

zbiornika  

Orientacyjna 

Lokalizacja 

zbiornika 

(km drogi)  

Strona 

drogi  
Odbiornik  

Spos·b 

odprowadzenia 

w·d 

Konstrukcja 

zbiornika  

ZB-3.5.2  10+950  lewa  
Dopğyw spod 

Brzezin   
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-3.6  12+400  prawa  
Odtwarzany r·w 

melioracyjny   
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-3.7.1  
0+700 

(DW715)  
lewa  

Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-3.7.2  
0+095 

(DP2917E)  
lewa  

Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  otwarty szczelny  

Wariant 5  

ZB-5.0  0+800  lewa  

Proj. Kanalizacja 

deszczowa ï r·w 

R-1 

pompownia  otwarty szczelny  

ZB-5.1  6+160  lewa  Rzeka MroŨyca grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-5.2  6+330  prawa  Rzeka MroŨyca grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-5.3  9+400  prawa  
R·w drogowy 

DK72  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-5.4  11+450  prawa  
Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  

otwarty szczelny 

poğŃczony z 

kompensacyjnym  

ZB-5.5  12+000  lewa  
Przebudowywany 

r·w melioracyjny 
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-5.6  12+250  lewa  
Przebudowywany 

r·w melioracyjny 
pompownia  otwarty szczelny  

ZB-5.7  13+400  prawa  
Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  otwarty szczelny  

ZB-5.8  
0+300 

(DP2917E)  
prawa  

Odtwarzany r·w 

melioracyjny  
grawitacja  otwarty szczelny  

 

Przewidywana iloŜĺ w·d opadowych i roztopowych odprowadzanych 

z drogi  

IloŜci w·d opadowych odprowadzanych z drogi obliczono zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w opracowaniu wykonanym na zlecenie GDDKiA pn. ĂZalecenia 

projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dr·g oraz przystank·w 

komunikacyjnychò, oraz zgodnie z normŃ PN-S-02204 "Drogi samochodowe. Odwodnienie 

dr·g": 

Q = F ϽǸ Ͻq   

gdzie:  

Q ï miarodajny przepğyw obliczeniowy [l/s],  

F -  powierzchnia, z jakiej ujmowane sŃ wody opadowe [ha], 

q -  natňŨenie deszczu miarodajnego [l/s Ͻ ha]  

Ǹ -  wsp·ğczynnik spğywu w zaleŨnoŜci od rodzaju powierzchni: 

- korona drogi Ǹ = 0,90, 

- skarpy trawiaste Ǹ = 0,9,   
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- drogi dodatkowe Ǹ = 0,9,   

- tereny zielone (w obrňbie projektowanej drogi) Ǹ = 0,15 

- tereny zielone napğywajŃce: 

ü zlewnia poniŨej 10 ha Ǹ = 0,1 

ü zlewnia powyŨej 10 ha ï Ǹ przyjňte w zaleŨnoŜci od rodzaju pokrycia 

terenu i spadku  

NatňŨenie deszczu miarodajnego: 

Ñ  ρυȟστχ
!

Ô ȟ
 

Przyjňte parametry dla systemu odwodnienia drogi krajowej: 

¶ A -  wsp·ğczynnik zaleŨny od prawdopodobieŒstwa pojawienia siň deszczu oraz 

Ŝredniej rocznej sumy opadu dla H<800mm  A = 804  

¶ Ŝrednia roczna suma opad·w na przedmiotowym terenie waha siň w granicach 

H ~ 550mm  

¶ prawdopodobieŒstwo wystŃpienia deszczu miarodajnego  p% = 20%  

¶ czas trwania deszczu miarodajnego tm=10 min  

PowyŨsza metoda wyznaczania deszczu miarodajnego jest zgodna z normŃ, lecz 

opiera siň na wzorze Bğaszczyka, kt·ry ma pewne ograniczenia (posiğkuje siň danymi z tylko 

1 deszczomierza i  uwzglňdnia czas trwania opad·w do 180 min). Z tego powodu do obliczeŒ 

przyjňto dane z atlasu natňŨeŒ deszczu Panda (korzysta aŨ ze 100 stacji pomiarowych 

i monitoruje deszcze nawet do 4320 min). Zapewnia to wiňksze bezpieczeŒstwo 

funkcjonowania urzŃdzeŒ.  

Zaprojektowano zbiorniki retencyjne na wody opadowe i roztopowe pochodzŃce 

z odwodnienia dr·g objňtych projektem drogowym.  

Zbiorniki na wody opadowe i roztopowe zaprojektowano w celu ograniczenia wpğywu 

na Ŝrodowisko w·d opadowych i roztopowych odprowadzanych z pasa drogowego. Dziňki 

zastosowaniu zbiornik·w retencyjnych, odprowadzanie w·d do odbiornik·w, bňdzie 

prowadzone w sp os·b kontrolowany i rozğoŨony w czasie.  

Przy okreŜlaniu wielkoŜci zbiornik·w retencyjnych bazowano na wytycznych DWA-

A-117, tj. wyznaczeniu wielkoŜci zbiornika na przejňcie cağkowitej iloŜci w·d powstağych 

w wyniku opadu o zağoŨonej czňstotliwoŜci pojawienia siň, z uwzglňdnieniem dğawienia 

wypğywu w·d na wylocie ze zbiornika. WielkoŜĺ zbiornika retencyjnego okreŜla siň poniŨszŃ 

zaleŨnoŜciŃ dopğywu do zbiornika Q, wielkoŜciŃ odpğywu Qodp i czasu trwania opadu T. 

ὠ ὗ ὗ ϽὝϽφπϽὪ 

gdzie:  

Q ï iloŜĺ w·d opadowych i roztopowych dopğywajŃcych do zbiornika retencyjnego [m3/s].  

Q odp -  iloŜĺ w·d odpğywajŃcych ze zbiornika ï przyjňta wielkoŜĺ dğawienia na wylocie 

[m 3/s];  

T-  czas trwania deszczu miarodajnego [min]  

fz -  wsp·ğczynnik zwiňkszajŃcy, bezpieczeŒstwa ï 1,2.  



 

RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO DLA PROJEKTU: 
ĂBUDOWA OBWODNICY BRZEZIN W CIłGU DROGI KRAJOWEJ NR 72ò 

 

 

INWESTYCJE W ZGODZIE Z NATURł Strona 41  z 331  www.naturprojekt.pl  

 

Z powyŨszej zaleŨnoŜci, wyznaczono maksymalnŃ wartoŜĺ objňtoŜci retencyjnej 

zbiornika. Z  uwagi, Ũe najmniejsza niezbňdna objňtoŜĺ zbiornika nie wynika 

z maksymalnych spğyw·w, lecz z mniejszych o dğuŨszym czasie trwania, obliczenia 

zbiornik·w retencyjnych przeprowadzone zostağy dla r·Ũnych czas·w trwania deszczu 

i odpowiadajŃcych im natňŨeŒ.  Na podstawie tych obliczeŒ okreŜlony zostağ 

najniekorzystniejszy czas trwania deszczu, przy kt·rym pojemnoŜĺ zbiornika bňdzie 

najwiňksza.  

Dobor·w dokonano w programie waterfolder.  

Wyniki obliczeŒ dla kaŨdego zbiornika zestawiono w tabelach poniŨej.  

Parametry zbiornik·w oraz spos·b odprowadzenia w·d ze zbiornik·w zostağy 

przedstawione w tabelach powyŨej.  

Tab. 2.4 Zestawienie zlewni ï wariant W1  

Nr zlewni  
Nazwa 

zbiornika  
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[ - ]  [ - ]  [ha]  [ha]  [ha]  [m 3]  [l/s]  [h:min]  [m]  

ZL1  ZB1.1  35,0  9.9  10,2  2840.0  150.0  4:46  1.00  

ZL2  ZB1.2  13,4  4.8  5,1  1460.0  70.0  5:14  1.00  

ZL3  ZB1.3  48,5  8.5  12,5  3360.0  200.0  4:14  1.00  

ZL4  ZB1.4  41,1  2.5  60  1660.0  110.0  4:38  1.00  

ZL5  ZB1.5  7,1  5.7  5,2  1420.0  80.0  4:28  1.00  

ZL6  ZB1.6  18,8  3.4  5,2  1420.0  80.0  4:28  1.00  

ZL6.1  ZB1.6.1  16,7  4.5  5,5  1540.0  80.0  4:50  1.00  

ZL7  ZB1.7  43,3  6.1  11,1  3010.0  180.0  4:13  1.00  

ZL8  ZB1.8  3,2  3.2  2,8  790.0  40.0  4:58  1.00  

ZL9  ZB1.9  5,7  2.9  2,9  760.0  50.0  3:48  1.00  
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Tab. 2.5 Zestawienie zlewni ï wariant W3/4  

Nr zlewni  
Nazwa 

zbiornika  
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[ - ]  [ - ]  [ha]  [ha]  [ha]  [m 3]  [l/s]  [h:min]  [m]  

ZL1  ZB3.1  52.4  6.5  9.5  2600.0  150.0  4:22  0.50  

ZL1.1  ZB3.1.1  6.3  2.5  2.5  680.0  40.0  4:18  0.50  

ZL2  ZB3.2  21.0  4.3  5.2  1440.0  80.0  4:32  1.00  

ZL3  ZB3.3  29.1  3.2  5.4  1450.0  90.0  4:03  1.00  

ZL4  ZB3.4  70.1  6.4  12.4  3510.0  180.0  4:55  1.00  

ZL5  ZB3.5.1  66.7  7.3  12.4  3590.0  170.0  5:19  1.00  

ZL5  ZB3.5.2  51.0  9.6  12.9  3710.0  180.0  5:12  1.00  

ZL6  ZB3.6  40.5  6.3  8.4  2250.0  140.0  4:30  1.00  

ZL7  ZB3.7.1  3.6  1.2  1.4  280.0  20.0  3:30  1.00  

ZL7  ZB3.7.2  2.4  0.7  0.9  180.0  13.0  3:27  0.50  

Tab. 2.6 Zestawienie zlewni ï wariant W5  

Nr zlewni  
Nazwa 

zbiornika  
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[ - ]  [ - ]  [ha]  [ha]  [ha]  [m 3]  [l/s]  [h:min]  [m]  

ZL0  ZB5.1  99.7  2.0  10.7  2650.0  171.0  7:48  0.25  

ZL1  ZB5.1  5.5  2.9  2.9  760.0  50.0  3:48  1.00  

ZL2  ZB5.2  17.1  5.4  5.7  1530.0  95.0  4:03  1.00  

ZL3  ZB5.3  65.5  5.6  9.8  2910.0  150.0  4:54  1.00  

ZL4  ZB5.4  19.3  6.0  7.3  2160.0  100.0  5:27  1.00  

ZL5  ZB5.5  25.4  4.3  5.6  1540.0  80.0  4:50  1.00  

ZL6  ZB5.6  26.5  3.6  4,9  1290.0  85.0  4:41  1.00  

ZL7  ZB5.7  26.1  4.8  6.1  1700.0  70.0  4:45  1.00  

ZL8  ZB5.8  3.8  0.8  1.0  200.0  15.0  3:16  1.00  

Wyliczenia potwierdzajŃce, Ũe odbiorniki w·d opadowych i roztopowych bňdŃ 

w stanie skutecznie odprowadzaĺ wody z terenu drogi zostağy zamieszczone w ZağŃczniku 

10 do ROś. 

 

2.2.4  Infrastruktura techniczna niezwiŃzana z drogŃ 

W zwiŃzku z realizacjŃ inwestycji zajdzie koniecznoŜĺ przebudowy istniejŃcej 

infrastruktury technicznej (linie elektro energetyczne, linie teletechniczne, sieci gaz ow e, 

sieci wodociŃgowe, sieci kanalizacyjne ) zaspokajajŃcej potrzeby lokalne. PoniŨej 

zamieszczono zestawienie kolizji ww. infrastruktury z poszczeg·lnymi wariantami. 
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Tab. 2.7 Zestawienie kolizji infrastruktury niezwiŃzanej z drogŃ w kontekŜcie RozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 10 wrzeŜnia 

2019 r. w sprawie przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko [14]  

Ä 3. 1. Do przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie 

znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko zalicza siň 

nastňpujŃce rodzaje przedsiňwziňĺ 

W1  W3 / 4  W5  

7) napowietrzne linie elektroenergetyczne o napiňciu 

znamionowym nie mniejszym niŨ 110 kV inne niŨ 

wymienione w Ä 2 ust. 1 pkt 6 

brak  

linia wysokiego napiňcia ï 

kolizja w km ok. 8+880  ï

konieczn a bňdzie 

prz ebudowa  linii  

linia wysokiego napiňcia ï 

kolizja w km ok. 10+ 015 ï 

konieczna bňdzie 

przebudowa  

31) instalacje do przesyğu gazu inne niŨ wymienione 

w Ä 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszŃce im tğocznie lub 

stacje redukcy jne, z  wyğŃczeniem gazociŃg·w 

o ciŜnieniu nie wiňkszym niŨ 0,5 MPa i przyğŃczy do 

budynk·w; przy czym tğocznie lub stacje redukcyjne 

budowane, montowane lub przebudowywane przy 

istniejŃcych instalacjach przesyğowych nie sŃ 

przedsiňwziňciami mogŃcymi znaczŃco oddziağywaĺ 

na Ŝrodowisko; 

brak  

gazociŃg wysokiego ciŜnienia 

DN200, w km ok. 6+ 485  

(wystňpuje kolizja, ale nie 

bňdzie konieczna 

przebudowa gazociŃgu -  

przewiduje siň rozwiŃzanie 

kolizji z gazociŃgiem poprzez 

zabezpieczenie gazociŃgu) 

gazociŃg wysokiego ciŜnienia 

DN200, w km ok. 7+810  

(wystňpuje kolizja, ale nie 

bňdzie konieczna 

przebudowa gazociŃgu -  

przewiduje siň rozwiŃzanie 

kolizji z gazociŃgiem poprzez 

zabezpieczenie gazociŃgu) 

71) rurociŃgi wodociŃgowe magistralne do 

przesyğania wody oraz przewody wodociŃgowe 

magistralne doprowadzajŃce wodň od stacji 

uzdatniania do przewod·w wodociŃgowych 

rozdzielczych, z wyğŃczeniem ich przebudowy metodŃ 

bezwykopowŃ; 

brak  
magistrala wodociŃgowa 

dn160, w km ok. 11+345  

magistrala wodociŃgowa 

dn160, w km ok. 12+290  

81) sieci kanalizacyjne o cağkowitej dğugoŜci 

przedsiňwziňcia nie mniejszej niŨ 1 km, 

z wyğŃczeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodŃ bezwykopowŃ, 

b) sieci kanalizac ji deszczowej zlokalizowanych 

w pasie drogowym i obszarze kolejowym,  

c) przyğŃczy do budynk·w; 

PoniŨej 1km PoniŨej 1km PoniŨej 1km 

Inne kolizje niezaliczane do przedsiňwziňĺ mogŃcych 

potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko 

sieci 

wodociŃgowe, 

sieci wodociŃgowe, 

sieci gazowe Ŝredniego 

ciŜnienia, linie 

sieci wodociŃgowe, 

sieci gazowe Ŝredniego 

ciŜnienia, linie 
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Ä 3. 1. Do przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie 

znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko zalicza siň 

nastňpujŃce rodzaje przedsiňwziňĺ 

W1  W3 / 4  W5  

sieci gazowe 

Ŝredniego 

ciŜnienia, linie 

elektroenergetyc

zne niskiego 

i Ŝredniego 

napiňcia  

elektroenergetyczne niskiego 

i Ŝredniego napiňcia 

elektroenergetyczne 

niskiego i Ŝredniego napiňcia 
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Zgodnie z informacjŃ wskazanŃ powyŨej, projektowana obwodnica w wariancie 

W3/4 i w wariancie W5 krzyŨuje siň z gazociŃgiem wysokiego ciŜnienia. W zwiŃzku 

z powyŨszym przewiduje siň rozwiŃzanie kolizji z gazociŃgiem poprzez zabezpieczenie 

gazociŃgu,  nie planuje siň przebudowy gazociŃgu. Wpğyw na Ŝrodowisko prac zwiŃzanych 

z zabezpieczeniem gazociŃgu zostağ uwzglňdniony w Rozdziale 4.12.1 , wskazujŃcym 

oddziağywanie inwestycji na powierzchniň ziemi na etapie realizacji. Wpğyw ten bňdzie 

wiŃzağ siň z koniecznoŜciŃ wykonania wykop·w i naruszeniem wierzchniej warstwy gleby. 

Nie wystŃpi negatywny wpğyw gazociŃgu na Ŝrodowisko gruntowe na etapie eksploatacji 

inwestycji.  

Realizacja inwestycji spowoduje kolizjň i koniecznoŜĺ przebudowy  linii 

elektroenergetycznych  Ŝredniego, niskiego i wysokiego napiňcia. PoniŨej przedstawiono 

wykaz  kolizji z liniami elektroenergetycznymi  dla poszczeg·lnych wariant·w.  

Tab. 2.8 Kolizje z liniami elektroenergetycznymi ï wariant W1  

Lp.  
Oznaczenie 

kolizji  
Rodzaj infrastruktury  

Orientacyjne 

poğoŨenie 

[km]  

Komentarz  

Orientacyjna 

dğugoŜĺ 

przebud·w 

1 E1.01  SN 0+000  kolizja  250  

2 E1.02  SN 2+423  kolizja  200  

3 E1.03  SN 4+780  kolizja  250  

4 E1.04  SN 7+577  kolizja  200  

5 E1.05  SN 9+520  kolizja  200  

6 E1.06  NN 9+893  kolizja  1500  

Tab. 2.9 Kolizje z liniami elektroenergetycznymi ï wariant W3/4  

Lp.  
Oznaczenie 

kolizji  
Rodzaj infrastruktury  

Orientacyjne 

poğoŨenie 

[km]  

Komentarz  

Orientacyjna 

dğugoŜĺ 

przebud·w 

1 E3.01  SN 0+000  kolizja  250  

2 E3.02  SN 4+085  kolizja  250  

3 E3.03  SN 5+843  kolizja  200  

4 E3.04  SN 8+528  kolizja  250  

5 E3.05  WN 8+780  kolizja  1500  

6 E3.06  SN 9+734  kolizja  450  

7 E3.07  SN 9+764  kolizja  450  

8 E3.08  SN 10+088  kolizja  200  

9 E3.09  NN 10+335  kolizja  1500  

10  E3.10  SN 11+835  kolizja  400  

11  E3.11  SN 12+994  kolizja  200  

12  E3.12  SN 12+562  kolizja  200  

Tab. 2.10  Kolizje z liniami elektroenergetycznymi ï wariant W5  

Lp.  
Oznaczenie 

kolizji  
Rodzaj infrastruktury  

Orientacyjne 

poğoŨenie 

[km]  

Komentarz  

Orientacyjna 

dğugoŜĺ 

przebud·w 

1 E3.01  SN 0+154  kolizja  200  

2 E3.02  SN 0+664  kolizja  250  

3 E3.03  SN 6+459  kolizja  250  
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Lp.  
Oznaczenie 

kolizji  
Rodzaj infrastruktury  

Orientacyjne 

poğoŨenie 

[km]  

Komentarz  

Orientacyjna 

dğugoŜĺ 

przebud·w 

4 E3.04  SN 9+795  kolizja  250  

5 E3.05  WN 10+015  kolizja  1200  

6 E3.06  SN 10+469  kolizja  200  

7 E3.07  SN 10+745  kolizja  200  

8 E3.08  SN 11+288  kolizja  200  

9 E3.09  NN 11+400  kolizja  1500  

10  E3.10  SN 13+152  kolizja  200  

11  E3.11  SN 13+417  kolizja  200  

12  E3.12  SN 13+880  kolizja  400  

Podane powyŨej dğugoŜci przebud·w sŃ orientacyjne. Przebudowa linii wysokiego 

napiňcia bňdzie odbywaĺ siň w istniejŃcym Ŝladzie linii. Oddziağywanie przebudowy linii WN 

zostağo ujňte w niniejszym raporcie wraz z oddziağywaniem budowy obwodnicy. 

 

2.3  Warianty  przedsiňwziňcia 

W raporcie  analizie podlegajŃ 3 warianty budowy obwodnicy r·ŨniŃce siň dğugoŜciŃ, 

przebiegiem  i zajňtoŜciŃ terenu. Warianty te  to: Wariant W1, Wariant W3/4 i  Wariant W5.  

Wariant W1 biegnie na p·ğnoc od Brzezin, Wariant W3/4 ï na poğudnie od ww. 

miejscowoŜci, a wariant W5 w czňŜci wschodniej biegnie wzdğuŨ istniejŃcej DK72 aŨ do 

Brzezin, nastňpnie omija miasto Brzeziny od strony poğudniowej.  

Wszystkie warianty rozpoczynajŃ sw·j bieg po zachodniej stronie miejscowoŜci 

Natolin, w  ciŃgu drogi krajowej nr 72. Koniec obwodnicy zaplanowano w kaŨdym 

z wariant·w po wschodniej stronie miejscowoŜci Przecğaw, jako wğŃczenie w istniejŃcy ciŃg 

drogi krajowej nr 72.  

PoniŨej opisano szczeg·ğowo przebieg poszczeg·lnych wariant·w: 

Wariant 1  

Wariant W1 rozpoczyna siň na skraju lasu WiŃczyŒskiego, nastňpnie krzyŨuje siň 

bezkolizyjnie z drogŃ gminnŃ DG106312E. Potem korytarz omija miejscowoŜĺ Lipiny od 

strony poğudniowej oraz Ksawer·w od strony p·ğnocnej. W km 2+272 znajduje siň 

skrzyŨowanie z istniejŃcŃ drogŃ krajowŃ DK72 pomiňdzy miejscowoŜciami Lipiny oraz 

Paprotnia Szosa. Obwodnica w wariancie W1 kieruje siň w kierunku p·ğnocnym nad 

Uroczyskiem Paprotnia. Potem wchodzi na teren miasta Brzeziny, krzyŨuje siň bezkolizyjnie 

z drogŃ gminnŃ DG121004E, a nastňpnie w km 5+740 krzyŨuje siň z drogŃ powiatowŃ 

DP5100E. Potem krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ gminnŃ DG121220E. W kilometrze 

7+665 znajduje siň skrzyŨowanie z drogŃ wojew·dzkŃ DW708. Dalej trasa przechodzi 

mostem nad rzekŃ MroŨycŃ oraz krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ gminnŃ DG121249E. 

Nastňpnie w kilometrze 8+920 znajduje siň skrzyŨowanie z drogŃ wojew·dzkŃ DW704, 

a nastňpnie droga krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ gminnŃ DG121267E. Potem korytarz 

przechodzi przez teren niezabudowany po terenie gminy Brzeziny i kieruje siň w stronň 

poğudniowo wschodniŃ zmierza do koŒca opracowania w kilometrze 12+741 na granicy 

gmin Brzeziny oraz Rog·w. 
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Wariant 3/4  

Wariant W3/4 podobnie jak wariant W1 rozpoczyna siň na skraju lasu 

WiŃczyŒskiego, kieruje siň zdecydowanie na poğudnie i krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ 

gminnŃ DG106312E. Potem skrajem lasu WiŃczyŒskiego kieruje siň na wsch·d. 

W kilometrze 3+061 krzyŨuje siň z kolejŃ duŨych prňdkoŜci LK085 w wariancie 31. 

Nastňpnie krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ gminnŃ DG121007E. W km 5+200 przebiega 

nad przejŜciem dla zwierzŃt Ŝrednich zespolonym z drogŃ. Nastňpnie krzyŨuje siň z drogŃ 

powiatowŃ DP2912E. W kilometrze 7+240 znajduje siň przejazd gospodarczy, kt·ry 

przebiega pod obwodnicŃ. P·Ŧniej trasa krzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ powiatowŃ 

DP2911E. Dalej w kilometrze 9+360 znajduje siň skrzyŨowanie z drogŃ wojew·dzkŃ 

DW715. Potem trasa kieruje siň w stronň p·ğnocnŃ-wschodniŃ. Nastňpnie trasa krzyŨuje 

siň bezkolizyjnie w kilometrze 12+013 z drogŃ powiatowŃ DP2938E. Przebieg Obwodnicy 

Brzezin koŒczy siň w kilometrze 13+377 na granicy gmin Brzeziny oraz Rog·w. 

Wariant 5  

Wariant W5 rozpoczyna sw·j przebieg tak jak pozostağe warianty na skraju lasu 

WiŃczyŒskiego w formie skrzyŨowania. Nastňpnie przechodzi stanem istniejŃcym przez 

tereny niezabudowane do miejscowoŜci Lipiny, gdzie jest bardzo gňsta zabudowa i z kaŨdej 

posesj i sŃ zjazdy indywidualne na drogň krajowŃ. Na poczŃtku Lipin jest skrzyŨowanie 

z istniejŃcŃ drogŃ gminnŃ DG106312E. Za Lipinami jest skrzyŨowanie w kilometrze 2+490 

z drogŃ gminnŃ DG121006E. Za skrzyŨowaniem Obwodnica biegnie zgodnie ze stanem 

istniejŃcym przez miejscowoŜci Paprotnia Szosa oraz Paprotnia. Nastňpnie od kilometra 

4+510 do kilometra 5+870 przebiega wedğug projektu Kolei DuŨych PrňdkoŜci LK085 

w wariancie W31. Na terenie miasta Brzeziny w kilometrze 6+152 znajduje siň rondo, kt·re 

ğŃczy odcinek rozbudowywanej istniejŃcej drogi krajowej oraz korytarza obwodnicy. Od 

tego miejsca Obwodnica przebiega zdecydowanie w kierunku poğudniowym. KrzyŨuje siň 

bezkolizyjnie z  drogŃ gminnŃ DG121224E, a nastňpnie krzyŨuje siň z drogŃ powiatowŃ 

DP2912E. Potem prz ebiega nad przejazdem gospodarczym w kilometrze 8+450 i krzyŨuje 

siň z drogŃ powiatowŃ DP2911E. P·Ŧniej kieruje siň w stronň wschodniŃ. W km 10+672 

znajduje siň skrzyŨowanie z drogŃ wojew·dzkŃ DW715. Dalej Obwodnica przebiega 

w kierunku p·ğnocno-wschodnim. KrzyŨuje siň bezkolizyjnie z drogŃ powiatowŃ 2938E. 

Potem przebiega przez tereny rolne. KoŒczy sw·j bieg w kilometrze 14+695 na skraju 

gmin Brzeziny oraz Rog·w. 

Informacjň na temat dğugoŜci wariant·w, powierzchni zajňtej przez ich trasy oraz 

o ich kilometraŨu zawarto w poniŨszej tabeli. 

Tab. 2.11  Zestawienie informacji  o wariantach inwestycji  

Wariant  
DğugoŜĺ wariantu 

[m]  

Powierzchnia 

terenu zajňta 

przez wariant 

[ha]  

KilometraŨ trasy 

przyjňty 

w  opracowaniu  

Wariant W1  12 741  109, 23  0+000 -  12+741  

Wariant W3/4  13 749  100,67  0+000 -  13+ 749  

Wariant 5  13 335  84, 13  
0+000 -4+664  

6+024 -  14+695  

W Wariancie 5 z zakresu przedsiňwziňcia wyğŃczony jest odcinek o dğugoŜci 1360 m 

(km projektowy 4+664 ï 6+024). Jest to odcinek DK 72 objňty przebudowŃ, w zwiŃzku 

z budowŃ linii kolejowej w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
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Na poniŨszym rysunku przedstawiono schematycznie przebieg poszczeg·lnych 

wariant·w obwodnicy: 

 

Rys. 1 Tras y wariant·w obwodnicy m. Brzeziny 

W celu wyboru wariantu najkorzystniejszego pod wzglňdem Ŝrodowiskowym 

dokonano analizy ich przebiegu wzglňdem: uwarunkowaŒ geologicznych, 
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hydrogeologicznych, hydrograficznych, poğoŨenia w stosunku do chronionych stano wisk 

fauny i flory (opisanego w  rozdziale 3.2 ) obszar ·w chronionych na mocy ustawy o ochronie 

przyrody, korytarzy ekol ogicznych, ujňĺ w·d podziemnych,  obiekt·w zabytkowych 

i stanowisk archeologicznych . Wyniki analizy przedstawiono w Rozdziale 0. W rozdziale tym 

wskazano, Ũe z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wynika, Ũe najmniejszy 

negatywny wpğyw na Ŝrodowisko bňdzie miağ wariant W3/4, a najwiňkszy ï wariant W1. 

MajŃc na uwadze powyŨsze analizy wskazuje siň, Ũe: 

¶ wariantem proponowanym przez Inwestora jest wariant 3/4,  

¶ wariantem najkorzystniejszym  dla Ŝrodowiska jest wariant 3/4, tj. wariant 

toŨsamy z wariantem proponowanym przez Inwestora,  

¶ racjonalnym wariantem alternatywnym jest wariant 5, gdyŨ zaraz po 

wariancie 3/4 bňdzie generowağ najmniejsze negatywne oddziağywanie na 

Ŝrodowisko. 

PowyŨsze uzasadniono w rozdziale 5 Analiza por·wnawcza wariant·w. 

 

2.4  Skala i lokalizacja przedsiňwziňcia 

Planowana inwestycja w kaŨdym z wariant·w poğoŨona jest w wojew·dztwie 

ğ·dzkim, na terenie powiat·w ğ·dzkiego wschodniego oraz brzeziŒskiego. Wariant 1 

przebiega przez: gminň Brzeziny, miasto Brzeziny i gminň Nowosolna; wariant 3/4 -  przez 

gminň Brzeziny, gminň Rog·w, miasto Brzeziny i gminň Nowosolna, a wariant 5 ï przez 

gminň Brzeziny, miasto Brzeziny i gminň Nowosolna.  

Analizowane warianty przebiegajŃ w sŃsiedztwie nastňpujŃcych miejscowoŜci: 

Lipiny, Ksawer·w, Paprotnia, Paprotnia Szosa, Witos·wka, Helen·w, miasto Brzeziny, stare 

Zalesie, Guz·wka, Feliks·wka, ścibor·w, Przecğaw, Rog·w ï wieŜ, Strzemboszewice, 

Bronowice, Sadowa Michağ·w. 

W poniŨszej tabeli zestawiono przebieg wariant·w przez poszczeg·lne jednostki 

administracyjne:  

Tab. 2.12  Przebieg analizowanych wariant·w wzglňdem jednostek 

administracyjnych  

Wariant  Powiat  Gmina  Obrňb ewidencyjny  
DğugoŜĺ przebiegu 

trasy [m]  

W1 

brzeziŒski 

gm.  Brzeziny  

PAPROTNIA 366  

POLIK  2126  

PRZECĞAW 2535  

gm.  Brzeziny Suma  5027  

m.  Brzeziny  

OBRŇB 1 1493  

OBRŇB 2 1256  

OBRŇB 3 1268  

OBRŇB 4 1281  

m.  Brzeziny Suma  5298  

brzeziŒski Suma  10325  

ğ·dzki 

wschodni  

gm.  

Nowosolna  
LIPINY  2416  

gm.  Nowosolna Suma  2416  
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Wariant  Powiat  Gmina  Obrňb ewidencyjny  
DğugoŜĺ przebiegu 

trasy [m]  

ğ·dzki wschodni Suma  2416  

W1 Suma  12741  

W3/4  

brzeziŒski 

gm.  Brzeziny  

BRONOWICE  1241  

HELENčW 1798  

KŇDZIORKI 1735  

PAPROTNIA 370  

PRZECĞAW 1018  

gm.  Brzeziny Suma  6162  

gm.  Rog·w ROGčW PGR 304  

gm.  Rog·w Suma 304  

m.  Brzeziny  

OBRŇB 5 922  

OBRŇB 6 2030  

OBRŇB 7 1283  

m.  Brzeziny Suma  4235  

brzeziŒski Suma  10701  

ğ·dzki 

wschodni  

gm.  

Nowosolna  
LIPINY  304 8 

gm.  Nowosolna Suma  304 8 

ğ·dzki wschodni Suma  304 8 

W34 Suma  1374 9 

W5 

brzeziŒski 

gm.  Brzeziny  

BRONOWICE  1329  

KŇDZIORKI 2186  

PAPROTNIA 2165  

PRZECĞAW 784  

ZALESIE  148  

gm.  Brzeziny Suma  6612  

m.  Brzeziny  

OBRŇB 5 1412  

OBRŇB 6 1933  

OBRŇB 7 904  

m.  Brzeziny Suma  4249  

brzeziŒski Suma  10861  

ğ·dzki 

wschodni  

gm.  

Nowosolna  
LIPINY  2474  

gm.  Nowosolna Suma  2474  

ğ·dzki wschodni Suma   2474  

W5 Suma  13335  

PoğoŨenie inwestycji na tle podziağu administracyjnego przedstawia poniŨszy 

rysunek:  
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Rys. 2. Lokalizacja inwestycji  na tle podziağu administracyjnego  
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2.5  Rodzaj technologii  

Prace przy realizacji inwestycji bňdŃ wykonywane mechanicznie i rňcznie 

z zachowaniem obowiŃzujŃcych przepis·w BHP i PpoŨ. Zaplecze budowy oraz baza 

materiağ·w znajdowaĺ siň bňdzie w bezpoŜrednim sŃsiedztwie pasa inwestycji niezbňdnego 

dla realizacji przedsiňwziňcia.  

Prace bňdŃ prowadzone w ciŃgu dnia,  tj. od 6:00 do 22:00 . W wyjŃtkowych 

przypadkach, uzasadnionych technologicznie i  organi zacyjnie, dopuszcza siň pracň w porze 

nocnej tj.  w godzinach od 22:00 do 6:00.  

Przy realizacji rob·t ziemnych, drogowych i budowlanych, przewiduje siň 

zastosowanie sprzňtu samojezdnego z napňdem spalinowym takich jak: frezarki, koparko 

ð ğadowarki, spycharko ð ğadowarki, r·wniarki, walce i samochody samo rozğadowcze. 

Dodatkowo bňdŃ stosowane inne urzŃdzenia takie jak: zagňszczarki oraz rňczne urzŃdzenia 

mechaniczne o  napňdzie elektrycznym bŃdŦ spalinowym. 

Zakres rob·t przygotowawczych, rob·t drogowych i rob·t zwiŃzanych z organizacjŃ 

ruchu okreŜlono poniŨej. 

Roboty przygotowawcze  obejmujŃ:  

¶ wyznaczenie  granic pasa drogowego , 

¶ wycinkň i karczowanie drzew kolidujŃcych z inwestycjŃ, 

¶ wycinkň wszystkich krzew·w z cağego pasa drogowego, 

¶ ochronň istniejŃcych drzew w okresie budowy, 

¶ zdjňcie warstwy ziemi urodzajnej, 

¶ wykonanie rozbi·rek lub regulacji wysokoŜciowych istniejŃcych nawierzchni 

kolidujŃcych z trasŃ planowanej drogi,  

¶ przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejŃcej infrastruktury technicznej nie 

zwiŃzanej z drogŃ.  

¶ Roboty drogowe  obejmujŃ:  

¶ wykonanie rob·t ziemnych (wykop·w i nasyp·w),  

¶ wykonanie systemu odwodnienia drogi ,  

¶ budowň konstrukcji nawierzchni, 

¶ frezowanie i profilowanie nawierzchni ,  

¶ wykonanie rob·t wykoŒczeniowych tj. humusowanie, obsianie trawŃ, 

umocnienie skarp i row·w, umacnianie i profilowanie poboczy.  

Organizacja ruchu:  

¶ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego , 

¶ wyposaŨenie w urzŃdzenia bezpieczeŒstwa ruchu drogowego.  

Wszelkie inne roboty jakie okaŨŃ siň niezbňdne dla wykonania przedmiotu 

zam·wienia. 
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2.6  Prace rozbi·rkowe dotyczŃce przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco 

oddziağywaĺ na Ŝrodowisko 

W zwiŃzku z realizacjŃ inwestycji w Ũadnym z wariant·w nie planuje siň prac 

rozbi·rkowych dotyczŃcych przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko.  

W zwiŃzku z realizacjŃ inwestycji dla kaŨdego z analizowanych wariant·w istnieje 

koniecznoŜĺ wykonania  prac rozbi·rkowych budynk·w. Wykaz koniecznych rozbi·rek 

budynk·w dla poszczeg·lnych wariant·w przedstawiono w poniŨszej tabeli: 

Tab. 2.13  Wykaz koniecznych rozbi·rek budynk·w dla poszczeg·lnych wariant·w 

L.p.  Wariant W1  

Rodzaj budynku  Lokalizacja  

1 gospodarczy  0+074  

2 mieszkalny  4+925  

3 gospodarczy  4+941  

4 mieszkalny  5+275  

5 mieszkalny  5+316  

6 mieszkalny  8+890  

7 gospodarczy  8+969  

8 mieszkalny  8+974  

9 mieszkalny  9+000  

10  mieszkalny  9+160  

11  mieszkalny  9+194  

12  mieszkalny  9+206  

 Wariant W3/4  

Rodzaj budynku  Lokalizacja  

1 gospodarczy  0+065  

2 gospodarczy  6+015  

3 gospodarczy  6+162  

4 mieszkalny  6+162  

5 mieszkalny  6+178  

6 gospodarczy  6+180  

7 gospodarczy  9+210  

8 mieszkalny  13+252  

9 gospodarczy  13+258  

10  gospodarczy  13+312  

11  gospodarczy  13+316  

12  mieszkalny  13+328  

13  mieszkalny  13+348  

 Wariant W5  

Rodzaj budynku  Lokalizacja  

1 mieszkalny  6+160  

2 mieszkalny  6+160  

3 mieszkalny  6+190  

4 mieszkalny  6+190  

5 gospodarczy  6+210  

 gospodarczy  6+228  

6 mieszkalny  7+448  

7 mieszkalny  14+572  

8 gospodarczy  14+576  

9 gospodarczy  14+630  

10  gospodarczy  14+634  

11  mieszkalny  14+646  

12  mieszkalny  14+666  
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W wariancie W1 rozbi·rce bňdŃ podlegaĺ 3 budynki gospodarcze i 9 budynk·w 

mieszkalnych. W wariancie W3/4 rozbi·rce bňdzie podlegaĺ 8 budynk·w gospodarczych 

i 5 budynk·w mieszkalnych, a w wariancie W5 rozbi·rce bňdzie podlegaĺ 5 budynk·w 

gospodarczych i 8 budynk·w mieszkalnych. Najmniej budynk·w mieszkalnych zostanie 

wiňc wyburzonych na skutek realizacji inwestycji wedğug wariantu W3/4.  

 

2.7  Wykorzystanie zasob·w naturalnych. Przewidywane iloŜci 

wykorzystywanej wody, surowc·w, minerağ·w, paliw, energii 

2.7.1  Etap realizacji  

Realizacja inwestycji bňdzie wymagağa wykorzystania energii, materiağ·w, 

surowc·w, paliw oraz wody. 

Zapotrzebowanie na energiň 

Zapotrzebowanie na energiň elektrycznŃ przewiduje siň w okresie realizacji 

w niewielkich iloŜciach gğ·wnie do:  oŜwietlenia placu budowy, ogrzewania obiekt·w 

socjalnych i biurowych znajdujŃcych siň na zapleczu budowy oraz  do zasilania drobnego 

sprzňtu, gdyŨ sprzňt przewidziany do realizacji rob·t drogowych posiada wğasne Ŝrodki 

napňdowe i nie wymaga zasilania. UŨywane w trakcie prac drogowych elektronarzňdzia 

zasilane bňdŃ przenoŜnymi agregatami prŃdotw·rczymi. UrzŃdzenia emitujŃce sygnağy 

Ŝwietlne, stosowane w celu zabezpieczenia miejsc a rob·t funkcjonujŃ w oparciu 

o niskonapiňciowe zasilanie bateryjne. PowyŨsze zapotrzebowanie na energiň bňdzie 

stosunkowo niewielkie, nie jest ono moŨliwe do okreŜlenia na obecnym etapie. 

Zapotrzebowanie na paliwa  

Na etapie tym paliwo bňdzie niezbňdne do pracy maszyn i urzŃdzeŒ 

wykorzystywanych przy budowie drogi i pojazd·w transportujŃcych materiağy, a iloŜĺ 

zuŨywanego paliwa bňdzie zaleŨna od etapu prowadzenia prac. 

PoniŨej podano szacunkowe, standardowe iloŜci paliwa jakie sŃ wykorzystywane 

przez urzŃdzenia, kt·re zostanŃ wykorzystane na etapie budowy: 

¶ koparko ğadowarka    5,5 -10 l/h ON,  

¶ walec wibracyjny do asfaltu  -   5-8 l/h ON,  

¶ rozŜcieğacz asfaltu    5-10 l/h ON,  

¶ zagňszczarka     1,8-2,2l/h ON,  

¶ agregat spawalniczy     2-3 l/h Pb95,  

¶ agregat prŃdotw·rczy    1,2 -3 l/h Pb95,  

¶ mğot spalinowy     1-2,5 l/h Pb95,  

¶ piğa spalinowa     1-5 l/h Pb95,  

¶ palnik na propan butan     2-10 kg/h gazu,  

¶ pilarka       1-5kWh,  

¶ wiertnica       2,6 kWh,  

¶ wiertarka      0,5 -1,5 kWh  

Zapotrzebowanie na wodň 

Na etapie realizacji woda bňdzie wykorzystywana do cel·w socjalnych oraz do 

proces·w technologicznych (m.in. do wytwarzania i pielňgnacji betonu, zmywania 

i zraszania powierzchni). ZuŨycie wody podczas tego etapu moŨe dojŜĺ do kilkudziesiňciu 

m3/m -c. Wielk oŜĺ zuŨycia wody na cele socjalne bňdzie skorelowana z iloŜciŃ pracownik·w. 
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Przyjňto jednostkowe zuŨycie wody pitnej na jednego pracownika na poziomie 1,5 l/dzieŒ. 

ZuŨycie wody w celach technologicznych jest zmienne i  trudne do precyzyjnego okreŜlenia. 

Zapotrzebowanie na materiağy i surowce 

Materiağy wykorzystywane w trakcie budowy to m.in. woda, piasek, cement, 

kruszywo naturalne, beton, paliwa, stalowe bariery ochronne, elementy oznakowania 

pionowego i inne.  

 

2.7.2  Etap eksploatacji  

W okresie eksploatacji moŨe wystŃpiĺ koniecznoŜĺ naprawy i konserwacji drogi, 

jednak na obecnym etapie nie moŨna okreŜliĺ, rodzaju i iloŜci niezbňdnych do tego celu 

surowc·w, materiağ·w i paliw.  W okresie zimowym eksploatacja drogi bňdzie powodowağa 

koniecznoŜĺ uŨycia Ŝrodk·w zapobiegajŃcych oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych iloŜĺ 

surowc·w (piasku, soli) jest bardzo trudne, gdyŨ zaleŨy od panujŃcych warunk·w 

atmosferycznych i  sposobu utrzymania dr·g i chodnik·w przez ZarzŃdcň. Energia uŨywana 

podczas fazy  eksploatacji moŨe dotyczyĺ jedynie bieŨŃcego utrzymania dr·g i energii 

pobieranej przez oŜwietlenie. Wykorzystane w ramach tych prac surowce i energia bňdŃ 

zaleŨne od rodzaju koniecznych do wykonania prac. Zapotrzebowanie na wodň bňdzie 

zwiŃzane z pracami polegajŃcymi na czyszczeniu nawierzchni drogi oraz znak·w 

drogo wych.  

 

2.8   Opis przewidywanych skutk·w dla Ŝrodowiska w przypadku 

niepodejmowania inwestycji  

W przypadku niepodjňcia przedsiňwziňcia miasto Brzeziny nie bňdzie posiadağo 

obwodnicy, a  ruch drogowy bňdzie prowadzony tak jak dotychczas drogŃ krajowŃ nr 72. 

Jest to rozwiŃzanie niekorzystne z uwagi na uwarunkowania Ŝrodowiskowe i spoğeczne.  

 

Emisja substancji do powietrza w przypadku niepodejmowania inwestycji  

W stanie istniejŃcym stňŨenia emitowanych zanieczyszczeŒ nie przekraczajŃ 

obowiŃzujŃcych dopuszczalnych poziom·w substancji w powietrzu o czym Ŝwiadczy podany 

przez Gğ·wny Inspektorat Ochrony środowiska Departament Monitoringu środowiska 

Regionalny Wydziağ Monitoringu środowiska w Ğodzi stan zanieczyszczenia powietrza 

w rejonie projektowanej drogi.  

W poniŨszej tabeli zestawiono prognozň ruchu dla odcinka drogi krajowej nr 72 ï 

od DP5100E do DW708 (najbardziej obciŃŨony odcinek DK72 w przebiegajŃcy przez 

centrum Brzezin) dla wariantu 0 bez realizacji inwestycji oraz dla tego samego odcinka 

przy realiz acji inwestycji wedğug wariant·w 1, 3/4 i 5. 
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Tab. 2.14   Struktura rodzajowa ruchu Ŝredniego dobowego dla roku 2030 i 2034 ï 

wariant 0  (bez realizacji inwestycji) oraz przy realizacji inwestycji wedğug wariant·w 1, 

3/4 i 5  dla odcinka drogi krajowej nr 72 ï od DP5100E do DW708  

Rodzaj  
pojazd·w 

IloŜĺ pojazd·w [poj./dobň] 

DK72 -  od DP5100E do DW708  

Wariant 0  Wariant 1  Wariant 3/4  Wariant 5  

poj./  
dobň 

%  
poj./  
dobň 

%  
poj./  
dobň 

%  
poj./  
dobň 

%  

Rok 2030  

s. osobowe  14 384  77,33%  10 146  83,49%  6 362  89,81%  9 742  83,91%  

s. dostawcze  1 802  9,69%  820  6,75%  548  7,74%  1 470  12,66%  

s. ciňŨarowe 
lekkie  

454  2,44%  222  1,83%  112  1,58%  314  2,70%  

s. ciňŨarowe 
ciňŨkie 

1 962  10,55%  964  7,93%  62  0,88%  84  0,72%  

Suma  18 602  
100,00

%  
12 152  

100,00
%  

7 084  
100,00

%  
11 610  

100,00
%  

Rok 2034  

s. osobowe  15 520  78,19%  10 810  84,45%  6 730  89,73%  9 990  84,02%  

s. dostawcze  1 850  9,32%  820  6,41%  580  7,73%  1 550  13,04%  

s. ciňŨarowe 
lekkie  

470  2,37%  230  1,80%  120  1,60%  250  2,10%  

s. ciňŨarowe 
ciňŨkie 

2 010  10,13%  940  7,34%  70  0,93%  100  0,84%  

Suma  19 850  
100,00

%  
12 800  

100,00
%  

7 500  
100,00

%  
11 890  

100,00
%  

Z analizy powyŨszej tabeli wynika, Ũe przy realizacji obwodnicy nastŃpi spadek 

natňŨenia ruchu na odcinku DK72 ï od DP5100E do DW708, prowadzŃcym przez miasto. 

Spadek ten bňdzie w roku 2030, odpowiednio na poziomie okoğo 34,7 % (W1), 61,9  % 

(W3/4) i 37,6  % (W5). W roku 2034 spadek natňŨenia ruchu bňdzie jeszcze wiňkszy 

i wyniesie odpowiednio okoğo 35,5 % (W1), 62,2  % (W3/4) i  40,1  % (W5).  

Prognozowane natňŨenia ruchu zestawiono poniŨej. Prognoza ruchu dotyczy 

wielkoŜci potoku dla roku 2030 i 2034 dla DK72 (odc. od DP5100E do DW708) dla wariantu 

0 (bez realizacji inwestycji) oraz dla tego samego odcinka w przypadku zrealizowania 

inwestycji w g. wariant·w 1, 3/4 i 5. 

Tab. 2.15   Prognoza ruchu pojazd·w dla roku 2030 i 2034 ï wariant 0 (bez 

realizacji inwestycji) oraz przy realizacji inwestycji wedğug wariant·w 1, 3/4 i 5 dla 

odcinka drogi krajowej nr 72 ï od DP5100E do DW708  

Numer odcinka  

NatňŨenie ruchu 

natňŨenie  
szczytowe  

natňŨenie  
Ŝrednie dobowe 

ruch 

Ŝrednio-
dobowy 

poza  
2 godz. 
szczytu  

poj./godz.  poj./dobň poj./godz.  poj./godz.  

1 2 3 4 5 

Rok 2030  

Wariant 0 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708) ï  

1 674  18 602  775  693  
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Numer odcinka  

NatňŨenie ruchu 

natňŨenie  
szczytowe  

natňŨenie  
Ŝrednie dobowe 

ruch 

Ŝrednio-
dobowy 

poza  
2 godz. 
szczytu  

poj./godz.  poj./dobň poj./godz.  poj./godz.  

1 2 3 4 5 

Wariant 1 ï DK72 (odc. DP5100E -  DW708)  1 094  12 152  506  453  

Wariant 3/4 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708)  

638  7 084  295  264  

Wariant 5 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708)  

1 045  11 610  484  433  

Rok 2034  

Wariant 0 ï DK72 (odc. DP5100E -  

DW708) ï  
1 787  19 850  827  740  

Wariant 1 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708)  

1 152  12 800  533  477  

Wariant 3/4 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708)  

675  7 500  313  280  

Wariant 5 ï DK72 (odc. DP5100E -  
DW708)  

1 070  11 890  495  443  

W poniŨszej tabeli przedstawiono wielkoŜĺ emisji w roku 2030 i 2034 przypadajŃcŃ 

na wybrany (najbardziej uciŃŨliwy) odcinek DK72 przebiegajŃcy przez miasto (od DP5100E 

do DW708) w sytuacji realizowania inwestycji oraz gdy inwestycja nie zostanie 

zrealizowana.  

Tab. 2.16  Por·wnanie wielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ dla wariantu 0 bez realizacji 

obwodnicy i  przy jej realizacji wg. wariantu 1, 3/4 i 5 ï rok 2030 i 2034.  

Symbol  
Nazwa  

emitora  
Nazwa  

zanieczyszczenia  

Emisja maksymalna  Emisja  
roczna  1 okres  2 okres  

[kg/h]  [kg/h]  [Mg/rok  

1 2 3 4 5 6 

Rok 2030  

E-1 

Wariant 0  
 

DK72 ï  
od DP5100E  

do DW708  

tlenek wňgla 0,1807  0,0748  0,732  

tlenki azotu jako NO 2 0,2527  0,1047  1,025  

pyğ og·ğem 0,0387  0,01602  0,157  

w tym pyğ PM2,5  0,01544  0,00639  0,0626  

w tym pyğ PM10 0,0387  0,01602  0,157  

wňglowodory alifatyczne  0,02099  0,00868  0,085  

wňglowodory aromatyczne 0,00667  0,002761  0,02705  

benzen  0,000433  0,0001789  0,001754  

E-1 

Wariant 1  
 

DK72 ï  
od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,1122  0,0464  0,455  

tlenki azotu jako NO 2 0,1318  0,0546  0,535  

pyğ og·ğem 0,02358  0,00976  0,0956  

w tym pyğ PM2,5  0,00938  0,00388  0,038  

w tym pyğ PM10 0,02358  0,00976  0,0956  

w. alifatyczne  0,0144  0,00595  0,0583  

w. aromatyczne  0,00454  0,001879  0,0184  
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Symbol  
Nazwa  

emitora  
Nazwa  

zanieczyszczenia  

Emisja maksymalna  Emisja  
roczna  1 okres  2 okres  

[kg/h]  [kg/h]  [Mg/rok  

1 2 3 4 5 6 

benzen  0,0002999  0,0001242  0,001216  

E-1 

Wariant 3/4  

 
DK72 ï  

od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,055  0,02275  0,2228  

tlenki azotu jako NO 2 0,0404  0,0167  0,1635  

pyğ og·ğem 0,01137  0,0047  0,0461  

w tym pyğ PM2,5  0,00447  0,001847  0,01811  

w tym pyğ PM10 0,01137  0,0047  0,0461  

w. alifatyczne  0,00879  0,00364  0,0356  

w. aromatyczne  0,002722  0,001126  0,01103  

benzen  0,0001879  0,0000777  0,000761  

E-1 

Wariant 5  
 

DK72 ï  
od DP5100E  

do DW708  

tlenek wňgla 0,0885  0,0366  0,359  

tlenki azotu jako NO 2 0,0799  0,0331  0,324  

pyğ og·ğem 0,01883  0,00781  0,0764  

w tym pyğ PM2,5  0,00738  0,003062  0,02996  

w tym pyğ PM10 0,01883  0,00781  0,0764  

w. alifatyczne  0,01379  0,00571  0,0559  

w. aromatyczne  0,00427  0,001768  0,01731  

benzen  0,0002945  0,000122  0,001195  

Rok 2034  

E-1 

Wariant 0  
 

DK72 ï  
od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,1912  0,0792  0,776  

tlenki azotu jako NO 2 0,2617  0,1084  1,062  

pyğ og·ğem 0,0409  0,01692  0,1658  

w tym pyğ PM2,5  0,0163  0,00674  0,0661  

w tym pyğ PM10 0,0409  0,01692  0,1658  

wňglowodory alifatyczne  0,02254  0,00933  0,0914  

wňglowodory aromatyczne 0,00716  0,002966  0,02904  

benzen  0,000466  0,000193  0,001889  

E-1 

Wariant 1  

 
DK72 ï  

od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,1166  0,0483  0,473  

tlenki azotu jako NO 2 0,1321  0,0548  0,536  

pyğ og·ğem 0,02444  0,01012  0,0991  

w tym pyğ PM2,5  0,00971  0,00402  0,0394  

w tym pyğ PM10 0,02444  0,01012  0,0991  

w. alifatyczne  0,01526  0,00632  0,0619  

w. aromatyczne  0,0048  0,001991  0,01948  

benzen  0,000319  0,0001321  0,001293  

E-1 

Wariant 3/4  
 

DK72 ï  

od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,0582  0,02416  0,2365  

tlenki azotu jako NO 2 0,043  0,01786  0,1747  

pyğ og·ğem 0,01206  0,005  0,0489  

w tym pyğ PM2,5  0,00474  0,001964  0,01922  

w tym pyğ PM10 0,01206  0,005  0,0489  

w. alifatyczne  0,0093  0,00386  0,0377  

w. aromatyczne  0,002876  0,001195  0,01169  

benzen  0,0001987  0,0000824  0,000806  
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Symbol  
Nazwa  

emitora  
Nazwa  

zanieczyszczenia  

Emisja maksymalna  Emisja  
roczna  1 okres  2 okres  

[kg/h]  [kg/h]  [Mg/rok  

1 2 3 4 5 6 

E-1 

Wariant 5  
 

DK72 ï  
od DP5100E  
do DW708  

tlenek wňgla 0,0909  0,0377  0,369  

tlenki azotu jako NO2 0,0823  0,0341  0,334  

pyğ og·ğem 0,01933  0,00801  0,0785  

w tym pyğ PM2,5  0,00758  0,003142  0,03079  

w tym pyğ PM10 0,01933  0,00801  0,0785  

w. alifatyczne  0,01411  0,00585  0,0573  

w. aromatyczne  0,00437  0,001811  0,01774  

benzen  0,0003017  0,0001249  0,001223  

Z analizy  powyŨszej tabeli wynika, Ũe na odcinku DK72 (od DP5100E do DW708) 

nastŃpi znaczny spadek emisji zanieczyszczeŒ w przypadku zrealizowania obwodnicy. 

Emisja najbardziej uciŃŨliwych tlenk·w azotu (wyraŨonych jako NO2) w roku 2034 obniŨy 

siň o okoğo 49,5 % (W1), 83,5  % (W3/4) i 68,5  % (W5). Emisja pyğ·w zawieszonych PM10 

i PM2,5 r·wnieŨ siň zmniejszy o okoğo 40,2 % (W1), 70,5  % (W3/4) i 52,7  % (W5).  

Maksymalne stňŨenia na najbardziej uciŃŨliwym odcinku DK72 (odcinek miejski) 

wyniosŃ: 

Tab. 2.17  StňŨenia maksymalne jednogodzinne tlenk·w azotu w wariancie 0 

SzerokoŜci obszar·w przekroczeŒ dopuszczalnej wartoŜci odniesienia D1 

lub wartoŜci stňŨeŒ maksymalnych (Smm ) na powierzchni jezdni [m]  

Odcinek  
strona  

poğudniowa 
strona  
p·ğnocna 

ğŃczna szerokoŜĺ  
obszaru przekroczeŒ  
lub wartoŜci stňŨeŒ 

maksymalnych S mm  

na powierzchni jezdni  

wystňpowanie 
przekroczeŒ stňŨeŒ 

dopuszczalnych poza 

granicami pasa 

drogowego  

Rok 2030  

Wariant 0 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 174,61 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 1 ï DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 91,04 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 3/4 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 27,88 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 5 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 55,19 ȉg/m3 
NIE  

Rok 2034  

Wariant 0 ï DK72  

(odc. DP5100E -  

DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 180,83 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 1 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 91,29 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 3/4 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 29,72 ȉg/m3 
NIE  
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SzerokoŜci obszar·w przekroczeŒ dopuszczalnej wartoŜci odniesienia D1 
lub wartoŜci stňŨeŒ maksymalnych (Smm ) na powierzchni jezdni [m]  

Odcinek  
strona  

poğudniowa 
strona  
p·ğnocna 

ğŃczna szerokoŜĺ  
obszaru przekroczeŒ  
lub wartoŜci stňŨeŒ 
maksymalnych S mm  

na powierzchni jezdni  

wystňpowanie 
przekroczeŒ stňŨeŒ 

dopuszczalnych poza 
granicami pasa 

drogowego  

Wariant 5 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Smm  = 56,86 ȉg/m3 
NIE  

Tab. 2.18  StňŨenia maksymalne Ŝrednioroczne tlenk·w azotu w wariancie 0 

SzerokoŜci obszar·w przekroczeŒ dopuszczalnej wartoŜci odniesienia D a ï Ra 
lub wartoŜci stňŨeŒ maksymalnych Sa na powierzchni jezdni [m]  

Odcinek  
strona  

poğudniowa 

strona  

p·ğnocna 

ğŃczna szerokoŜĺ  

obszaru przekroczeŒ  
lub wartoŜci stňŨeŒ 

maksymalnych S a 
na powierzchni jezdni  

wystňpowanie 

przekroczeŒ stňŨeŒ 
dopuszczalnych poza 

granicami pasa 
drogowego  

Rok 2030  

Wariant 0 ï DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 11,937 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 1 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 6,231 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 3/4 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 1,904 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 5 ï DK72  
(odc. DP5100E -  

DW708)  

0 0 
0 

Sa = 3,773 ȉg/m3 
NIE  

Rok 2034  

Wariant 0 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 12,368 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 1 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 6,242 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 3/4 ï DK72  
(odc. DP5100E -  

DW708)  

0 0 
0 

Sa = 2,035 ȉg/m3 
NIE  

Wariant 5 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

0 0 
0 

Sa = 3,890 ȉg/m3 
NIE  
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Tab. 2.19  WielkoŜci stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 i PM2,5 w wariancie 0  

Nazwa odcinka  

wartoŜci stňŨeŒ 
maksymalnych  

Smm  i S a 

pyğu 
zawieszonego 

PM10  

WielkoŜĺ 
przekro -
czeŒ 

wartoŜci 
stňŨeŒ 

maksymalnych 
Sa 
pyğu 

zawieszonego 

PM2,5  

ğŃczna 
szerokoŜĺ  
obszaru  

przekroczeŒ  
wartoŜci 

stňŨeŒ 
maksymalnych 

Sa na 
powierzchni 

jezdni  

wystňpowanie 
przekroczeŒ 
stňŨeŒ 

dopuszczalnych 
poza granicami 

pasa 

drogowego  

 
Smm  

[ȉg/m3]  
Sa 

[ȉg/m3]  
[m]  

Sa 

[ȉg/m3]  
[m]   

1 2  3 4 5 6 7 

Rok 2030  

Wariant 0 ï DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

26,76  1,828  BRAK 0,729  BRAK NIE  

Wariant 1 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

16,29  1,113  BRAK 0,443  BRAK NIE  

Wariant 3/4 ï 
DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

7,85  0,537  BRAK 0,211  BRAK NIE  

Wariant 5 ï DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

13,01  0,890  BRAK 0,349  BRAK NIE  

Rok 2034  

Wariant 0 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

28,26  1,931  BRAK 0,769  BRAK NIE  

Wariant 1 ï DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

16,89  1,154  BRAK 0,459  BRAK NIE  

Wariant 3/4 ï 
DK72  

(odc. DP5100E -  
DW708)  

8,33  0,570  BRAK 0,224  BRAK NIE  

Wariant 5 ï DK72  
(odc. DP5100E -  
DW708)  

13,36  0,914  BRAK 0,359  BRAK NIE  

Z analizy powyŨszych tabel wynika, Ũe stňŨenia zanieczyszczeŒ na odcinku DK72 

(od DP5100E do DW708), w przypadku niezrealizowania  obwodnicy, choĺ nie bňdŃ 

przekraczaĺ wartoŜci dopuszczalnych, to bňdŃ zdecydowanie wyŨsze niŨ gdy obwodnica 

powstanie. StňŨenia Ŝrednioroczne tlenk·w azotu (wyraŨonych jako NO2) w przypadku 

zrealizowania obwodnicy wg wariantu 1 w roku 2034 bňdŃ o prawie 5 0 % niŨsze, wg 

wariantu 3/4 bňdŃ niŨsze aŨ o 83,5 %, a wg wariantu 5 o 68,5  %. StňŨenia pyğ·w 

zawieszonych PM10 oraz PM2,5w roku 2034 r·wnieŨ bňdŃ niŨsze o ponad 40,2  % (W1), 

70,5  % (W3/4) i 52,7  % (W5).  

 

2.9  Etap likwidacji inwestycji  

Inwestycje drogowe tego typu zazwyczaj nie sŃ likwidowane. Bardziej 

prawdopodobnym scenariuszem jest zastňpowanie jednych ciŃg·w drogowych innymi 

o wiňkszej przepustowoŜci i funkcjonalnoŜci. W takim przypadku w wyniku budowy nowych 
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dr·g, istniejŃce tracŃ swojŃ dotychczasowŃ rangň i zmniejsza siň na nich natňŨenie ruchu, 

jednak likwidacja nie nastňpuje. 

ZakğadajŃc jednak, Ũe w przyszğoŜci nastŃpiğaby ewentualna likwidacja drogi, majŃc 

na uwadze charakter inwestycji wskazuje siň, Ũe etap ten bňdzie polegağ na likwidacji drogi 

i infrastruktury jej towarzyszŃcej. Oddziağywania bňdŃ wiňc por·wnywalne pod wzglňdem 

charakteru i skali z tymi wystňpujŃcymi na etapie realizacji przedsiňwziňcia. W zwiŃzku 

z powyŨszym w raporcie nie omawiano oddzielnie etapu likwidacji. Oddziağywania bňdŃ 

r·Ũniĺ siň jedynie w odniesieniu do gospodarki odpadami, tak wiňc etap likwidacji w  tym 

aspekcie opisano oddzielnie w rozdziale  4.5.3   

 

3.  INFORMACJE O śRODOWISKU 

3.1  PoğoŨenie geograficzne i morfologia terenu oraz opis krajobrazu  

Zgodnie z podziağem fizycznogeograficznym Polski [28]  opisywana obwodnica leŨy 

na terenie WzniesieŒ Ğ·dzkich (318.82), bňdŃcych jednym z mezoregion·w makroregionu 

Wzniesienia Poğudniowomazowieckie (318.8) naleŨŃcego do podprowincji Niziny 

środkowopolskie (318). 

Lokalizacjň inwestycji na tle podziağu fizyczno-geograficznego przedstawiono na 

poniŨszym rysunku. 
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Rys. 3 Lokalizacja inwestycji na tle mezoregion·w fizycznogeograficznych Polski  

Wedğug kryteri·w geobotanicznych (Szafer 1977), badany obszar leŨy w okrňgu 

Ğ·dzko-Piotrkowskim krainy P·ğnocne Wysoczyzny BrzeŨne, bňdŃcej fragmentem 

Poddziağu Pasa WyŨyn środkowych, w obrňbie Dziağu Bağtyckiego.  
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Uzyskane wyniki rozpoznania terenowego i przyrodniczego wskazujŃ, Ũe 

projektowana obwodnica we wszystkich wariantach, na cağym swoim biegu przecina 

gğ·wnie pola uprawne. 

 

3.2  Flora i fauna  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano inwentaryzacjň przyrodniczŃ. 

Badaniami objňto: szatň roŜlinnŃ, entomofaunň, ichtiofaunň, herpetofaunň, ornitofaunň, 

teriofaunň i chiropterofaunň. Teren badaŒ obejmowağ obszar przeznaczony pod inwestycjň 

oraz bufor 500m wok·ğ poszczeg·lnych wariant·w. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono 

w poniŨszych podrozdziağach oraz szczeg·ğowo w ZağŃczniku 11 do ROś ï Inwentaryzacji 

przyrodniczej.  

Inwentaryzacja szaty roŜlinnej zostağa przeprowadzona w dniach: 22 maj, 

2 czerwiec, 3  czerwiec, 4 czerwiec 2022 r.  

Prace zwiŃzane z inwentaryzacjŃ entomofauny prowadzono w kluczowych okresach 

w trakcie sezonu wegetacyjnego ï od maja 2021 r. do maja 2022 r.  

W celu okreŜlenia stanu ichtiofauny na analizowanym terenie przeprowadzono 

w dniu 24 paŦdziernika 2021 r. wizjň terenowŃ w czasie kt·rej skontrolowano wytypowane 

na etapie prac kameralnych stanowiska do wykonania elektropoğowu. Elektropoğowy 

przeprowadzono 24 paŦdziernika 2021 r oraz 1 i 2 lipca 2022 r. 

Daty kontroli terenowych dotyczŃcych pğaz·w i gad·w przedstawiono w poniŨszej 

tabeli:  

Tab. 3.1 Daty kontroli terenowych dotyczŃcych pğaz·w i gad·w 

Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

1 25.03.2021  

Temperatura 9ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00, 18.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

2 03.04.2021  

Temperatura 6ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

3 05.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: Ŝredni do silnego, zachmurzenie: duŨe, 

widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

4 08.04.2021  

Temperatura 8ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie -  duŨe, widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 7.00 ï 17.00  

Kontrola 

dzienna  

5 13.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

nocna  

6 18.04.2021  

Temperatura 11ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

7 19.04.2021  

Temperatura 16 ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra  

Godz. 8.00 ï 16.00, 19.00 ï 22.30  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

8 07.05.2021  
Temperatura 13ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Kontrola 

dzienna  
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Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

Godz. 7.00 ï 17.00  

9 21.05.2021  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 6.00 ï 13.00, 19.00 ï 23.00  

Kontrola 

dzienna 

nocna  

10  01.06.2021  

Temperatura 18ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru:  sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 18.00  

Kontrola 

dzienna  

11  15.06.2021  

Temperatura 24ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 13.00, 19.00 ï 24.00  

Kontrola  

dzienna 

nocna  

12  25.07.2021  
Temperatura 29ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Kontrola 

dzienna  

13  26.09.2021  

Temperatura 19ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

14  01.10.2021  

Temperatura 14ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 17.30 ï 23.00  

Kontrola 

nocna  

15  17.04.2022  

Temperatura 10ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 15.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

16  06.05.2022  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 13.00, 20.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

Daty kontroli terenowych dotyczŃcych awifauny przedstawiono w poniŨszej tabeli: 

Tab. 3.2 Daty kontroli terenowych dotyczŃcych awifauny 

Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

1 25.03.2021  

Temperatura 9ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00, 18.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

2 03.04.2021  

Temperatura 6ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

3 05.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: Ŝredni do silnego, zachmurzenie: duŨe, 

widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

4 08.04.2021  

Temperatura 8ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie -  duŨe, widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 7.00 ï 17.00  

Kontrola 

dzienna  

5 13.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

nocna  

6 18.04.2021  

Temperatura 11ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

7 19.04.2021  

Temperatura 16 ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra  

Godz. 8.00 ï 16.00, 19.00 ï 22.30  

Kontrola 

dzienna  

nocna  
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Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

8 07.05.2021  

Temperatura 13ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 7.00 ï 17.00  

Kontrola 

dzienna  

9 21.05.2021  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 6.00 ï 13.00, 19.00 ï 23.00  

Kontrola 

dzienna 

nocna  

10  01.06.2021  

Temperatura 18ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 18.00  

Kontrola 

dzienna  

11  15.06.2021  

Temperatura 24ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 13.00, 19.00 ï 24.00  

Kontrola  

dzienna 

nocna  

12  25.07.2021  
Temperatura 29ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Kontrola 

dzienna  

13  26.09.2021  

Temperatura 19ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

14  01.10.2021  

Temperatura 14ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 17.30 ï 23.00  

Kontrola 

nocna  

15  17.04.2022  

Temperatura 10ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 15.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

16  06.05.2022  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 13.00, 20.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

Daty kontroli terenowych dotyczŃcych teriofauny przedstawiono w poniŨszej tabeli: 

Tab. 3.3 Daty kontroli terenowych dotyczŃcych teriofauny  

Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

1 25.03.2021  

Temperatura 9ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00, 18.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

2 03.04.2021  

Temperatura 6ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

3 05.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: Ŝredni do silnego, zachmurzenie: duŨe, 

widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

4 08.04.2021  

Temperatura 8ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: Ŝrednie -  duŨe, widocznoŜĺ: Ŝrednia 

Godz. 7.00 ï 17.00  

Kontrola 

dzienna  

5 13.04.2021  

Temperatura 8ÁC, przelotne opady deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

Ŝrednia 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

nocna  

6 18.04.2021  

Temperatura 11ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

7 19.04.2021  
Temperatura 16 ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra  

Kontrola 

dzienna  
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Lp.  Data  Warunki pogodowe  Uwagi  

Godz. 8.00 ï 16.00, 19.00 ï 22.30  nocna  

8 07.05.2021  

Temperatura 13ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 7.00 ï 17.00  

Kontrola 

dzienna  

9 21.05.2021  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: Ŝredni, 

zachmurzenie: mağe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 6.00 ï 13.00, 19.00 ï 23.00  

Kontrola 

dzienna 

nocna  

10  01.06.2021  

Temperatura 18ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 18.00  

Kontrola 

dzienna  

11  15.06.2021  

Temperatura 24ÁC, przelotny opad deszczu, siğa 

wiatru: sğaby, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

dobra  

Godz. 7.00 ï 13.00, 19.00 ï 24.00  

Kontrola  

dzienna 

nocna  

12  25.07.2021  
Temperatura 29ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Kontrola 

dzienna  

13  26.09.2021  

Temperatura 19ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 16.00  

Kontrola 

dzienna  

14  01.10.2021  

Temperatura 14ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 17.30 ï 23.00  

Kontrola 

nocna  

15  17.04.2022  

Temperatura 10ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 15.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

16  06.05.2022  

Temperatura 18ÁC, brak opadu, siğa wiatru: sğaby, 

zachmurzenie: Ŝrednie, widocznoŜĺ: dobra 

Godz. 8.00 ï 13.00, 20.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

17  20.02.2022  

Temperatura 6ÁC, brak opadu lub sğaby przelotny, 

siğa wiatru: Ŝredni, zachmurzenie: duŨe, widocznoŜĺ: 

Ŝrednia 

Godz. 12.00 ï 22.00  

Kontrola 

dzienna  

nocna  

Daty kontroli terenowych dotyczŃcych chiropterofauny przedstawiono w poniŨszej 

tabeli:  

Tab. 3.4 Daty kontroli terenowych dotyczŃcych chiropterofauny 

Lp.  Data kontroli  Temp. [ÁC] Zachmurzenie  Wiatr  Opady  

1 24.03.2021  6-3 3 1 1 

2 13.04.2021  6-4 2-3 1-2 1 

3 15.05.2021  15 -12  2-3 1-2 1-2 

4 07.06.2021  18 -15  1 1 1 

5 12.07.2021  19 -17  2 1 1 

6 17.08.2021  16 -14  2 2 1 

7 14.09.2021  18 -14  1 1 1 

8 11.10.2021  10 -7 1-2 1-2 1 
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Zgodnie z pismem otrzymanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska 

w Ğodzi z dnia 5 czerwca 2024 r., znak: WSI.402.137.2024.AM na obszarze objňtym 

wnioskiem (bufor 5 km od inwestycji) nie znajdujŃ siň strefy ochrony ostoi oraz stanowisk 

roŜlin objňtych ochronŃ gatunkowŃ, strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 

przebywania zwierzŃt gatunk·w objňtych ochronŃ gatunkowŃ ani strefy ochrony ostoi oraz 

stanowisk gr zyb·w objňtych ochronŃ gatunkowŃ, o kt·rych mowa w art. 60 ust. 3 ustawy 

o ochronie przyrody. Pismo stanowi ZağŃcznik nr 9 do ROś. 

 

3.2.1  Szata roŜlinna 

Wariant W1  drogi biegnie po nowej trasie omijajŃc miasto Brzeziny od p·ğnocy. 

W poczŃtkowym odcinku biegnie on w Ŝladzie drogi 72 dalej poprzez tereny rolnicze oraz 

obszary luŦnej zabudowy wiejskiej i podmiejskiej omija od p·ğnocy miasto Brzeziny 

przecinajŃc rzekň MroŨycň. Po pokonaniu doliny MroŨycy biegnie dalej w kierunku 

wschodnim. Nastňpnie lekko skrňca na poğudniowy wsch·d biegnŃc cağy czas przez pola 

uprawne. Dalej przecina dolinň bezimiennego cieku wodnego i ğŃczy siň z drogŃ nr 72. 

W wariancie p·ğnocnym na wiňkszoŜci trasy obwodnica poprowadzona zostağa przez tereny 

rolnicze, tylko w niewielkim p ro cencie przez obszary miejskie i  leŜne. W przebiegu tego 

wariantu daje siň wyr·Ũniĺ jedno miejsce cenne przyrodniczo. Jest to dolina MroŨycy, kt·ra 

na przeciňciu z projektowanŃ drogŃ ma okoğo 100 metr·w szerokoŜci i powyŨej 6 m 

gğňbokoŜci. Dno doliny zajmuje dobrze wyksztağcony ğňg olszowo- jesionowy Fraxino -

Alnetum , w  kt·rym obok olszy czarnej Alnus glutinosa  spotykamy wierzbň biağŃ Salix alba , 

a w warstwie krzew·w -  czeremchň zwyczajnŃ Padus avium , bez czarny Sambucus nigra , 

trzmielinň pospolitŃ Euonymus europaea , porzeczkň czerwonŃ Ribes spicatum . W runie 

odnotowano liczne gatunki leŜne i nitrofilne, takie jak: pokrzywa, jasnota plamista Lamium  

maculatum , glistnik jask·ğcze ziele, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria , kuklik 

pospolity Geum urbanum ,  malina Rubus idaeus  oraz obcego pochodzenia -  niecierpek 

drobnokwiatowy  i inne. WzdğuŨ koryta rzeki rozwija siň szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris 

arundinacea , a takŨe miejscami szuwar trzcinowy Phragmites australis . W rzece 

odnotowano pospolite gatunki wodne i nadwodne, jak np.: potocznik wŃskolistny Berula 

erecta , miňta nadwodna Mentha aquatica .  

Wariant W3/4 w Teolinie skrňca w kierunku poğudniowo-wschodnim i  biegnie 

wzdğuŨ p·ğnocnej krawňdzi Lasu WiŃczyŒskiego. Dalej przebiega przez obszar intensywnie 

wykorzystywany rolniczo, z rzadka urozmaicony zadrzewieniami rosnŃcymi wzdğuŨ dr·g 

i ciek·w -  row·w melioracyjnych. Tereny bardziej zurbanizowane to okolice wsi Helen·w, 

Zalesie, Kolonia Guzowska, Feliks·w, Kňdziorki. Dominuje tu typowa zabudowa zagrodowa, 

przyuliczna. Pomiňdzy Przecğawiem a  Kňdziorkami w granicach bufora odnotowano 

niewielki pğat ğňgu olszowo- jesionowego Fraxino -Alnetum . W drzewostanie dominuje olsza 

czarna Alnus glutinosa , kt·rej towarzyszy czeremcha zwyczajna Padus avium . W p odszyciu 

panuje bez czarny Sambucus nigra , a runo zdominowane jest przez nitrofilne: pokrzywň 

zwyczajnŃ Urtica dioica , glistnik jaskğ·cze ziele Chelidonium majus , przytuliň czepnŃ 

Galium aparine  oraz masowo wystňpujŃcy, obcy naszej florze, niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora .  

W granicach bufor u inwentaryzacji w czňŜci zachodniej znajdujŃ siň p·ğnocne 

fragmenty Lasu WiŃczyŒskiego z rezerwatem ĂWiŃczyŒò. ĂLas WiŃczyŒskiò to jeden 

z niewielu kompleks·w leŜnych, kt·ry pozostağ po wykarczowaniu dawnych las·w Puszczy 

Ğ·dzkiej. Jest to typowy las gospodarczy, kt·ry od kilkuset lat byğ intensywnie 

wykorzystywany i wielokrotnie przebudowywany. Jego dzisiejszy obraz jest wynikiem wielu 
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nakğadajŃcych siň na siebie koncepcji urzŃdzania lasu. DominujŃcym typem zbiorowiska 

leŜnego jest grŃd subkontynentalny Tilio -Carpinetum miejscami wyksztağcony typowo, 

w innych miejscach silnie zmieniony przez gospodarkň leŜnŃ. dominuje Ten typ zbiorowiska 

zajmuje cağŃ powierzchniň rezerwatu ĂWiŃczyŒò. Drzewostan jest tu wielowarstwowy. 

ZasadniczŃ, najbardziej zwartŃ warstwň tworzŃ niŨsze drzewa -  gğ·wnie grab Carpinus 

betulus . Ponad niŃ rozwija siň warstwa zbudowana z najstarszych buk·w, dňb·w Quercus 

robu r , jawora Acer pseudoplatanus , brzozy Betula pendula , lipy drobnolistnej Tilia cordata 

i Ŝwierka Picea abies . Podszycie lasu jest skŃpe, utworzone z luŦnych krzew·w kruszyny 

Frangula alnus , leszczyny Corylus avellana , a takŨe podrost·w wymienionych gatunk·w 

drzew. W runie wystňpujŃ gatunki charakterystyczne dla grŃd·w, jak np.: gwiazdnica 

wielkokwiatowa Stellaria holostea  i przytulia szultesa Galium  schultesii . Ponadto 

odnotowano tu takŨe prosownicň rozpierzchğŃ Milium effusum , fioğka leŜnego Viola 

reichenbachiana , gajowca Ũ·ğtego Galeobdolon luteum , kokoryczkň wielokwiatowŃ 

Polygonatum multiflorum , konwalijkň dwulistnŃ Maianthemum bifolium , a takŨe wiele 

innych. Obok pğat·w grŃdu spotykamy tu takŨe pğaty monokultur sosnowych w r·Ũnym 

wieku, a takŨe nasadzeŒ dňbu szypuğkowego Quercus robur . Najcenniejsze fragmenty Lasu 

WiŃczyŒskiego z przestojami buk·w Fagus sylvastica  i jodeğ Abies alba  o imponujŃcych 

rozmiarach zostağy w roku 1958 objňte ochronŃ. Na powierzchni 8,74 ha utworzono tu 

rezerwat ĂWiŃczyŒò, kt·rego celem ochrony jest zachowanie ze wzglňd·w naukowych 

i dydaktycznych fragmentu lasu liŜciastego o cechach naturalnego zespoğu, na granicy 

zasiňgu buka i jodğy. Obecnie wiňkszoŜĺ wiekowych drzew juŨ nie istnieje. 

Wariant W5 . Wariant przebiega gğ·wnie przez mozaikň p·l uprawnych i zabudowy 

wiejskiej. Cennym elementem przyrodniczym na przebiegu wariantu jest Las Paprotnia 

(Las Kontrewers).  Uroczysko Paprotnia (Kontrawers) to niewielki kompleks leŜny poğoŨony 

bezpoŜrednio po p·ğnocnej stronie drogi nr 72 Ğ·dŦ -  Rawa Mazowiecka okoğo 20 km na 

wsch·d od Ğodzi. Kompleks ten naleŨy do NadleŜnictwa Brzeziny, LeŜnictwa WiŃczyŒ 

i obejmuje oddziağy leŜne: 125-128, o ğŃcznej powierzchni ok. 63 ha. Las ten otoczony jest 

od stron y wschodniej, p·ğnocnej i zachodniej gruntami ornymi. Od poğudnia do lasu 

przylega wspomniana droga i dalej zabudowa jednorodzinna. W jego graniach wystňpujŃ 

leŜne zbiorowiska roŜlinne takie, jak: kwaŜna buczyna niŨowa Luzulo pilosae -Fagetum,  

zbiorowisko z sosnŃ i dňbem na siedlisku Luzulo pilosae -Fagetum , grŃd typowy Tilio -

Carpinetum typicum,  grŃd niski Tilio -Carpinetum stachyetosum , ğňg olszowy Circaeo -

Alnetum . Najwiňkszy udziağ w powierzchni (75%) majŃ pğaty kwaŜnej buczyny niŨowej. 

Pğaty buczyny porastajŃ powierzchniň wysoczyzny morenowej i jej krawňdŦ w p·ğnocnej 

czňŜci uroczyska. Pğaty buczyn w uroczysku Paprotnia majŃ strukturň przestrzennŃ 

i pionowŃ typowŃ dla tego typu fitocenoz. W drzewostanie dominuje buk, obecnie w wieku 

ok. 120 lat , kt·remu towarzyszy pochodzŃca z nasadzeŒ sosna Pinus sylvestris  oraz grab 

Carpinus betulus . Podszyt budujŃ podrosty buka. Runo jest ubogie i wczesnŃ wiosnŃ 

zdominowane przez zawilca gajowego Anemone nemorosa . Obok zawilca w runie 

odnotowaĺ moŨna m.in. takie roŜlin, jak: fioğek leŜny Viola reichenbachiana , fioğek Rivina 

V. riviniana,  trňdownik bulwiasty Scrophularia nodosa , szczawik zajňczy Oxalis acetosella , 

konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium , turzyca piguğkowata Carex pilulifera , 

kosmatka owğosiona Luzula pilosa , a takŨe dŃbr·wka rozğogowa Ajuga reptans , czy 

gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea  typowe dla grŃd·w. 
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3.2.2  Obszary leŜne 

Przedmiotowa inwestycja poğoŨona jest w cağoŜci na terenie nadleŜnictwa Brzeziny. 

W lasach nadleŜnictwa Brzeziny dominujŃ Ŝrednio Ũyzne i Ũyzne siedliska leŜne.  

Najwiňkszy udziağ z poŜr·d wystňpujŃcych na terenie nadleŜnictwa typ·w 

siedliskowych lasu zajmujŃ: las mieszany ŜwieŨy (LMŜw)-  43,40 %, las ŜwieŨy (LŜw)-  27,68 

% oraz b·r mieszany ŜwieŨy (BMŜw)-  21,70 %. DominujŃcymi gatunkami drzew jest sosna, 

dŃb i brzoz a.  
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Rys. 4 Lokalizacja inwestycji na tle wydzieleŒ leŜnych 

 

KaŨdy z analizowanych wariant·w koliduje z obszarami leŜnymi naleŨŃcymi do 

Skarbu PaŒstwa, bňdŃcymi w zarzŃdzaniu NadleŜnictwa Brzeziny (powyŨszy rysunek). 

Powierzchniň kolizji wskazano w poniŨszej tabeli. 
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Tab. 3.5 Informacja na temat powierzchni las·w w granicach inwestycji 

W ariant  
Powierzchnia las·w w 

granicach inwestycji [ha]  

Powierzchnia las·w 

PaŒstwowych w granicach 

inwestycji [ha]  

W1 14,80  0,18  

W3/ 4 10,1 3 3,51  

W5 5,1 1 0,82  

KaŨdy z analizowanych wariant·w przecina wydzielenia leŜne i we wszystkich 

wariantach planowana jest wycinka drzew.  

 

3.2.3  Siedliska przyrodnicze  

SpoŜr·d typ·w siedlisk przyrodniczych wymienionych w zağŃczniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG, na opisywanym terenie wystňpujŃ pğaty nastňpujŃcych chronionych 

typ·w siedlisk przyrodniczych: 

¶ 91E0 -  ğňg olszowo- jesionowy Fraxino -Alnetum   

¶ 9170 -  grŃd subkontynentalny Tilio -Carpinetum  

¶ 9110 -  kwaŜna buczyna (Luzulo -Fagenion )  

Lokalizacjň siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 wzglňdem wariant·w inwestycji 

zestawiono w poniŨszej tabeli: 
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Tab. 3.6 Lokalizacja siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 wzglňdem wariant·w inwestycji 

Wariant  Nazwa siedliska  KilometraŨ 
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W1 

9110 -  KwaŜne buczyny (Luzulo -Fagion)  4+015 -  4+575  196  161  prawa  29605  0 0 

91E0 -  Ğňgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso -

incanae, olsy Ŧr·dliskowe) 

7+857 -  8+157  0 0 obie  

40911  8818  22  

W3/4  

9170 -  GrŃd Ŝrodkowoeuropejski i subkontynentalny  1+678 -  2+800  44  0 prawa  210670  1931  1 

91E0 -  Ğňgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso -

incanae , olsy Ŧr·dliskowe) 

10+963 -  11+079  60  0 lewa  

6448  2047  32  

W5 

9110 -  KwaŜne buczyny (Luzulo -Fagion)  3+768 -  4+492  39  24  lewa  111695  0 0 

9170 -  GrŃd Ŝrodkowoeuropejski i subkontynentalny  4+152 -  4+638  14  0 lewa  48871  448  1 

91E0 -  Ğňgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso -

incanae, olsy Ŧr·dliskowe) 

12+368 -  12+485  304  231  lewa  

6448  0 0 



 

RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO DLA PROJEKTU: 
ĂBUDOWA OBWODNICY BRZEZIN W CIłGU DROGI KRAJOWEJ NR 72ò 

 

 

INWESTYCJE W ZGODZIE Z NATURł Strona 74  z 331  www.naturprojekt.pl  

 

PoniŨej opisano typy siedlisk NATURA 2000 stwierdzonych wzdğuŨ terenu inwestycji: 

Ğňg olszowo- jesionowy Fraxino - Alnetum , kod: 91E0  

Ğňg olszowo -jesionowy to siedlisko, kt·re rozwija siň w dolinach mağych i Ŝrednich 

rzek na niŨu, na glebach organicznych. NaleŨy on do grupy siedlisk priorytetowych. 

Niewielkie jego powierzchnie wystňpujŃ na omawianym terenie w dolinie rzeki MroŨycy 

oraz miejs cami mniejszych bezimiennych ciek·w. Zostağy one opisane w czňŜci tekstowej 

niniejszego opracowania. W wyniku silnych przeksztağceŒ krajobrazu opisywanego 

obszaru, dokonanych, przede wszystkim, pod wpğywem gospodarki rolnej, majŃ one w skali 

omawianego obs zaru, pod wzglňdem powierzchniowym, znaczenie marginalne. StanowiŃ 

jednak w  krajobrazie element wyraŦnie wyr·ŨniajŃcy siň walorami estetycznymi, a takŨe 

r·ŨnorodnoŜciŃ biologicznŃ. Na opisywanym odcinku stwierdzono kilka pğat·w tego typu 

ğňgu o zr·Ũnicowanym wieku i stopniu zachowania. Do najcenniejszych naleŨŃ pğaty, kt·re 

rozwinňğy siň w dolinie rzeki MroŨycy, okoğo 400 metr·w na p·ğnoc od osi planowanej 

obwodnicy. Ğňgi wyr·ŨniajŃ siň dominacjŃ w drzewostanie olszy czarnej Alnus glutinosa . 

W warstwie pods zytu masowo roŜnie czeremcha pospolita Padus avium, rzadziej kruszyna 

pospolita Frangula alnus  i leszczyna pospolita  Corylus avelana . Spotyka siň r·wnieŨ 

podrosty olszy i jesiona. Z uwagi na silne przeksztağcenia runo wyr·Ũnionych pğat·w 

z reguğy jest ubogie. Dominuje tu najczňŜciej pokrzywa pospolita Urtica dioica , glistnik 

jask·ğcze ziele Chelidonium majus , przytulia czepna Galium aparine  i inne gatunki 

nitrofilne.  

GrŃd subkontynentalny Tilio - Carpinetum, kod: 9170  

GrŃd to wielogatunkowy las liŜciasty z dominacjŃ dňb·w, graba i lipy rosnŃcy 

z reguğy na Ũyznym siedlisku. Ze wzglňdu na panujŃce warunki wilgotnoŜciowe na 

opisywanym terenie grŃdy wystňpujŃ w dw·ch podzespoğach: typowym i niskim. GrŃdy 

niskie charakteryzujŃ siň znacznym udziağem leszczyny w warstwie podszytu oraz stağŃ 

obecnoŜciŃ m.in. czyŜĺca leŜnego Stachys sylvatica  w warstwie runa. W podszyciu 

spotykamy tu typowe dla tego lasu krzewy, a w runie cağy zestaw gatunk·w zielnych jak 

np. zawilec gajowy Anemone nemorosa , dŃbr·wka rozğogowa Ajuga reptans , gajowiec Ũ·ğty 

Galeobdolon luteum  i inne charakterystyczne dla grŃd·w. Na omawianym terenie grŃd 

subkontynentalny wystňpuje prawie na cağej powierzchni Lasu WiŃczyŒskiego, w tym 

r·wnieŨ w rezerwacie ĂWiŃczyŒò. 

9110 -  KwaŜna buczyna ( Luzulo - Fagenion )  

Siedlisko 9110 KwaŜne buczyny -  niŨowe (Luzulo -Fagenion) reprezentuje ubogie 

florystycznie i  siedliskowo lasy bukowe w granicach geograficznego zasiňgu tego gatunku 

na niŨu. Jest to typ siedliska wystňpujŃcy czňsto w Polsce zachodniej, jego centrum 

wystňpowania ogranicza siň wyraŦnie do stref klimatu oceanicznego. Rzadziej siedlisko 

spotykane jes t w innych regionach niŨowych i wyŨynnych na ubogim, kwaŜnym podğoŨu, 

gğ·wnie na kwaŜnych i ubogich glebach pğowych. W granicach bufora pğaty kwaŜnej buczyn 

odnotowano w Lesie Paprotnia. W przypadku pğat·w odnotowanych Lesie Paprotnia mamy 

do czynienia z dobrze zachowanymi pğatami wystňpujŃcymi na p·ğnocno-wschodniej 

granicy zasiňgu tego siedliska w Polsce centralnej. Drzewostan kwaŜnej buczyny jest 

zdominowany przez buka Fagus sylvatica  ze sporadycznie pojawiajŃcŃ siň sosnŃ Pinus 

sylvestris  i dňbem szypuğkowym Quercus robur . Warstwy p odszytu w typowo rozwiniňtych 

i dojrzağych pğatach brak, lub buduje jŃ zwarty podrost buka. W runie wystňpujŃ 

mezotroficzne gatunki roŜlin, jak np.: konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium , 

szczawik zajňczy Oxalis acetosella  oraz sporadycznie gatunki Ũyznych las·w liŜciastych, jak 
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fioğek leŜny Viola reichenbachiana , gajowiec Ũ·ğty Galeobdolon luleum , turzyca palczasta 

Carex digitata . Obok wymienionych typowy jest takŨe udziağ niekt·rych gatunk·w 

acydofilnych, borowych, jak np.: bor·wka czernica Vaccinium myrtillus , Ŝmiağek pogiňty 

Deschampsia flexuosa i kosmatka owğosiona Luzula pilosa  oraz si·dmaczek leŜny Trientalis 

europaea , kt·re sŃ typowe i charakterystyczne dla tego typu siedliska. Typowe dla 

kwaŜnych buczyn jest wystňpowanie niekt·rych gatunk·w mch·w odnotowywanych takŨe 

w bor ach, jak np. pğonnik strojny Polytrichiastrum formosum , widğozŃb miotğowy Dicranum 

scoparium , rokietnik pospolity Entodon schreberi oraz innych gatunk·w mch·w, kt·re 

w spos·b charakterystyczny obficie wystňpujŃ u nasady pni dorosğych buk·w.  

 

3.2.4  Mszaki  

W buforze badaŒ nie stwierdzono mszak·w objňtych ochronŃ gatunkowŃ. 

 

3.2.5  RoŜliny naczyniowe 

SpoŜr·d gatunk·w roŜlin na terenie opracowania stwierdzono wystňpowanie 

jednego gatunku  objňtego ochronŃ czňŜciowŃ -  jest to wawrzynek wilczeğyko Daphne 

mezereum . Stanowisko tego gatunku poğoŨone jest w lesie Paprotnia.  

Nie stwierdzono gatunk·w objňtych ochronŃ ŜcisğŃ i wymienionych w ZağŃczniku II 

Dyrektywy Siedliskowej.  

W obszarze inwentaryzacji nie odnotowano wystňpowania obcych/inwazyjnych 

gatunk·w wymienionych w obowiŃzujŃcym obecnie RozporzŃdzeniu Rady Ministr·w z dnia 

9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunk·w obcych stwarzajŃcych zagroŨenie 

dla Unii i li sty inwazyjnych gatunk·w obcych stwarzajŃcych zagroŨenie dla Polski, dziağaŒ 

zaradczych oraz Ŝrodk·w majŃcych na celu przywr·cenie naturalnego stanu ekosystem·w 

(Dz.U.2022 poz.2649).  

 

3.2.6  Fauna  

Bezkrňgowce 

Na badanym obszarze stwierdzono obecnoŜĺ 1 gatunku bezkrňgowca objňtego 

ochronŃ ŜcisğŃ, 11 gatunk·w objňtych ochronŃ czňŜciowŃ na mocy prawa krajowego (Rozp. 

Mś z dn. 16.12.2016), oraz 3 gatunki wykazane w  Polskiej czerwonej ksiňdze zwierzŃt 

(bezkrňgowce) (GğowaciŒski i Nowacki 2004) lub na Czerwonej liŜcie zwierzŃt ginŃcych 

i zagroŨonych w  Polsce (GğowaciŒski 2002). 

Tab. 3.7 Chronione lub rzadkie gatunki bezkrňgowc·w stwierdzone na badanym 

obszarze. Stanowiska wystňpowania podano w zağŃczniku graficznym do opracowania 

Nr  Takson  

Status ochrony prawem 

krajowym, UE lub kategoria 

zagroŨenia* 

 Modliszki (Mantodea)   

1.  Modliszka pospolita ( Mantis religiosa )  ochrona Ŝcisğa 

 Prostoskrzydğe (Orthoptera)  

2.  Dğugoskrzydlak sierposz (Phaneroptera falcata )  NT 

 Motyle (Lepidoptera)   
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Nr  Takson  

Status ochrony prawem 

krajowym, UE lub kategoria 

zagroŨenia* 

3.  PaŦ kr·lowej (Papilio machaon )  LC 

 ChrzŃszcze (Coleoptera)   

4.  Biegacz fioletowy ( Carabus violaceus )  ochrona czňŜciowa 

5.  Biegacz zielonozğoty (Carabus auronitens )  ochrona czňŜciowa 

6.  Biegacz gğadki (Carabus glabratus )  ochrona czňŜciowa 

7.  Rohatyniec nosoroŨec (Oryctes nasicornis )  NT 

 Bğonkoskrzydğe (Hymenoptera)  

8.  Trzmiel rudy ( Bombus pascuorum )  ochrona czňŜciowa 

9.  Trzmiel rudoszary ( Bombus sylvarum )  ochrona czňŜciowa 

10.  Trzmiel gajowy ( Bombus lucorum )  ochrona czňŜciowa 

11.  Trzmiel ziemny ( Bombus terrestris )  ochrona czňŜciowa 

12.  Trzmiel kamiennik ( Bombus lapidarius )  ochrona czňŜciowa 

13.  Trzmiel ogrodowy ( Bombus hortorum )  ochrona czňŜciowa 

14.  Mr·wka ğŃkowa (Formica pratensis )  ochrona czňŜciowa  

 Miňczaki (Mollusca)  

15.  ślimak winniczek (Helix pomatia )  ochrona  czňŜciowa 

ObjaŜnienia: 

Kategorie zagroŨenia: LC ï najmniejszej troski, NT ï bliski zagroŨenia.  

 

Ichtiofauna  

W wyniku przeprowadzonych elektropoğow·w stwierdzono obecnoŜĺ ryb na dw·ch 

kontrolowanych stanowiskach  (na rzece MroŨycy),  przy czym na Ũadnym ze stanowisk nie 

stwierdzono chronionych gatunk·w ryb ani minog·w. 

 

Herpetofauna  

W trakcie badaŒ terenowych obszaru inwentaryzacji wykryto wystňpowanie 

7 takson·w pğaz·w (grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, 

traszka zwyczajna, Ũaba trawna, Ũaby zielone kompleks) oraz 2 gatunki gad·w ( jaszczurka 

zwinka i jaszczurka Ũyworodna). SpoŜr·d gatunk·w wymienionych w ZağŃczniku II 

Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono wystňpowanie kumaka nizinnego Bombina bombina  

Kumaka nizinnego wykryto tylko na 2 stanowiskach, odnotowujŃc tylko pojedyncze samce. 

Obie lokalizacje stanowisk kumaka nizinnego dotyczŃ Ŝr·dpolnych stawik·w o niskiej 

jakoŜci siedliska. W przypadku Ũab Ăzielonychò z rodzaju Pelophylax  nie wykryto 

osobnik·w, kt·re moŨna byğo jednoznacznie oznaczyĺ do gatunku (na podstawie gğosu). 

W zwiŃzku z powyŨszym Ũaby Ăzieloneò zaliczano do wsp·lnego taksonu Pelophylax  

esculentus  complex .  

Odnotowano dwa przypadki ŜmiertelnoŜci pğaz·w wskazujŃce na wystňpujŃcŃ 

migracjň pğaz·w. Znaleziono dwa martwe osobniki ropuchy szarej na asfaltowej 

w miejscowoŜci Kňdziorki, w pobliŨu nieduŨego stawku bňdŃcego waŨnym miejscem 

rozrodu pğaz·w. Nie obserwowano masowej migracji pğaz·w wczesnowiosennych, ale 

biorŃc pod uwagň duŨŃ liczebnoŜĺ ropuchy szarej, na niekt·rych stanowiskach naleŨy 

zağoŨyĺ, Ũe w otoczeniu miejsc rozrodu wystňpuje zjawisko migracji wiosennej oraz 

masowej dyspersji osobnik·w mğodocianych w okresie wczesnoletnim.  
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Na obszarze inwentaryzacji przyrodniczej zidentyfikowano szereg zbiornik·w 

wodnych i  siedlisk wystňpowania i rozrodu pğaz·w. Najwiňksze skupienia zbiornik·w 

i miejsc rozrodu pğaz·w zwiŃzane sŃ z otoczeniem dolin rzecznych Mrogi (z lewym 

dopğywem spod Brzezin) i MroŨycy (poniŨej Brzezin). Wilgotne siedliska, pğaty ols·w i ğňg·w 

w otoczeniu tych zbiornik·w tworzŃ dogodne siedliska lŃdowe dla pğaz·w. LiczebnoŜĺ 

pğaz·w na stanowiskach w wyŨej wymienionych rejonach byğa najwyŨsza w skali obszaru 

inwentaryzacji. Koncentracja nieduŨych staw·w wiejskich i rybnych ze stosunkowo bogatŃ 

herpetofauna znajduje siň jeszcze w rejonie Paprotnia ï Moczydğo ï Helen·w. Pozostağe 

zbiorniki wodne r ozmieszczone wŜr·d p·l uprawnych sŃ z reguğy uboŨsze gatunkowo 

z mniejszŃ liczebnoŜciŃ poszczeg·lnych gatunk·w. 

Tab. 3.8 Status ochronny zinwentaryzowanych gatunk·w pğaz·w i gad·w 

Nazwa gatunkowa  Status ochrony  

ZağŃcznik II 

Dyrektywy 

Siedliskowej  

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris  Ochrona czňŜciowa  

Ropucha szara Bufo  bufo  Ochrona czňŜciowa  

Ropucha zielona Bufotes  viridis  Ochrona Ŝcisğa  

Kumak nizinny Bombina bombina  Ochrona Ŝcisğa  

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus  Ochrona Ŝcisğa  

ŧaby Ăzieloneò Pelophylax  esculentus  complex  Ochrona czňŜciowa  

ŧaba trawna Rana  temporaria  Ochrona czňŜciowa  

Zwinka Lacerta  agilis  Ochrona czňŜciowa  

Jaszczurka Ũyworodna Zootoca  vivipara  Ochrona czňŜciowa  

 

Ornitofauna  

W trakcie prowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej wykryto szereg stanowisk 

lňgowych ptak·w. Inwentaryzacja objňğa 19 gatunk·w kluczowych, w tym 7 gatunk·w 

z ZağŃcznika I Dyrektywy Ptasiej. Zdecydowana wiňkszoŜĺ wykrytych stanowisk lňgowych 

dotyczy gatunk·w pospolitych i szeroko rozprzestrzenionych w Polsce.  Nie stwierdzono 

gniazdowania gatunk·w wpisanych do Polskiej Czerwonej Ksiňgi ZwierzŃt ani stanowisk 

lňgowych i obserwacji gatunk·w objňtych ochronŃ strefowŃ.  

W tabeli poniŨej przedstawiono zestawienie kluczowych gatunk·w ptak·w 

stwierdzonych na powierzchni badaŒ i w jej okolicy. Na materiağach graficznych w postaci 

map przedstawiono stanowiska lňgowe kluczowych gatunk·w oraz miejsca obserwacji na 

terenie badaŒ.  

Tab. 3.9 Zestawienie kluczowych gatunk·w ptak·w stwierdzonych na obszarze 

buforu wariant·w obwodnicy Brzezin 

Gatunek  

Liczba 

stanowisk/  

stwierdzeŒ 

Status wystňpowania 

Kategoria lňgowoŜci  

w obszarze 

inwentaryzacji  

Forma 

ochrony  

ZağŃcznik 

I 

Dyrektywy 

Ptasiej  

Czapla biağa 

Egretta alba  
1 

Nielňgowy.  

1 obserwacja w dolinie 

Mrogi  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ
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Gatunek  

Liczba 

stanowisk/  

stwierdzeŒ 

Status wystňpowania 

Kategoria lňgowoŜci  

w obszarze 

inwentaryzacji  

Forma 

ochrony  

ZağŃcznik 

I 

Dyrektywy 

Ptasiej  

Kokoszka  

Gallinula 

chloropus  

1 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Czajka  

Vanellus 

vanellus  

1 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Myszoğ·w 

Buteo buteo  
5 

Gniazdowanie pewne dla 

1 stanowiska 

i prawdopodobne dla 

pozostağych 

Ochr. 

ścisğa 
 

JastrzŃb 

Accipiter gentilis  
1-2 

Gniazdowanie moŨliwe 

w obszarze 

inwentaryzacji, 

gniazdowanie pewne 

blisko granicy obszaru, 

zalatujŃcy 

Ochr. 

ścisğa 
 

Uszatka  

Asio otus  
1 

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Puszczyk  

Strix aluco  
1 

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Siniak  

Columba oenas  
1 

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Dziňcioğ czarny 

Dryocopos  

martius  

5 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

Dziňcioğ zielony  

Picus viridis  
7 

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Dziňcioğ Ŝredni 

Dendrocopos 

medius  

1 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

Lerka  

Lullula arborea  
12  

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

Pliszka g·rska 

Motacilla cinerea  
1 Gniazdowanie moŨliwe 

Ochr. 

ścisğa 
 

Jarzňbatka 

Sylvia nisoria  
2 

Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

Strumieni·wka 

Locustella 

fluviatilis  

1 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 

Muchoğ·wka 

mağa 

Ficedula parva  

1 
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

GŃsiorek  

Lanius collurio  
31  Gniazdowanie pewne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ
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Gatunek  

Liczba 

stanowisk/  

stwierdzeŒ 

Status wystňpowania 

Kategoria lňgowoŜci  

w obszarze 

inwentaryzacji  

Forma 

ochrony  

ZağŃcznik 

I 

Dyrektywy 

Ptasiej  

Kruk  

Corvus corax  
1 

Gniazdowanie pewne. 

Liczne obserwacje, 

moŨliwe gniazdowanie 

innych par w obszarze  

Ochr. 

CzňŜciowa 
 

Ortolan  

Emberiza 

hortulana  

16  
Gniazdowanie 

prawdopodobne  

Ochr. 

ścisğa 
 ʉ

 

Teriofauna (bez chiropterofauny)  

Nie stwierdzono wystňpowania gatunk·w ssak·w naziemnych objňtych w Polsce 

ŜcisğŃ ochronŃ gatunkowŃ. Odnotowano wystňpowanie 3 gatunk·w objňtych ochronŃ 

czňŜciowŃ (kret europejski, b·br, wydra). SpoŜr·d gatunk·w wymienionych w ZağŃczniku 

II Dyrektywy Siedliskowej odnotowano Ŝlady aktywnoŜci bobra i wydry. Nie stwierdzono 

wystňpowania gatunk·w wpisanych do Polskiej Czerwonej Ksiňgi ZwierzŃt. Zestawienie 

zinwentaryzowanych gatunk·w ssak·w przedstawiono w Tabeli poniŨej. 

Tab. 3.10  Zestawienie zinwentaryzowanych gatunk·w teriofauny 

Gatunek  Liczba stwierdzeŒ Ochrona  

ZağŃcznik II 

Dyrektywy 

Siedliskowej  

Dzik Sus scrofa  Liczne tropy  
Gatunek 

ğowny 
 

Sarna Capreolus 

capreolus  

Obserwacje bezpoŜrednie, 

tropy  

Gatunek 

ğowny 
 

Daniel Dama dama  1 obserwacja bezpoŜrednia 
Gatunek 

ğowny 
 

Borsuk Meles meles  1 -  nory  
Gatunek 

ğowny 
 

Wydra Lutra lutra  2 -  odchody  
Ochrona 

czňŜciowa 
 ʉ

Lis Vulpes vulpes  7 -  nory  
Gatunek 

ğowny 
 

Kret europejski Talpa 

europaea  
Kopce ziemne nory  

Ochrona 

czňŜciowa 
 

ZajŃc szarak Lepus 

europaeus  
Obserwacje bezpoŜrednie 

Gatunek 

ğowny 
 

B·br Castor fiber  
10 stanowisk: zgryzy, 

tamy, nory, ŜcieŨki, kanağy 

Ochrona 

czňŜciowa 
 ʉ

JeŨ europejski Obserwacje bezpoŜrednie 
Ochrona 

czňŜciowa 
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Chiropterofauna  

Wyniki badaŒ nasğuchowych potwierdziğy obecnoŜĺ co najmniej 9 gatunk·w 

nietoperzy na terenie inwestycji:  

- Barbastella barbastellu s mopek zachodni  

- Eptesicus serotinus  mroczek p·Ŧny 

- Vespertilio murinus  mroczak posrebrzany  

- Nyctalus noctula  borowiec wielki  

- Pipistrellus nathusii  karlik wiňkszy 

- Pipistrellus pipistrellus karlik malutki  

- Pipistrellus pygmaeus karlik drobny  

- Myotis daubentonii  nocek rudy  

- Myotis spp ., nocek nieoznaczony (ale nie nocek duŨy) 

Dominantami na badanym terenie byğ karlik wiňkszy i borowiec wielki. 

NotujŃc niesklasyfikowalne do rodzaju nietoperze grupy echolokacyjnej NEV 

(Nyctalus + Eptesicus + Vespertilio ) nie moŨna wykluczyĺ wystňpowania na badanym 

terenie borowca leŜnego i mroczka pozğocistego. 

Teren inwestycji jest bardzo ubogi w hibernakula. Prawie wszystkie piwnice byğy 

zagospodarowane, suche i uŨytkowe. Nieliczne speğniağy warunki stabilnego i bezpiecznego 

hibernakulum. Odnaleziono dwa zimowiska gack·w: 

- Paprotnia 40, ziemianka, zimowisko gacka szarego P. austriacus  

- Helen·w 12, gospodarstwo, duŨe piwnice z ziemniakami ï wysoce prawdopodobne 

zimowisko gacka brunatnego/szarego P. auritus/austriacus  

Teren inwestycji jest najbardziej atrakcyjny dla nietoperzy w czňŜci, gdzie 

wystňpujŃ liŜciaste i mieszane zadrzewienia i kompleksy leŜne (Ũerowiska, miejsce 

kryj·wek) oraz przydroŨne aleje drzew i skraje las·w (korytarze migracyjne). Na badanym 

terenie nie stwierdzono kolonii letnich nietoperzy, ale nietoperze mogŃ mieĺ sw·j kryj·wki 

letnie w  szczelin ach budynk·w i w drzewach. Podczas inwentaryzacji zimowej odnaleziono 

kilka atrakcyjnych obiekt·w, w kt·rych mogŃ hibernowaĺ nietoperze, ale odnaleziono tylko 

jednego hibernujŃcego osobnika.  

PodsumowujŃc, badany teren jest mağo atrakcyjny dla nietoperzy, zar·wno 

populacji lokalnych jak i  regionalnych.  

W poniŨszej  tabel i przedstawiono miejsca obserwacji nietoperzy.  

Tab. 3.11  Miejsca obserwacji nietoperzy, kt·re znajdujŃ siň w kolizji z terenem 

przedsiňwziňcia 

Wariant  Nazwa polska  km  
OdlegğoŜĺ 

od osi [m]  
Strona  

W1 borowiec wielki  0+014  1 prawa  

W1 borowiec/mroczek/mroczak  0+014  1 prawa  

W1 borowiec wielki  0+014  1 prawa  

W1 nocek nieoznaczony  0+014  1 prawa  

W1 borowiec/mroczek/mroczak  0+014  1 prawa  

W1 borowiec wielki  8+152  24  lewa  
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Wariant  Nazwa polska  km  
OdlegğoŜĺ 

od osi [m]  
Strona  

W1 nocek nieoznaczony  8+152  24  lewa  

W1 borowiec wielki  8+152  24  lewa  

W1 nocek nieoznaczony  8+152  24  lewa  

W1 karlik wiňkszy 8+152  24  lewa  

W1 karlik wiňkszy 8+152  24  lewa  

W1 mopek zachodni  11+753  36  prawa  

W1 borowiec/mroczek/mroczak  11+753  36  prawa  

W1 nocek rudy  11+753  36  prawa  

W1 nocek nieoznaczony  11+753  36  prawa  

W1 karlik wiňkszy 11+753  36  prawa  

W1 karlik wiňkszy 11+753  36  prawa  

W1 karlik drobny  11+753  36  prawa  

W1 mopek zachodni  11+753  36  prawa  

W1 nocek nieoznaczony  11+753  36  prawa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W1 nocek nieoznaczony  12+741  370  lewa  

W1 mopek zachodni  12+741  370  lewa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W1 nietoperz nieokreŜlony 12+741  370  lewa  

W1 mroczek p·Ŧny 12+741  370  lewa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W1 karlik wiňkszy 12+741  370  lewa  

W1 mroczek p·Ŧny 12+741  370  lewa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W1 borowiec wielki  12+741  370  lewa  

W3/4  borowiec wielki  0+014  1 prawa  

W3/4  borowiec/mroczek/mroczak  0+014  1 prawa  

W3/4  borowiec wielki  0+014  1 prawa  

W3/4  nocek nieoznaczony  0+014  1 prawa  

W3/4  borowiec/mroczek/mroczak  0+014  1 prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W3/4  nocek nieoznaczony  13+333  359  prawa  

W3/4  mopek zachodni  13+333  359  prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W3/4  nietoperz nieokreŜlony 13+333  359  prawa  

W3/4  mroczek p·Ŧny 13+333  359  prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W3/4  karlik wiňkszy 13+333  359  prawa  

W3/4  mroczek p·Ŧny 13+333  359  prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W3/4  borowiec wielki  13+333  359  prawa  

W5 borowiec wielki  0+163  11  prawa  
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Wariant  Nazwa polska  km  
OdlegğoŜĺ 

od osi [m]  
Strona  

W5 borowiec/mroczek/mroczak  0+163  11  prawa  

W5 borowiec wielki  0+163  11  prawa  

W5 nocek nieoznaczony  0+163  11  prawa  

W5 borowiec/mroczek/mroczak  0+163  11  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

W5 nocek nieoznaczony  14+695  359  prawa  

W5 mopek zachodni  14+695  359  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

W5 nietoperz nieokreŜlony 14+695  359  prawa  

W5 mroczek p·Ŧny 14+695  359  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

W5 karlik wiňkszy 14+695  359  prawa  

W5 mroczek p·Ŧny 14+695  359  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

W5 borowiec wielki  14+695  359  prawa  

 

3.3  Uwarunkowania geologiczne  

Trasa Ũadnego z wariant·w nie koliduje ze zğoŨami surowc·w naturalnych ani 

z obszarami i  terenami g·rniczymi. NajbliŨej znajduje siň zğoŨe kruszyw naturalnych 

Brzeziny, oddalone od Wariantu 1 o 94m (km ok 8+750). Szczeg·ğowe zestawienie 

informacji o zğoŨach surowc·w naturalnych przedstawiono w poniŨszej tabeli. 

Tab. 3.12  Zestawienie informacji o zğoŨach surowc·w naturalnych w terenie 

lokalizacji inwestycji  

Wariant  
Nazwa 

zğoŨa 
Rodzaj surowca  KilometraŨ 

OdlegğoŜĺ 

[m]  
Strona  

W1 Brzeziny  
Kruszywa 

naturalne  

8+637 -  

8+990  
94  lewa  

W1 Brzeziny II  

Surowce ilaste 

ceramiki 

budowlanej  

8+940 -  

9+079  
488  prawa  

W1 
Rozworzyn -

Brzeziny II  

Kruszywa 

naturalne  

9+194 -  

9+305  
114  lewa  

W1 
Brzeziny -

Fara I  

Kruszywa 

naturalne  

7+164 -  

7+271  
482  lewa  

W5 Brzeziny  

Surowce ilaste 

ceramiki 

budowlanej  

6+024 -  

6+548  
302  prawa  
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Rys. 5 Lokalizacja inwestycji na tle poğoŨenia zğ·Ũ surowc·w naturalnych oraz obszar·w 

i teren·w g·rniczych 
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Osuwiska i tereny osuwiskowe  

Zgodnie z danymi z PaŒstwowego Instytutu Geologicznego, zawartymi w Systemie 

Osğony Przeciwosuwiskowej [40] , w buforze  500m wzglňdem tras wariant·w brak jest 

obszar·w wystňpowania proces·w geodynamicznych, osuwisk i teren·w zagroŨonych 

osuwiskami.  

 

3.4  Uwarunkowania glebowe  

Najwiňkszy udziağ w trasie kaŨdego z analizowanych wariant·w majŃ gleby brunatne 

wyğugowane i brunatne kwaŜne. Gleby brunatne na terenie Polski powstawağy z bardzo 

r·Ũnych utwor·w, dlatego teŨ znacznie siň miňdzy sobŃ r·ŨniŃ. Gleby brunatne wğaŜciwe 

sŃ zasobne w kationy zasadowe, majŃ r·wnieŨ duŨo pr·chnicy ï 2-3%. Ich odczyn waha 

siň od sğabo kwaŜnego do obojňtnego (pH = 5,0 ï 7,2). Gleby brunatne wğaŜciwe sŃ 

zazwyczaj glebami gliniastymi. Gleby brunatne kwaŜne sŃ znacznie uboŨsze w kationy 

zasadowe. R·wnieŨ odczyn ich jest bardziej kwaŜny: pH = 3,5 ï 5,0. SŃ to zazwyczaj 

utwory gliniaste lekkie lub Ŝrednie, ale mogŃ r·wnieŨ wystňpowaĺ jako gleby ilaste.  

Zidentyfikowanie typu gleb pozwala na okreŜlenie ich odpornoŜci na degradacjň. 

OdpornoŜĺ gleb warunkuje w gğ·wnej mierze ich odczyn oraz pojemnoŜĺ kompleksu 

sorpcyjnego (tym wiňksza im wiňcej substancji organicznej i czŃstek ilastych znajduje siň 

w glebie) . Najbardziej naraŨone na degradacjň sŃ gleby kwaŜne, ubogie w skğadniki 

pokarmowe, gdyŨ ich zdolnoŜci sorpcyjne sŃ niewielkie, przez co nie sŃ w stanie skutecznie 

unieruchamiaĺ zanieczyszczeŒ. Lepsze wğaŜciwoŜci ze wzglňdu na skğad granulometryczny 

majŃ gleby brunatne, jednak ze wzglňdu na odczyn sğabo kwaŜny naleŨy zaliczyĺ je r·wnieŨ 

do gleb o niskiej odpornoŜci na zanieczyszczenie. BiorŃc pod uwagň przebieg 

analizowanych wariant·w stwierdza siň, Ũe w kaŨdym z nich wystňpujŃ przede wszystkim 

gleby o niskiej odpornoŜci na zanieczyszczenia (gleby brunatne wyğugowane i brunatne 

kwaŜne). 

Tab. 3.13  Typy i kompleksy gleb na trasie analizowanych wariant·w 

Wariant  Kompleks  Kompleks -  opis  
Typ 

gleby  
Typ -  opis  

P
o

w
ie

rz
c
h

n

ia
 [
h

a
]

 

W1 

2z uŨytki zielone Ŝrednie Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

1 

 uŨytki zielone Ŝrednie 

Suma  
  1 

3z 
uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe 
E 

Gleby muğowo-

torfowe i torfowo -

muğowe 

1 

 uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe Suma 
  1 

4 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 
A 

Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
9 
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Wariant  Kompleks  Kompleks -  opis  
Typ 

gleby  
Typ -  opis  

P
o

w
ie

rz
c
h

n

ia
 [
h

a
]

 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

5 

 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 

Suma  

  13  

5 kompleks Ũytni dobry A 
Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
4 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

26  

 kompleks Ũytni dobry 

Suma  
  31  

6 kompleks Ũytni sğaby Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane i 

brunatne kwaŜne 

32  

 kompleks Ũytni sğaby 

Suma  
  32  

7 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 
Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

12  

 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 

Suma  

  12  

8 
kompleks zboŨowo-

pastewny mocny  
Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

3 

 kompleks zboŨowo-

pastewny mocny Suma  
  3 

9 
kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby 
A 

Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
1 

  Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

8 

 kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby Suma 
  9 

Ls lasy   
Gleby 

o niewyksztağconym 

profilu  

1 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

3 

 lasy Suma    5 
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Wariant  Kompleks  Kompleks -  opis  
Typ 

gleby  
Typ -  opis  

P
o

w
ie

rz
c
h

n

ia
 [
h

a
]

 

Tz 

tereny zabudowane (o 

zabudowie zwartej) i 

tereny osiedlowe  

Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

1 

 tereny zabudowane (o zabudowie 

zwartej) i tereny osiedlowe Suma  
 1 

W3/4  

2z uŨytki zielone Ŝrednie Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

2 

 uŨytki zielone Ŝrednie 

Suma  
  2 

3z 
uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe 
F Mady  0 

  T 
Gleby torfowe 

i murszowo  -  torfowe  
0 

 uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe Suma 
  1 

4 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 
A 

Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
15  

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

0 

 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 

Suma  

  15  

5 kompleks Ũytni dobry A 
Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
6 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

37  

 kompleks Ũytni dobry 

Suma  
  42  

6 kompleks Ũytni sğaby Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

36  

 kompleks Ũytni sğaby 

Suma  
  36  

7 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 
Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

2 

 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 

Suma  

  2 
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Wariant  Kompleks  Kompleks -  opis  
Typ 

gleby  
Typ -  opis  

P
o

w
ie

rz
c
h

n

ia
 [
h

a
]

 

8 
kompleks zboŨowo-

pastewny mocny  
A 

Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
1 

  Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

4 

 kompleks zboŨowo-

pastewny mocny Suma  
  5 

9 
kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby 
Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

2 

 kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby Suma 
  2 

Ls lasy   
Gleby 

o niewyksztağconym 

profilu  

4 

 lasy Suma    4 

Tz 

tereny zabudowane (o 

zabudowie zwartej) i 

tereny osiedlowe  

Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

2 

 tereny zabudowane (o zabudowie 

zwartej) i tereny osiedlowe Suma  
 2 

W5 

2z uŨytki zielone Ŝrednie Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

3 

 uŨytki zielone Ŝrednie 

Suma  
  3 

3z 
uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe 
F Mady  3 

  T 
Gleby torfowe 

i murszowo - torfowe  
0 

 uŨytki zielone sğabe i 

bardzo sğabe Suma 
  3 

4 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 
A 

Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
12  

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

1 

 
kompleks Ũytni bardzo 

dobry (pszenno -Ũytni) 

Suma  

  13  

5 kompleks Ũytni dobry A 
Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
5 
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Wariant  Kompleks  Kompleks -  opis  
Typ 

gleby  
Typ -  opis  

P
o

w
ie

rz
c
h

n

ia
 [
h

a
]

 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

22  

 kompleks Ũytni dobry 

Suma  
  27  

6 kompleks Ũytni sğaby Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

24  

 kompleks Ũytni sğaby 

Suma  
  24  

7 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 
Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane i 

brunatne kwaŜne 

2 

 
kompleks Ũytni bardzo 

sğaby (Ũytnio-ğubinowy) 

Suma  

  2 

9 
kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby 
Dz 

Czarne ziemie 

zdegradowane i gleby 

szare  

3 

  Dzd  

Czarne ziemie 

zdegradowane 

deluwialne  

2 

 kompleks zboŨowo-

pastewny sğaby Suma 
  5 

Ls lasy   
Gleby 

o niewyksztağconym 

profilu  

1 

 lasy Suma    1 

N nieuŨytki rolnicze  
Gleby 

o niewyksztağconym 

profilu  

1 

 nieuŨytki rolnicze Suma   1 

Tz 

tereny zabudowane (o 

zabudowie zwartej) i 

tereny osiedlowe  

 
Gleby 

o niewyksztağconym 

profilu  

2 

  A 
Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe  
1 

  Bw 

Gleby brunatne 

wyğugowane 

i brunatne kwaŜne 

2 

 tereny zabudowane (o zabudowie 

zwartej) i tereny osiedlowe Suma  
 5 
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Informacjň o powierzchni gleb chronionych (klas I - III)  zajmowanych 

w poszczeg·lnych wariantach inwestycji przedstawiono w poniŨszej tabeli: 

Tab. 3.14  Powierzchnia gleb chronionych (klas I - III) zajmowanych w 

poszczeg·lnych wariantach 

Wariant  Powierzchnia [ha]  

W1 109  

W3/4  110  

W5 83  

 

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi  

Zgodnie z zapisami art. 3 punkt 5a) Prawo ochrony Ŝrodowiska, pod pojňciem 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, rozumie siň zanieczyszczenie powierzchni 

ziemi, kt·re zaistniağo przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dziağalnoŜci, kt·ra 

zostağa zakoŒczona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie siň przez to takŨe szkodň 

w Ŝrodowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 

13  kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w  Ŝrodowisku i ich naprawie, kt·ra zostağa 

spowodowana przez emisjň lub zdarzenie, od kt·rego upğynňğo wiňcej niŨ 30 lat. 

Na podstawie danych publikowanych przez GDOś [45] , stwierdza siň, Ũe 

w otoczeniu inwestycji (w buforze 500m) nie ma historycznych miejsc zwiŃzanych 

z powierzchniowym zanieczyszczeniem ziemi. W odlegğoŜci ok. 1,5 km na wsch·d od 

punktu, gdzie stykajŃ siň wszystkie analizowane warianty,  znajduj e siň miejsce zwiŃzane 

ze szkodŃ w Ŝrodowisku, opisane jak niŨej: 

- Komponent: powierzchnia ziemi, woda;  

- Substancje:  Suma wňglowodor·w C12-C35,  skğadnik·w frakcji oleju; 

Suma wňglowodor·w C6-C12, skğadnik·w frakcji benzyn; 

- Status: zakoŒczone dziağania zapobiegawcze lub naprawcze. 

Na trasie inwestycji ani w jej sŃsiedztwie nie wystňpujŃ czynne  skğadowiska 

odpad·w, w tym nielegalne skğadowiska odpad·w.  

Zgodnie z pismem otrzymanym od Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 27 maja 

2024  r. (zağŃcznik nr 9 do ROś) w buforze analiz projektowanych wariant·w obwodnicy 

(przy ul. Ğ·dzkiej 35) zlokalizowane jest nieczynne skğadowisko odpad·w innych niŨ 

niebezpieczne i obojňtnych. Obecnie trwajŃ czynnoŜci w kierunku zamkniňcia i rekultywacji 

skğadowiska. Na terenie przy ul. Ğ·dzkiej 35 znajduje siň r·wnieŨ pryzma odpad·w 

posortowniczych, kt·ra nie jest skğadowiskiem. 

Skğadowisko oraz pryzma poğoŨone sŃ w nastňpujŃcych odlegğoŜciach od 

poszczeg·lnych wariant·w obwodnicy: 

Nieczynne skğadowisko: 

¶ W1 ï 1240 m  

¶ W3/4 ï 1132 m  

¶ W5 ï 11 m  
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Pryzma odpad·w posortowniczych: 

¶ W1 ï 1157 m  

¶ W3/4 ï 1238 m  

¶ W5 ï 145 m  

Na poniŨszym rysunku przedstawiono lokalizacjň nieczynnego skğadowiska oraz 

pryzmy odpad·w posortowniczych wzglňdem inwestycji: 

 

Rys. 6 Lokalizacja inwestycji wzglňdem nieczynnego skğadowiska oraz pryzmy odpad·w 

posortowniczych  
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Zgodnie z pismem W·jta Gminy Rog·w z dnia 07.08.2024 r. (zağŃcznik nr 9 do ROś) 

na terenie gminy Rog·w (dziağka 167/3 obrňb 0016 Rog·w PGR) w 2020 roku miağa miejsce 

katastrofa ekologiczna. Doszğo do wycieku tysiňcy litr·w ropy z ropociŃgu relacji Pğock ï 

Koluszki, w wyniku czego skaŨeniu ulegğa gleba oraz zbiornik na rzeczce Mroga. SkaŨonŃ 

warstwň gleby wywieziono na skğadowisko odpad·w niebezpiecznych, a zbiornik zostağ 

oczyszczony. Ponadto na terenie Gminy Rog·w, na dziağce 744/22 obrňb 0015 Rog·w 

znajdu je siň oczyszczalnia Ŝciek·w naleŨŃca do Szkoğy Gğ·wnej Gospodarstwa Wiejskiego, 

obsğugujŃca jedynie budynki naleŨŃce do ww. instytucji. Ww. dziağki znajdujŃ poza buforem 

analiz i zostağy przedstawione na poniŨszym rysunku: 

 

Rys. 7 Lokalizacja inwestycji wzglňdem miejsca katastrofy ekologicznej oraz oczyszczalni 

Ŝciek·w w gminie Rog·w 
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3.5  Wody powierzchniowe  

3.5.1  Wody powierzchniowe  

Cieki  

Obszar planowanej inwestycji naleŨy do zlewni środkowej Wisğy.  

Wariant 1 przecina dwa cieki: Dopğyw spod Brzezin i rzekň MroŨycň oraz rowy 

melioracyjne , wariant 3/4 ï koliduje z ciek ami  bez nazwy, a wariant 5 przecina rzekň 

MroŨycň,  rowy melioracyjne i cieki bez nazwy.  
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Tab. 3.15  Zestawienie kolizji z ciekami oraz zakres prac w obrňbie ciek·w/row·w melioracyjnych w poszczeg·lnych wariantach 

Lp. 
Ciek/r·w 

melioracyjny  

kilometraŨ 

kolizji  d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

p
rz

e
b

u
d

o
w

y
 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

k
o
n

s
e
rw

a
c
ji

 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

lik
w

id
a

c
ji

 

zakres umocnienia 

narzutem kamiennym  

zakres umocnienia kiszkŃ 

faszynowŃ 

[m]  [m]  [m]  

Wariant W1  

1 

R·w melioracyjny 

R-1 (poczŃtek rzeki 

MroŨycy) 

2+ 681  264  0 217  

0+131 -  0+136  

0+154 -  0+223  

0+227 -  0+232  

0+000 -  0+131  

0+223 -  0+227  

0+232 -  0+264  

2 RBN1 6+105  226  1250  0 
1+ 290 -  1+ 360  

1+ 454 -  1+ 459  

1+250 -  1+ 290  

1+ 360 -  1+ 454  

1+ 459 -  1+ 476  

3 rzeka MroŨyca 7+990  158  0 148  

0+044 -  0+049  

0+060 -  0+088  

0+093 -  0+098  

0+000 -  0+044  

0+049 -  0+060  

0+088 -  0+093  

0+098 -  0+158  

4 
Dopğyw spod 

Brzezin  
11+ 410  284  320  232  

0+ 337 -  0+ 342  

0+ 394 -  0+ 412  

0+425 -0+430  

0+ 455 -  0+ 488  

0+ 493 -  0+ 510  

0+320 -  0+ 337  

0+ 342 -  0+ 394  

0+ 412 -  0+ 425  

0+ 430 -  0+ 455  

0+ 488 -  0+ 493  

0+510 -0+604  
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Lp. 
Ciek/r·w 

melioracyjny  

kilometraŨ 

kolizji  d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

p
rz

e
b

u
d

o
w

y
 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

k
o
n

s
e
rw

a
c
ji

 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

lik
w

id
a

c
ji

 

zakres umocnienia 

narzutem kamiennym  

zakres umocnienia kiszkŃ 

faszynowŃ 

[m]  [m]  [m]  

Wariant W3/4  

1 CBN1 2+ 196  787  0 460  

0+009 -  0+024  

0+043 -  0+048  

0+065 -  0+088  

0+098 -  0+108  

0+154 -  0+159  

0+000 -  0+009  

0+024 -  0+043  

0+048 -  0+065  

0+088 -  0+098  

0+108 -  0+154  

0+159 -  0+787  

2 CBN1.1  2+ 196  72  0 0 
0+000 -  0+009  

0+069 -  0+072  
0+ 009 -  0+ 072  

3 Dopğyw z Adamowa 2+196  130  0 103  0+023 -  0+033  
0+000 -  0+023  

0+033 -  0+130  

4 CBN6 
0+697  

(droga 715)  
609  500  0 

0+510 -  0+539  

0+597 -  0+602  

0+616 -  0+654  

0+695 -  0+702  

0+500 -  0+510  

0+539 -  0+597  

0+602 -  0+616  

0+654 -  0+695  

0+702 -  1+109  

5 CBN5 11+000  24  270  0 0+275 -  0+280  
0+270 -  0+275  

0+280 -  0+294  

6 CBN4 12+ 470  22  640  0 0+648 -  0+653  
0+640 -  0+648  

0+653 -  0+662  
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Lp. 
Ciek/r·w 

melioracyjny  

kilometraŨ 

kolizji  d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

p
rz

e
b

u
d

o
w

y
 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

k
o
n

s
e
rw

a
c
ji

 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

lik
w

id
a

c
ji

 

zakres umocnienia 

narzutem kamiennym  

zakres umocnienia kiszkŃ 

faszynowŃ 

[m]  [m]  [m]  

Wariant W5  

1 R-1 2+ 404  110  0 88  0+058 -  0+081  
0+000 -  0+058  

0+081 -  0+110  

2 RBN-PO3 3+205  172  0 0 0+146 -  0+172  0+130 -  0+146  

3 rzeka MroŨyca 6+596  55  0 0 
0+009 -  0+033  

0+051 -  0+055  

0+000 -  0+009  

0+033 -  0+051  

4 CBN1 10+865  290  420  0 

0+251 -  0+286  

0+515 -  0+525  

0+684 -  0+788  

0+230 -  0+251  

0+286 -  0+310  

0+500 -  0+515  

0+525 -  0+544  

0+634 -  0+684  

0+788 -  0+803  

5 CBN1.1  10+865  750  0 0 0+180 -  0+211  
0+000 -  0+180  

0+211 -  0+250  

6 CBN1.2  10+865  147  0 0 
0+101 -  0+106  

0+109 -  0+141  

0+000 -  0+101  

0+106 -  0+109  

0+141 -  0+147  

7 CBN2 12+475  445  0 318  

0+ 207 -  0+ 230  

0+239 -  0+ 252  

0+ 310 -  0+ 315  

0+100 -  0+ 207  

0+ 230 -  0+239  

0+ 252 -  0+ 310  
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Lp. 
Ciek/r·w 

melioracyjny  

kilometraŨ 

kolizji  d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

p
rz

e
b

u
d

o
w

y
 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

k
o
n

s
e
rw

a
c
ji

 

d
ğ
u
g
o
Ŝ
ĺ
 

lik
w

id
a

c
ji

 

zakres umocnienia 

narzutem kamiennym  

zakres umocnienia kiszkŃ 

faszynowŃ 

[m]  [m]  [m]  

0+315 -0+445  

8 CBN3 13+700  20  640  0 0+645 -  0+650  
0+640 -  0+645  

0+650 -  0+660  

ObjaŜnienia: 

RBN-  r·w melioracyjny bez nazwy 
CBN ï ciek bez nazwy  
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Zbiorniki wodne  

W buforze 250 m wzglňdem przebiegu tras wariant·w brak jest duŨych zbiornik·w 

wodnych  i jezior . Miejsca kolizji z niewielkimi zbiornikami wodnymi w poszczeg·lnych 

wariantach przedstawiono poniŨej. 

Tab. 3.16  Miejsca kolizji tras wariant·w ze zbiornikami wodnymi 

Wariant  KilometraŨ 

OdlegğoŜ

ĺ od osi 

[m]  

Strona  

P
o

w
ie

rz
c
h

n
ia

 

z
b

io
rn

ik
a
 [

m
2
]
 

P
o

w
ie

rz
c
h

n
ia

 

z
b

io
rn

ik
a
 

o
b
j
ň
t
a
 
t
e
r
e
n
e
m
 

in
w

e
s
ty

c
ji 

[m
2
]
 

%
 p

o
w

ie
rz

c
h

n
i 

z
b

io
rn

ik
a
 

o
b
j
ň
t
y
 
t
e
r
e
n
e
m
 

in
w

e
s
ty

c
ji

 

W1 
11+730 -  

11+746  
0 obie  200  200  100  

W1 
11+735 -  

11+759  
18  prawa  382  382  100  

W1 
11+747 -  

11+766  
45  prawa  205  180  88  

W3/4  
8+978 -  

8+999  
3 lewa  318  318  100  

W3/4  
9+212 -  

9+223  
31  lewa  77  62  81  

W5 
10+834 -  

10+867  
23  prawa  960  961  100  

W5 
10+850 -  

10+880  
0 obie  570  570  100  
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Rys. 8 Lokalizacja inwestycji na tle sieci hydrograficznej  
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3.5.2  Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych (JCWP)  

Analizowane warianty znajdujŃ siň na terenie zlewni dw·ch Jednolitych CzňŜci W·d 

Powierzchniowych  [21] :  

- PLRW200010272345 Mroga do MroŨycy, 

- PLRW200010254635 Wolb·rka do Dopğywu spod Bňdzelina. 

W poniŨszej tabeli przedstawiono lokalizacjň JCWP wzglňdem trasy analizowanych 

wariant·w: 

Tab. 3.17  PoğoŨenie analizowanych wariant·w wzglňdem zlewni JCWP 

Wariant  Kod JCWP  Nazwa JCWP  KilometraŨ 

DğugoŜĺ 

t rasy w 

obrňbie 

JCWP  

[m]  

W1 PLRW200010272345  Mroga do MroŨycy 
km 0+000 ï 

12+741  
12 741  

W3/4  PLRW200010272345  Mroga do MroŨycy 
km 0+000 ï 

13+ 377  
13 377  

W5 
PLRW200010254635  

Wolb·rka do 

Dopğywu spod 

Bňdzelina 

Km 0+000 ï 

0+085  
85  

PLRW200010272345  Mroga do MroŨycy 0+085 ï 14+695  14 610  

(ťr·dğo: Opracowanie wğasne) 

 

Tab. 3.18  Zestawienie informacji o zlewni Jednolitych CzňŜci W·d Powierzchniowych w 

obrňbie kt·rych znajduje siň inwestycja 

Kod JCWP  PLRW200010272345  PLRW200010254635  

Nazwa JCWP  Mroga do MroŨycy 
Wolb·rka do Dopğywu spod 

Bňdzelina 

Obszar dorzecza Obszar Dorzecza Wisğy 

Region wodny środkowej Wisğy 

Typologia JCWP (na 

lata 2022 - 2027)  
PNp-  potok lub strumieŒ nizinny piaszczysty 

Status JCWP  
NAT (Naturalna czňŜĺ 

w·d) 

SZCW (Silnie zmieniona czňŜĺ 

w·d) 

(ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych na podstawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisğy) 
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Rys. 9 Lokalizacja inwestycji na tle Jednolitych CzňŜci W·d Powierzchniowych 

 

Identyfikacja cel·w Ŝrodowiskowych dla JCWP 

W ramach wdraŨania Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt·rej najwaŨniejszym 

przesğaniem jest ochrona zasob·w wodnych, wprowadzono na obszarze kraju planowanie 
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gospodarowaniem wodami na obszarze dorzeczy. Dla dorzecza Wisğy, na terenie kt·rego 

znajduje siň inwestycja, zostağ opracowany ĂPlan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisğyò [21]  

W tabeli poniŨej zestawiono szczeg·ğowe informacje o celach Ŝrodowiskowych dla 

Jednolitych CzňŜci W·d Powierzchniowych, przez kt·rych zlewnie przebiega analizowana 

obwodnica:  
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Tab. 3.19  Zestawienie informacji o celach Ŝrodowiskowych JCWP przez kt·re przebiega inwestycja [21]  

Lp.  

K
o
d
 J

C
W

P
 

Nazwa 
JCWP  

Ocena stanu 2014 - 2019 (r.kl.jcwp 
od 2022r) na podstawie danych 

monitoringowych i analizy 
eksperckiej  

Ocena stanu 2014 - 2019 
(r.kl.jcwp od 2022r) na 

podstawie oceny stanu GIOś i 
analizy eksperckiej  

O
c
e

n
a

 r
y
z
y
k
a
 

n
i
e
o
s
i
Ń
g
n
i
ň
c
i
a
 
c
e
l
·
w
 

Ŝ
r
o
d
o
w
i
s
k
o
w
y
c
h
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na lata 2022 -

2027  

O
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e
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a
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 e
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 r.)
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2
0
2
2
 r.)
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(
r
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o
d
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0
2
2
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O
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s
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u
/
p
o
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e
n
c
j
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e
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n
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c
h
e

m
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z
n
e

g
o

 

O
c
e

n
a

 s
ta

n
u
 

w
·
d 

1 

P
L

R
W

2
0

0
0

1
0

2
7
2

3
4

5
 

Mroga do 
MroŨycy 

Umiarkowany 

stan 
ekologiczny  

Stan 

chemiczny 
poniŨej 
dobrego  

Zğy stan 
w·d 

Umiarkowany 

stan 
ekologiczny  

Stan 

chemiczny 
poniŨej 
dobrego  

Zğy stan 
w·d 

ZagroŨo
na 

PRESJA_CHEM: 
rozproszone ð rozw·j 

obszar·w 
zurbanizowanych: 

transport, turystyka, 
odpğyw miejski; 

rozproszone ð rolnictwo, 

leŜnictwo;  
PRESJA_TROFI: Ŧr·dğa 
przemysğowe oraz Ŧr·dğa 

bytowe i komunalne 

(punktowe i rozproszone)  
PRESJA_HYMO: 

prostowanie koryta rg, rp, 
budowle piňtrzŃce rg, rp, 

obiekty mostowe rp,  

Dobry stan 

ekologiczny; 
zapewnienie 
droŨnoŜci cieku 

dla migracji 
ichtiofauny o  ile 

jest 
monitorowany 

wskaŦnik 
diadromiczny D  
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Lp.  

K
o
d
 J

C
W

P
 

Nazwa 

JCWP  

Ocena stanu 2014 - 2019 (r.kl.jcwp 
od 2022r) na podstawie danych 

monitoringowych i analizy 

eksperckiej  

Ocena stanu 2014 - 2019 
(r.kl.jcwp od 2022r) na 

podstawie oceny stanu GIOś i 

analizy eksperckiej  
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O
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2 

P
L

R
W

2
0

0
0

1
0

2
5
4

6
3

5
 

Wolb·rka 
do 

Dopğywu 
spod 

Bňdzelina 

Umiarkowany 
potencjağ 

ekologiczny  

Stan 
chemiczny 

poniŨej 
dobrego  

Zğy stan 

w·d 

Umiarkowany 
potencjağ 

ekologiczny  

Stan 
chemiczny 

poniŨej 
dobrego  

Zğy stan 

w·d 

ZagroŨo

na  

PRESJA_CHEM: 
rozproszone ð rozw·j 

obszar·w 
zurbanizowanych: 

transport, turystyka, 
odpğyw miejski; 

PRESJA_TROFI: Ŧr·dğa 

przemysğowe oraz Ŧr·dğa 
bytowe i komunalne 

(punktowe i rozproszone)  
PRESJA_HYMO: 

prostowanie koryta rg, rp, 
budowle piňtrzŃce rg, rp, 

obiekty mostowe rp,  

Dobry potencjağ 

ekologiczny  
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3.5.3  Tereny szczeg·lnego zagroŨenia powodziŃ 

Zgodnie z  informacjami zawartymi na mapach zagroŨenia powodziowego i mapach 

ryzyka powodziowego, udostňpnionymi za pomocŃ Informatycznego Systemu Osğony 

Kraju, zar·wno na terenie inwestycji, jak i w buforze 500  m wzglňdem trasy wariant·w nie 

wystňpujŃ obszary szczeg·lnego zagroŨenia powodziŃ w rozumieniu art.  16 pkt 34 ustawy 

z dnia z  dnia 20 lipca 2017 r. ï Prawo wodne  [2] . 
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Rys. 10  Lokalizacja inwestycji na tle obszar·w zagroŨonych powodziŃ 
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3.5.4  Obszary wodno -bğotne. Obszary o pğytkim zaleganiu w·d podziemnych 

Na terenie i w sŃsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszar·w wodno-

bğotnych chronionych na mocy konwencji z Ramsar z dnia 2 lutego 1971 roku (Konwencja 

o obszarach wodno -bğotnych majŃcych znaczenie miňdzynarodowe, zwğaszcza jako 

Ŝrodowisko Ũyciowe ptactwa wodnego).  Trasa Ũadnego z wariant·w nie przebiega przez 

obszary torfowisk niskich, muğowisk, namulisk i podmoklisk.  

 

3.5.5  Obszary wybrzeŨy i Ŝrodowisko morskie 

Inwestycja poğoŨona jest poza obszarami wybrzeŨy. Nie jest usytuowana na terenie 

Ŝrodowiska morskiego. 

 

3.6  Wody podziemne  

3.6.1  Warunki hydro geologiczne  

Teren inwestycji poğoŨony jest w lubelsko-podlaskim (IX) regionie 

hydrogeologicznym (PaczyŒski, 1995). Wyr·Ũnia siň w nim trzy uŨytkowe piňtra 

wodonoŜne ï g·rnokredowe, trzeciorzňdowe i czwartorzňdowe. 

 

3.6.2  Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych 

Analizowana inwestycja poğoŨona jest w wariancie W1 i W3/4 w cağoŜci na obszarze 

Jednolitej CzňŜci W·d Podziemnych PLGW200063. Natomiast wariant W5  poğoŨony jest na 

obszarze Jednolitej CzňŜci W·d Podziemnych PLGW200084 i JCWPd PLGW200063 . Na 

poniŨszym rysunku przedstawiono lokalizacjň inwestycji na tle ww. JCWPd (Rys. 11 ) .  

Tab. 3.20  Zestawienie informacji o zlewni Jednolitych CzňŜci W·d Podziemnych w terenie 

lokalizacji inwestycji  

Wariant  KilometraŨ KOD_UE  Dorzecze  

W1 0+000 -  12+741  PLGW200063  Wisğa 

W3/4  0+000 -  13+ 377  PLGW200063  Wisğa 

W5 
0+000 -  0+085  PLGW200084  Wisğa 

0+085 -  14+695  PLGW200063  Wisğa 

PoniŨej przedstawiono charakterystykň JCWPd PLGW200063  i JCWPd PLGW200084 , 

w obrňbie kt·rych zlokalizowana jest inwestycja . Charakterystykň opracowano na 

podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğy [21]  oraz karty 

informacyjnej JCWPd zamieszczonej na stronie internetowej PaŒstwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie [46] . 

 

JCWPd nr 63 (PLGW200063):  

¶ Powierzchnia: 5344,01 km 2 

¶ Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisğy 

¶ Region wodny: środkowej Wisğy 

¶ Regionalny ZarzŃd Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie  

¶ ZarzŃd Zlewni: ZarzŃd Zlewni w Ğowiczu 



 

RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO DLA PROJEKTU: 
ĂBUDOWA OBWODNICY BRZEZIN W CIłGU DROGI KRAJOWEJ NR 72ò 

 

 

INWESTYCJE W ZGODZIE Z NATURł Strona 107  z 331  www.naturprojekt.pl  

 

¶ Obszar bilansowy: Ner, Warta od Neru do Prosny, Pilica, Wisğa (L) od Pilicy do 

Bzury, Bzura, Wisğa (L) od Bzury do Korabnika poniŨej Wğocğawka 

¶ Czy JCWPd jest monitorowana?:  tak  

¶ Stan chemiczny: dobry  

¶ Stan iloŜciowy: dobry 

¶ Stan JCWPd: dobry  

¶ Zidentyfikowane presje znaczŃce: presja obszarowa rozproszona zwiŃzana 

z rolnictwem, gospodarkŃ komunalnŃ lub przemysğem 

¶ Rodzaj presji determinujŃcej stan w·d w obrňbie danej JCWPd: chemiczna 

¶ Ocen ryzyka nieosiŃgniňcia celu Ŝrodowiskowego: niezagroŨona 

¶ Cel Ŝrodowiskowy dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny 

¶ Cel Ŝrodowiskowy dla stanu iloŜciowego: dobry stan iloŜciowy 

¶ Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoŜci w wodň 

przeznaczonŃ do spoŨycia przez ludzi: tak 

Tab. 3.21  Kompleksy wodonoŜne w obrňbie JCWPd PLGW200063 :  

Kompleks nr 1  

Stratygrafia  Typ oŜrodka 

Czwartorzňd porowy  

Kreda  porowy  

Kreda  szczelinowy  

Kompleks nr 2  

Stratygrafia  Typ oŜrodka 

Czwartorzňd porowy  

Jura  szczelinowy  

Kreda  porowy  

Kreda  szczelinowy  

neogen  porowy  

 

JCWPd nr 84 (PLGW200084):  

¶ Powierzchnia: 4265,59 km 2 

¶ Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisğy 

¶ Region wodny: środkowej Wisğy 

¶ Regionalny ZarzŃd Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie 

¶ ZarzŃd Zlewni: ZarzŃd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim  

¶ Obszar bilansowy: Przemsza, Wisğa od Skawy do Dunajca, Wisğa od Dunajca 

do Wisğoki, G·rna Warta, Widawka, Ner, Pilica, Bzura 

¶ Czy JCWPd jest monitorowana?: tak  

¶ Stan chemiczny: dobry  

¶ Stan iloŜciowy: dobry 

¶ Stan JCWPd: dobry  

¶ Zidentyfikowane presje znaczŃce: presja obszarowa rozproszona zwiŃzana 

z rolnictwem, gospodarkŃ komunalnŃ lub przemysğem 

¶ Rodzaj presji determinujŃcej stan w·d w obrňbie danej JCWPd: chemiczna 

¶ Ocen ryzyka nieosiŃgniňcia celu Ŝrodowiskowego: niezagroŨona 

¶ Cel Ŝrodowiskowy dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny 

¶ Cel Ŝrodowiskowy dla stanu iloŜciowego: dobry stan iloŜciowy 
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¶ Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoŜci w wodň 

przeznaczonŃ do spoŨycia przez ludzi: tak 

 

Tab. 3.22  Kompleksy wodonoŜne w obrňbie JCWPd PLGW200084: 

Kompleks nr 1  

Stratygrafia  Typ oŜrodka 

Czwartorzňd Porowy  

Kompleks nr 2  

Stratygrafia  Typ oŜrodka 

Jura  Szczelinowo -krasowy  

Jura  Szczelinowo -krasowy  

Kreda  Szczelinowo -krasowy  

Kreda  Szczelinowy  

Trias  Krasowo -szczelinowo -porowy  
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Rys. 11  Lokalizacja inwestycji na tle Jednolitych CzňŜci W·d Podziemnych 
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3.6.3  Gğ·wne Zbiorniki W·d Podziemnych 

Obszar inwestycji znajduje siň w zasiňgu GZWP nr 403 Zbiornik Koluszki ï 

Tomasz·w i GZWP nr 404 zbiornik miňdzymorenowy Brzeziny ï Lipce Reymontowskie.  

Zbiornik 403 Koluszki ï Tomasz·w wystňpuje w wapieniach i marglach jury 

g·rnej oraz podrzňdnie w piaskowcach i muğowcach jury Ŝrodkowej. Zasilanie jurajskiego 

zbiornika w·d podziemnych odbywa siň na cağej jego powierzchni, na og·ğ przez 

przesŃczania przez p·ğprzepuszczalny nadkğad. Na niewielkich obszarach wychodni 

utwor·w jurajskich na powierzchni terenu, w poğudniowej czňŜci zbiornika, moŨe zachodziĺ 

bezpoŜrednia infiltracja opad·w atmosferycznych do jurajskiego poziomu wodonoŜnego. 

JakoŜĺ w·d jurajskiego poziomu wodonoŜnego mieŜci siň w klasach IïIII, czyli jest to tzw. 

dobry stan chemi czny. Parametry jakoŜci w·d podziemnych sŃ ksztağtowane przez 

naturalne procesy zachodzŃce w warstwie wodonoŜnej lub zaznacza siň jedynie sğaby 

wpğyw dziağalnoŜci czğowieka. Na znacznym obszarze, dziňki obecnoŜci w nadkğadzie 

osad·w sğabo przepuszczalnych, wody sŃ chronione w spos·b naturalny przed 

antropopresjŃ, a jakoŜĺ w·d powinna byĺ stabilna w czasie [34] .  

Zbiornik 404 zbiornik miňdzymorenowy Brzeziny ï Lipce Reymontowskie  

to zbiornik czwartorzňdowy poğoŨony na obszarze wyniesienia utwor·w mezozoicznych 

w obrňbie antyklinorium Ŝr·dpolskiego w jego odcinku kutnowsko-rawskim. W obrňbie 

zbiornika wystňpuje jeden poziom wodonoŜny w utworach czwartorzňdowych, kt·ry tworzŃ 

piaski i  Ũwiry zlodowaceŒ Ŝrodkowopolskich, lokalnie podŜcielone utworami piaszczystymi 

interglacjağu mazowieckiego. Pod wzglňdem chemizmu, wody charakteryzujŃ siň doŜĺ 

dobrŃ jakoŜciŃ. W czňŜci zbiornika,  gdzie nie ma on izolacji od powierzchni moŨna 

zaobserwowa ĺ wiňkszŃ kwasowoŜĺ w·d oraz podwyŨszone stňŨenia siarczan·w, chlork·w 

i zwiŃzk·w azotu [34] .  
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Rys. 12  Lokalizacja inwestycji na tle GZWP  
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3.6.4  Ujňcia w·d i ich strefy ochronne  

Na potrzeby niniejszej analizy pozyskano informacje z Urzňdu Gminy Brzeziny 

w zakresie lokalizacji najbliŨej poğoŨonych ujňĺ w·d (pismo z Urzňdu Gminy Brzeziny z dnia 

19  kwietnia 2021 roku (znak RIiRG.6220.6.2021). Z uzyskanych informacji wynika, 

iŨ w buforze do 100 m nie wystňpujŃ ujňcia w·d podziemnych ani ich strefy ochronne. 

Pismo znajduje siň w zağŃczniku 9 do ROś. 

Lokalizacjň ujňĺ w·d i ich stref ochrony poğoŨonych w buforze 500 m wzglňdem tras 

wariat·w przedstawiono w poniŨszej tabeli: 

Tab. 3.23  Lokalizacja ujňĺ w·d i ich stref ochronnych 

Wariant  Opis obiektu  KilometraŨ 
OdlegğoŜĺ od 

osi [m]  

Strona 

drogi  

W3/4  

Strefa ochrony bezpoŜredniej 11+563  429  lewa  

Studnia: ujňcie w m. Przecğaw 11+586  445  lewa  

Studnia: ujňcie w m. Przecğaw 11+591  458  lewa  

W5 

Studnia: pob·r w·d podziemnych ze 

studni S1 na dziağce nr ew. 295 
0+000  495  lewa  

Studnia: ujňcie podziemne w m. 

Lipiny dz. 18/4  
2+141  149  lewa  

Strefa ochrony bezpoŜredniej 12+991  451  lewa  

Studnia: ujňcie w m. Przecğaw 13+002  467  lewa  

Studnia: ujňcie w m. Przecğaw 13+005  479  lewa  
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Rys. 13  Lokalizacja inwestycji na tle poğoŨenia ujňĺ w·d i ich stref ochronnych  
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3.7  Formy ochrony przyrody chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody  

W ramach analizy przeprowadzono rozpoznanie lokalizacji obiekt·w i obszar·w 

chronionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrod y. Analizy 

wystňpowania park·w narodowych, rezerwat·w przyrody, park·w krajobrazowych, 

obszar·w chronionego krajobrazu i obszar·w Natura 2000 wykonano dla buforu 5 km. 

Natomiast analizy wystňpowania pomnik·w przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, 

uŨytk·w ekologicznych i zespoğ·w przyrodniczo-krajobrazowych dokonano dla buforu 

500  m.  

Szczeg·ğowŃ lokalizacjň analizowanych wariant·w inwestycji wzglňdem obszar·w 

chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  przedstawiono 

w zağŃcznikach mapowych do niniejszego opracowania oraz w poniŨszej tabeli.  
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Tab. 3.24  Formy ochrony przyrody zlokalizowane na trasie wariant·w lub w ich sŃsiedztwie 

Rodzaj formy ochrony 
przyrody  

W
a

ri
a

n
t

 

Nazwa formy ochrony przyrody  
Lokalizacja  
(km od do)  

O
d
l
e
g
ğ
o
Ŝ
ĺ
 
o
d
 
o
s
i
 
[
m
]
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o
n
a

 d
ro

g
i
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d
l
e
g
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o
Ŝ
ĺ
 
o
d
 
t
e
r
e
n
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w

e
s
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c
ji 
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]

 

P
o
w
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c
h
n
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b
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a
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n
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z
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 c
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n
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h
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n
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n
y
m

 [
a

r]
 

%
 p

o
w
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rz

c
h

n
i 
w

 k
o
liz

ji 
 

Obszar Natura 2000 -  

Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk  

W1 

Buczyna Janinowska (PLH100017)  3+757 -  5+900  2288  lewa  2226  52967   0 0 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu  

Mrogi i MroŨycy 0+000 -  12+741  0 obie  0 1627929  TAK 1592  0,10  

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich 0+000 -  10+105  0 obie  0 1163936  TAK 628  0,05  

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich -  otulina  0+381 -  10+820  348  lewa  197  293157   0 0 

Rezerwat przyrody  WiŃczyŒ 0+918 -  1+340  971  prawa  899  775   0 0 

Zesp·ğ przyrodniczo -
krajobrazowy  

Dolina Mrogi  
11+433 -  
12+741  

34  obie  0 40053  TAK 84  0,21  

Obszar Natura 2000 -  
Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk  

W3/4  

Buczyna Janinowska (PLH100017)  0+324 -  5+104  4770  lewa  4650  52967   0 0 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu  

Mrogi i MroŨycy 0+000 -  13+ 377  0 obie  0 1627929  TAK 1249  0,08  

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich 0+000 -  12+990  943  lewa  857  1163936   0 0 

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich -  otulina  0+161 -  13+258  1616  lewa  1432  293157   0 0 

Rezerwat przyrody  WiŃczyŒ 1+333 -  1+937  90  prawa  0 775   0 0 

Zesp·ğ przyrodniczo-
krajobrazowy  

Dolina Mrogi  
13+135 -  
13+ 377  

39  obie  0 40053  TAK 82  0,21  
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Rodzaj formy ochrony 
przyrody  

W
a
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a

n
t

 

Nazwa formy ochrony przyrody  
Lokalizacja  
(km od do)  
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Obszar Natura 2000 -  
Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk  

W5 

Buczyna Janinowska (PLH100017)  1+977 -  6+024  3143  lewa  3127  52967   0 0 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu  

Mrogi i MroŨycy 0+000 -  14+695  0 obie  0 1627929  TAK 1291  0,08  

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich 0+000 -  14+360  8 lewa  0 1163936  TAK 57  0,0 1 

Park Krajobrazowy  WzniesieŒ Ğ·dzkich -  otulina  1+242 -  14+636  617  lewa  605  293157   0 0 

Pomnik przyrody  
Lipa szerokolistna -  Tilia 

platyphyllos  
4+664 -  6+153  497  lewa  361  0  0 0 

Pomnik przyrody  
Lipa szerokolistna -  Tilia 

platyphyllos  
4+664 -  6+153  494  lewa  357  0  0 0 

Rezerwat przyrody  WiŃczyŒ 0+005 -  6+990  1364  prawa  1294  775   0 0 

Zesp·ğ przyrodniczo-
krajobrazowy  

Dolina Mrogi  
14+501 -  
14+695  

39  obie  0 40053  TAK 85  0,21  
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Parki narodowe  

W odlegğoŜci do 5 km od trasy analizowanych wariant·w nie wystňpujŃ parki 

narodowe.  

 

Parki krajobrazowe  

Park Krajobrazowy WzniesieŒ Ğ·dzkich  

Park ten zostağ utworzony na mocy RozporzŃdzenia Wojewody Ğ·dzkiego 

i Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996, w sprawie utworzenia Parku 

Krajobrazowego WzniesieŒ Ğ·dzkich. Zajmuje on powierzchniň ok. 11580 ha. Park posiada 

otulinň o powierzchni 3083 ha. Park wraz z  otulinŃ poğoŨony jest na terenie wojew·dztwa 

ğ·dzkiego, w  powiatach: Ğ·dŦ, ğ·dzkim wschodnim, zgierskim i brzeziŒskim oraz 

w nastňpujŃcych gminach: miasto Ğ·dŦ, gmina Zgierz, gmina Stryk·w, gmina Dmosin, 

gmina Brzeziny, miasto Brzeziny,  gmina Nowosolna. Park posiada plan ochrony 

ustanowiony rozporzŃdzeniem Nr 5/2003 Wojewody Ğ·dzkiego z dnia 31 lipca 2003 roku 

(Dz. Urz. Woj. Ğ·dzkiego nr 231 z dnia 21 sierpnia 2003 r. poz. 2162).  
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Rys. 14  Lokalizacja inwestycji na tle poğoŨenia park·w krajobrazowych 
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Rezerwaty przyrody  

Rezerwat przyrody WiŃczyŒ 

Jest to rezerwat leŜny o powierzchni ok. 8,4 ha. Celem ochrony rezerwatu jest 

zachowanie ze wzglňd·w naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liŜciastego o cechach 

grŃdu subkontynentalnego na granicy zasiňgu buka i jodğy. Rezerwat zostağ powoğany na 

mocy ZarzŃdzenia Ministra LeŜnictwa i Przemysğu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody  (M.P. z 1958, Nr 16, poz.103) . Na terenie 

rezerwatu obecnie obowiŃzujŃcym aktem prawnym jest ZarzŃdzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony środowiska w Ğodzi z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rezerwatu 

przyrody ĂWiŃczyŒò (Dz. Urz. Wojew·dztwa Ğ·dzkiego z 2022 r. poz. 4797). Dla Rezerwatu 

WiŃczyŒ opracowano Plan ochrony okreŜlony w RozporzŃdzeniu Nr 49/2001 Wojewody 

Ğ·dzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plan·w ochrony dla rezerwat·w 

przyrody (Dz. Urz. Wojew·dztwa Ğ·dzkiego z 2001 r. Nr 162, poz. 2241). Zgodnie z jego 

zapisami plan ochrony obowiŃzywağ do 31 grudnia 2018 r. Obecnie brak jest zatem planu 

ochrony dla tego obszaru [39] . 
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Rys. 15  Lokalizacja inwestycji na tle poğoŨenia rezerwat·w przyrody 

 

 

 

 








































































































































































































































































































































































































































